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INTRODUCCIÓN 

Anteceaentes 

El Instituto Nacional de Ampliacifn de la Frontera Agrícola — 

(INAF) del Sector Agrario, suscribió un contrato con lo ReiJDl_i 

ca Popular China, con el objeto de efectuar el Programa Denom_i 

nado "Perforación y Equipamiento de 80 Pozos Tubulares para — 

Riego en el Departamento de Puno", con fmandamiento de la — 

línea de cródito de la República Popular China y del Tesoro — 

Publico del Gobierno del Peru como contrapdrtida nacional. 

Dentro de este contrato se establece que el Proyecto Especial-

"Ampliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego" 

(PE-AFATER) es el órgano encargado de la ejecución del Progra

ma. 

El Programa contempla la perforación de pozos previa realiza— 

Clon de Estudios Hidrogeológicos Específ eos de localización -

y diseño de pozos. 

La presente Memoria corresponde al pozo tubular No. 21/G2/05-1<4 

de la Comunidad Campesina de San Pedro de Collana, ubicada en -

e± Distrito de Cammaca, Proumcia de Azángaro, Departamento de 

Puno. 

1.2.0 Ubicación dei Pozo 

El pozo tubular materia de la presente Merioria Descriptiva se -

encuentra ubicado entre las coordenadas: Norte 8'312,500 m. y-

Este 383,062 m. del Sistema Universal Transversal Mercatoi ,Fig 

No. 1). Políticamente se ubica en el Distrito de Caminaca, Pr£ 

cía de Azángaro, Departamento de Puno. 

El pozo fué perforado en el punto de Sondaje Eléctrico l/ertical 

No. 33, lugar proyectado para la perforación de dicho pozo en -

el Estudio Hidrogeológico para el abastecimiento oe agua con fi 

nes de riego en las Comunidades de Karajón, Huajclaní, Cconra -

Concapata, Sucapaya y Conchilla. 

1 .0.0 

1.1.0 
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1.3.0 Ob.ietmo 

La presente Memoria tiene por finalidad, presentar un resumen 

de los resultados del proceso constructivo del pozo tubular -

No. 2 1 / D 2 / 0 5 - 1 4 , incluyendo los trabajos complementarios. 

2.0.0 MEMORIA DESCRIPTIV/A 

2.1.0 Método de Perforación 

El pozo tubular No. 2l/02/05-14 fué perforado por el método -

de Rotación Directa, empleando fluido de perforación compues

to por una mezcla de agua con bentonita y aditivos químicos. 

Para tal efecto se empleó el equipo de perforación que se de

talla en el ítem siguiente, así como las pozas de agua, lodo, 

sedimentación y el canal de descarga, con los cuales se esta

bleció el circuito hidráulico que exige el método de perfora

ción en referencia. (Fig. l\lo.2) 

2.1.1 Maquinaria y/o Equipos Empleados 

Los equipos empleados durante la perforación y los trabajos 

complementarios, fueron los siguientes : 

a) Máquina Perforadora 

Modelo 

Tipo 

Potencia 

Procedencia 

b) Compresora 

Modelo 

Capacidad 

Pres ión de descarga 

Potencia motor 

Procedenc ia 

c) Grupo Electrógeno 

Modelo 

Capacidad 

SPC - 300 H NO 2 

Rotación - Percusión 

160 HP/1800 rpm 

Repóblica Popular China 

LGU II - 10/7 

10 m3/min. 

7 kg/cm2. 

120 HP - 1500 rpm 

Repóblica Popular China 

50 GT 

50 kuj / l500 rpm 



ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE POZAS 

PERFORADORA 
SPC-300H 

POZA DE LODO 

f ' " t 

® 
POZA DE 

SEDIMENTACIÓN 
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"IQÍ 
Poza de hdo 4x3y 15 mts 
Pm? d" 'ed I rntactón Q 2 x I x I 2 mfs 
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C o m e n t e 

Amperoj e 

Frecuencxa 

220/400 V o l t i o s 

90 Amperios 

50 Her tz 

d) Equipo de Soldadura E l é c t r i c a 

Motielo : 3 x - 3 - 300 T r i f á s i c o 

Amperaje : 300 Amperios 

V o l t a j e : 30 V o l t i o s 

Frecuenc ia : 50 Her tz 

e) Motobomba 

Marca 

Modelo 

Potencia 

Hidrostal 

D4C - 10 G 

10 HP 

I/C 

f) Implementos y Herramientas 

- Varillas d& Perforación 

a) JZÍ 89 mm. x 6.60 m. 

b) jZÍ 89 mm. x 2.30 m. 

c) ^ 89 mni. X 3.60 m. (uanllas de peso) 

- Brocas 

a) Tricono de 330 mm. 

b) Tricono de 450 mm. 

c) Trépano de 600 mm. 

- Varilla activa de perforación de sección cuadrada(Kelly). 

- Tubería de inyección de aire comprimido 0 1.5". 

- Tubería de descarga de agua ^ 4". 

2.1.2 Equipos de Apoyo Loqístico y de Diagrafías 

- Unidad v e h i c u l a r 

- Camión tanque c i s t e r n a 

- Camión gruía 

- Camión vo lque te 

Microbus para registros 
eléctricos. 

: Camioneta marca Oeep de 04 -
cilindros. 

: Modelo ON-150, marca Río — 
Amarillo de 06 cilindros. 

: Modelo TNQ-84, marca Río — 
Amarillo de 06 cilindros. 

: Modelo QD-352, marca Río — 
Amar lio de 06 cilindros. 

: Modelo EQ-140, marca Shung -
Hay de 06 cilindros. 
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La perforación se efectuó con tricono de 0 330 mm. desde la -

superficie del suelo hasta la profundidad de 70.0 metros. DJJ 

rante este proceso se recolectaron muestras del material per

forado en la canaleta de descarga, con cuyos resultados se — 

reconstituyó la columna lito] "̂ gxca del acuífero atrauesado. 

(Fig. m 3) 

La litología establecida muestra que el acuífero aprovechable 

está compuesto por arena media a gruesa, con gradilla en poco 

porcentaje e intercalaciones de arcilla color plomo. 

2.3.0 PERFILA3E ELÉCTRICO O DIAGRAFIA « 

2.3.1 Generalidades 

La investigación mediante el perfilaje eléctrico o diagrafía-

consiste esencialmente en el estudio de las variaciones de — 

algunos parámetros físicos de las formaciones del subsuelo, -

mediante registros a lo largo de un agujero a pared desnuda,-

es decir sin revestimiento metálico (entubado). 

2.3.2 Equipo Utilizado 

Para esta investigación se utilizó los equipos e instrumentos 

geofísicos, montados en un microbús modelo S3C-1 , constituido 

por : 

- Medidor electrónico automático ligero de pozo, modelo 3DC-2. 

- Cabrestante de registro de pozo, modelo CJ-6 y cable de re

gistro de pozo(600m) modelo W30EF-0.35. 

- Instrumento de registro de resistividad del lodo, modelo — 

3NZ-1. 

- Inclinómetro de pozo, modelo ODX-3. 

- Multimeter, megaohmniómetro, osciloscopio, accesorios, etc. 

2.3.3 Metodología 

El Perfilaje eléctrico o diagrafía, consiste en establecer un 

dispositivo análogo al que se emplea en el método convencional 

de geofísica de superficie. Consiste en introducir una sonda 

dentro del agujero, la cual aloja uno o varios electrodos que 



conjuntamente con el establecido en la superficie del terrene, 

forman un circuito, con el cual se mide el potencial creado eji 

tre dos de los electrodos; como consecuencia de inyectar en el 

terreno una intensidad de comente. 

Los potenciales establecidos accionan una pluma que dibuja en

ferma continua las siguientes curuas : 

- Resistividad de gradiente 

- Resistividad de potencial 

- Potencial espontáneo 

La escala vertical de las curvas es 1: 200 

2.3.4 Condiciones para la Determinación de las Curvas 

a) Medición de la Curva = st 

- Disposición electrodos 

- Uoltaje de alimentación 

- Intensidad de la corriente 

- Constante de voltaje 

-Escala horizontal 

b) Medición de la Curva =_ 

- Disposición de electrodos 

- Voltaje de alimentación 

- Intensidad de la corriente 

- Constante de voltaje 

- Escala horizontal 

c) Medición de la Curva =_ 

- Escala horizontal 

A 2.25 M 0.5N 

90 V o l t i o s 

38.85 mA 

2.5 mU/cm 

10iVn/cm 

N 2.25 M D.5A 

90 V o l t i o s 

7.68 mA 

5 mV/cm 

5 ^ m / c m 

2 . 5 mV/cm 

2.3.5 Resultados y Conclusiones 

Mediante la aplicación de los registros hidrogeológicos se ha — 

logrado obtener una investigación, a par t i r de los 5.4 metros — 

hasta una profundidad máxima de 70 mt.s. 

Diferenciándose a lo largo del p e r f i l l i to lóg ico construido,dos-

acuíferos con características hidrogeológicas definidas: 

- Acuífero l ib re superf ic ia l productor con características hidr_o 

geo ilógicas favorable para su explotación, se encuentra ubicado 
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desde los 5.4 metros hasta los 21.2 metros de profundidad, 

litológicamente está formado por grauas y arenas gruesas de 

moderada permeabilidad. 

- A partir de los 21.2 metros hasta los 42.3 metros de pro

fundidad se localiza un acuífero secundario, por estar con_ 

formado litológicamente por : materiales de menor granu-

lometría, compuesta por arena media a fina. 

- Desde los 42.3 metros hasta los 48.3 metros se identifican 

pequeños lentes de material areno-arcilloso, sin interés -

hidrogeológico para su explotación. 

- Los sedimentos arcillas-limos se inician a partir de los -

48,3 metros hasta los 70.0 metros que es la profundidad má 

xima de investigación. 

2.4.0 Diseño Definitivo 

Con los resultados de la investigación descrita anteriormente 

se formuló el Diseno Definitivo del Pozo, con el cual se prô  

cedió a su construcción. 

Los trabajos de construcción se describen a continuación : 

2.4.1 Rimado del Pozo 

Empleando tíricono dentado y trépano de 06 aletas se procedió-

a rimar de 330 a 450 mm, y de 450 mm hasta la profundidad de 

de 48.0 m. Estos trabajos se realizaron sin mayores contra— 

tiempos, luego de tomarse las previsiones del caso. 

2.4.2 Entubado Definitivo 

Previamente a la instalación de la tubería ciega > a los -

filtros, se inició el cambio de lodo en forma gradual para — 

posteriormente efectuar el entubamiento definitivo de acuerdo 

al diseño establecido. 

2.4.2.1 Entubado Ciego 

Los módulos de tubería ciega tienen las siguientes caracte

rísticas : Acero A3 Normas Chinas, de 5 m. de longitud, 



diámetro 377 mm., espesor 8 mm. , anillos de acoplamiento y -

costura helicoidal. 

La tubería ciega se ha instalado entre 0.00 m. y 15.00 m. 

y entre 42.00 y 47.00 m. (Fig. m 5) 

Filtros 

Los módulos de filtros tienen las siguientes características: 

Acero A3 Normas Chinas, tipo trapezoidal, diámetro 377 mm., -

espesor 4 mm., longitud 3.14 m. y abertura de filtro 2 mm. 

En total se emplearon 27.00 m. de filtros entre los niueles -

15.00 m. y 42.00 m. (Fig. m 5) 

Conformación de Pre-Filtros de Grawa Seleccionada 

Previamente a la aolicación de la grava especificada en el -

Diseño Definitivo, se prosigió con el cambio de lodo, hasta -

establecer un lodo de características apropiadas para la apli_ 

cación de la grava por gravedad. 

Cumplido este requisito se aplicó la grava de 2 a 4 mm., de -

forma redondeada, procedente de la Cantera de Coata, Distrito 

de Caracote, Provincia de San Román y Departamento de Puno. -

En total se aplicaron 18 m3 de grava seleccionada. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Lavado Intensivo 

Luego de conformado el pre-filtro con grava seleccionada se -

realizó un lavado intensivo con el mismo equipo de perforación 

y utilizando agua limpia, con el propósito de eliminar el lodo 

de suspensión y destruir la torta de lodo. 

Desarrollo del Pozo 

Se realizó por el método de inyección de aire comprimido pro

veniente de la compresora LGU lo/? NS 2, durante 48 horas con 

intervalos de paralización para eliminar los sedimentos finos 



del acuífero que se encuentra en la zona de captación. El 

axre comprimido se aplxcó con una presión constante de — 

5 kg/cm2. 

La tuber ía de a i re se ins ta ló a 36.00 mts . , y la tuber ía -

de retorno a 40.62 mts . , habiéndose trabajado as í las — 

4-8 h r s , que duró el desarro l lo . Estos trabajos f i n a l i z a 

ron cuando se observ/ó en la descarga agua limpia, sin co_n 

tenido de arena ni otros sedimentos. 

2 . 4 . 4 . 3 . Aforo con Compresor de Aire 

Concluidos los trabajos de desarrollo con aire comprimido 

se realizó un aforo, empleando los mismos equipos de i n 

yección de aire comprimido. Con el sistema denominado — 

también AIR LIFT se establece un caudal de 17.80 l/s, con 

un niüel dinámico de 15.10 m. 

2.4.4.4. \Jerificación de la V/erticaüdad del Pozo 

Por el método empleado en la construcción del pozo (Rota

ción) y por la profundidad alcanzada, la verticalidad del 

pozo no constituye un factor limitante para el entubamien_ 

to del mismo. En tal sentido, se ha podido verificar que 

la v/erticalidad del pozo se encuentra dentro de los lími

tes permisibles. 

3.0.0. BOMBEO DE PRUEBA 

3.1.0. Objetivo 

El bombeo de prueba a caudal variable tiene como objetivo 

básico establecer la curva de rendimiento del pozo con — 

código 2l/02/o5-14, para determinar su caudal y nivel di

námico óptimo de explotación, y a su vez para recomendar-

el equipo de bombeo concordante a su funcionamiento hidr_a 

úlico óptimo. 

3„2.0. Metodología 

Se ha empleado el método de caudal variable escalonado-

file:///Jerif




TiTim ^JTI^T "i-T^TiI17i"-rT-i"T^1TC 
RECTAS REPRESENTATIVAS DE PRUEBA DE ACUIFERO 

Método Theis Jacob 

TIEMPO D£ fíBCvKMC/ON 



en forma continua de menor a mayor caudal por tratarse de un 

pozo nueuo. 

3.3.0 Equipos Empleados 

Se han empleado los siguientes equipos 

Bomba de Prueba 

Modelo 

Capacidad 

Potencia 

Fabricación 

12 3D 230 X 07 

230 m3/hora 

75 kujatts 

República Popular Chin 

Motor de Prueba 

Modelo 

Tipo 

Potencia 

Fabricación 

4135 AN 

Diessel 

80 HP 

República Popular China 

Otros Equipos : Vertedero triangular, cuba para medición de -

caudal, sondas eléctricas y de profundidad, cronómetro, tacó-

metro, etc. 

3.4.0. Desarrollo de la Prueba 

La prueba de rendimiento se efectuó en tres (03) regímenes — 

diferentes con caudales que varían entre 13.00 y 18.BO litros 

por segundo. 

Siguiendo las especificaciones técnicas establecidas, se obtjj 

vieron los tres estados de régimen permanente o casi permanejn 

te. En el cuadro No. 1 se aprecian los resultados obtenidos. 

3.5.0. Curva de Rendimiento del Pozo 

Con los pares de valores (Q,N D ) , para los estados de régimen 

permanente o casi permanente de los 03 regímenes de bombeo — 

ensayados, se ha establecido la Curva de Rendimiento del Pozo; 

tal como se puede apreciar en la Fig. No. 7. 



A partir de esta curua se ha determinado el caudal óptimo -

explotable del pozo, el cual es de 15.5,0 litros por segundo 

con un nivel dinámico de 19.80 metros. 

RECDMEÍMDACIDNES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO 

Para el equipamiento adecuado del pozo, se recomienda tener 

en cuenta la siguiente información básica : 

Tipo Pozo 

Profundidad 

Diámetro del entubado 

Tipo de filtro 

Ubicación de filtros 

Caudal óptimo 

Nivel estático 

Nivel dinámico óptimo 

Altura dinámica total de 
bombeo (mínimo) 

Fluido de bombeo 

Tubular 

47.00 m. 

377 mm. 

Trapezoidal 

De 15.00 - 42.00 m. 

15.50 litros por segundo 
(55.80 m3/hora) 

1.46 m. 

19.80 m. 

35.50 m. 

Agua limpia 

El equipo de bombeo fue instalado t a l coi 

Fig. NS 6. 

aprecia en la 

Durante el Bombeo de Prueba se tomaron muestras de agua que 

fueron analizadas en el laboratorio y cuyos resultados se -

muestran en el cuadro NS 2. 



CUADRO NS 1 

RESULTADOS DE LA PRUEBA A CAUDAL VARIABLE 
POZO m 21/02/05-14 

REGIMEN 

DE BOMBEO 

PRIMER 

SEGUNDO 

TERCER 

N. E. 

(m) 

1.46 

Q 
(í/s) 

13,00 

16.60 

18.80 

N.D. 

15.72 

^.37 

29.32 

(NDrNE) 

14.26 

20.91 

27.86 

Q/áh 
(l/s/m) 

O.él 

0.79 

0.67 

CONTENIDO 
DE ARENA 

NO 

NO 

NO 

RPM. 

760 

900 

IJOIO 



CUADRO m2 

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE AGUA 
POZO NS 21/02/05-14 

C E a 25''C 
mm hos/cm 

1 034 

PH 

7 97 

CATIONES ( meq/t ) 

Ca 

3 50 

Mg 

2 30 

Na 

1 22 

K 

020 

SUMA 

7 22 

ANIONES ( meg/i ) 

HCO^ 

0 00 

SO^ 

0 00 

Cl 

3 58 

SUMA 

7 04 

SAR 

0 72 

CLASIFICACIÓN 
PARA 

RIEGO 

Cs S, 



FOTO No 1 

HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN, TUBERÍAS, COPLES, BROCAS 

(TRES ALETAS Y TRICÓNOS) 
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MAQUINA PERFORADORA SPr-300H Y JEEP DE APOYO 
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FOTO No. 5 

POZAS DE LODO DE PERFORACIÓN, OBSÉRVESE LAS GRAVAS SELECCIONADAS 



FOTO No 7 

FASE DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
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FOTO No. 9 

ESTUDIO DE DIAGRAFÍA ELÉCTRICA EM EL POZO EXPLORATORIO 
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FOTO No. 11 

SE OBSERVA LA BROCA PARA LA PERFORACIÓN DEFINITIVA 

BROCA TRICONO 

FOTO No. 12 

SE OBSERVA LA BROCA PARA LA PERFORACIÓN DEFINITIVA 

TREPANO DE 6 ALETAS 



FOTO No. 13 

CAMBIO DE LODO DE PERFORACIÓN PARA PROCEDER 

AL ENTUBAMIENTO DEL POZO 

FOTO No 14 

ENTUBADO DEL POZO CON TUBERÍA CIEGA 



FOTO No 15 

ENTUBADO DEL POZO CON TUBERÍA FILTRO 

PRE FABRirADO TIPO TRAPEZOIDAL 

FOTO No 16 

INSPECCIÓN DE LAS GRAVAS SELECriONADAS 
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FOTO No 19 

INATALAGION DE TUBERÍAS PARA DESARROLLO 

FOTO No 20 

DFSARRÜUO ntl POZO CON AIRF ro^ PK M ÜO 
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FOTO No. 21 

OTRA VISTA DEL DESARROLLO DEL POZO 
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FOTO Ko 22 

TRASLADO UE MATFRIMFS, A UK NUEVO PUNTO DF PERFORACIÓN 


