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REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS TUBULARES 
EN EL VALLE DEL ALTO PIURA-PROVINCIA MORROPON 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Ministerio de Agricultura, suscribe con el INRENA, un convenio 
marco, a fin de que se realice trabajos de rehabilitación de 25 pozos 
tubulares en el Valle del Alto Piura, ante el grave problema que se 
presentaron, en esa zona del país, por efectos del Fenómeno del 
Niño. 

Por este motivo se aprobó un presupuesto para la reparación y/o 
acondicionamientos de los equipos de bombeo (motor y bomba), de 
los pozos rehabilitados, así mismo se han equipado algunos pozos, 
para dejarlos operativos, ya que estos equipos muestran 
desperfectos en algunos casos y falta de repuestos en otros. 

1.2 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo la elaboración de la 
memoria descriptiva final de la reparación y equipamiento de los 
pozos tubulares del Valle del Alto Piura el cual se encontraba en su 
mayoría con equipos de bombeo malogrados. 

1.3 Ubicación 

Los pozos equipados pertenecen a los sectores de Paccha, Sol Sol 
Lagunas, Huápalas, La Encantada, Ñácara, Batanes, Piura la Vieja 
Charanal, La matanza, ubicados en la provincia de Morropón, 
departamento de Piura. 

REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO DE 
POZOS TUBULARES 

2.1 REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO 

Se ha reparado cuatro (4) motores diesel de los pozos San Miguel, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, La Homilla-
Látira, la reparación consistió especialmente en : Reparación de la 
bomba de Inyección, cambio de anillos, Cambio de elementos y 
toberas, reparación del sistema eléctrico, Sondeo de radiador, 



asientos de válvulas y guias, reparación de la bomba de agua y 
cambio de filtros. 

2.2 EQUIPAMIENTO DE POZOS 

Los equipos instalados en los pozos, son de fabricación china y 
consta de una bomba de turbina vertical y un motor diesel, en 
algunos pozos se instaló solo bomba de turbina vertical. Quedan 
comprendidas los trabajos de acarreo del equipo desde el almacén 
(Chulucanas) y su posterior descarga en el sitio de la instalación. 

La instalación del mismo se realizó siguiendo las instrucciones 
establecida en los catálogos de instalación proporcionados por el 
fabricante, las bombas de turbina vertical, provenientes de la 
República Popular China de acuerdo al tipo de modelos y 
especificaciones para diferentes características de la obra y del 
equipo mismo. 

2.3 ACTIVIDADES DEL EQUIPAMIENTO 

A. Selección de equipo de bombeo para el pozo 

Esta actividad se realizó de acuerdo a los resultados de la prueba de 
rendimiento, la cual se llevó acabo después de ser rehabilitado. 

La información técnica para la selección del equipo es la siguiente: 

• Diseño técnico del pozo. 
• Verticalidad y alineamiento del pozo. 
• Curva de rendimiento del pozo. 
• Condiciones de descarga del pozo. 

De acuerdo a esta información técnica se seleccionó el equipo de 
bombeo para cada pozo tubular instalado. 

B. Trabajos previos a la Instalación 

Antes de la instalación se inspeccionó en primer lugar el diámetro 
interior que es de 15" a 18" de 0 y la profundidad del pozo que varía 
de 25 a 44.00 m. para ver si sus dimensiones son adecuadas a las 
partes de la bomba que se instalaron en su interior. 

C. Inspección de la base o cimiento 

Algunos pozos tenían base de concreto (175 Kg/cm2), que ofrece 
apoyo rígido y permanente a todo el área de los elementos que 
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soporten la bomba llena de agua, y lo suficientemente rígido para 
que resista y evite cualquier vibración. 
Los cimientos de concreto están a nivel y construidos sobre terrenos 
firmes, se colocaron pernos de anclaje en algunos casos del tamaño 
especificado y no fueron fijados hasta haber encontrado la posición 
correcta del cabezal de engranajes. En otros pozos fueron fijados 
con estacas y alambres número 16. 

D. Equipo y herramientas necesarios utilizados para la Instalación 

El equipo para el montaje y desmontaje de la bomba es: 
Un trípode de 6m de altura 
Un tecle de cadena de 5 Tn. 
Pasadores en U con su respectivo pin. 
Un par de estrobos. 

En cuanto a herramientas se necesitaron: 

Dos llaves inglesas de 500 a 600 mm. 
Dos llaves de cadena 1200 mm. 
Una llave para los estabilizadores o separadores. 
Piezas para nivelación como cuñas o calzas. 
Pernos y tuercas de cimentación, cuando se necesite. 
Dos juegos de abrazaderas. 
Cepillos de fierro para limpiar roscas. 
Herramientas de mecánico. 
Dos vigas de madera 
Un cable de acero 
Pasta para proteger las conexiones con rosca. 

La pasta se aplicó a todas las conexiones con rosca sin excepción. 

Cuando se desarmó y armó el cuerpo de la bomba (impulsores y 
tazones) fue necesario un empujador de cuñas cónicas y un tapón 
hueco con su respectivo perno para poder fijar el eje. 

E. Preparación de las partes de la bomba 

Luego de haber revisado todas las partes y elementos de la bomba 
de acuerdo a la lista de embarque se procedió a limpiar los extremos 
de la tubería y superficies roscadas. 

Los anillos y protectores y los estabilizadores o separadores, fueron 
desenroscados y luego de limpiar su superficie fueron enroscados sin 
ajusfarlos. Se tuvo cuidado durante la limpieza de no poner en 

3 



contacto las bocinas de caucho con lubricantes, inspeccionando 
cuidadosamente las superficies y reparando lo que haya sufrido daño 
herrumbroso o mohoso. 

Se limpió el moho o herrumbe de los ejes de transmisión, 
acoplamientos y tramos de columnas de bomba, asimismo las partes 
roscadas y las superficies terminales de los tazones y ejes se 
limpiaron con kerosene, en algunos casos que no salía con esto se 
utilizó lija o esmeril de grano fino, el cual se efectuó con mucho 
cuidado. 

Montaje de la bomba 

La bomba se instaló a un sistema de tubería de descarga y sea 
accesible para su inspección periódica. 
Antes de instalar la bomba se limpió todos los residuos y materiales 
sueltos del pozo. 

Instalación del tubo de succión del pozo 

El conjunto fue levantado cuidadosamente por medio del estrobo, 
hasta que el tubo esté conectado sobre la abertura de la base. 
Luego se bajó el tubo con la canastilla fijada dentro del pozo hasta 
que las abrazaderas descansen sobre el cimiento. 

Las abrazaderas se colocaron aproximadamente a unas 10" de la 
extremidad libre del tubo de succión y se dejó descansar sobre el 
cimiento. 

Instalación del conjunto de tazones 

Al sacar el conjunto de tazones o cuerpos de bomba de su embalaje, 
se tubo la precaución de no doblar el eje. Se giró el eje de la bomba 
para tener la seguridad de que tanto el eje como los impulsores 
giren libremente. 

La instalación del conjunto de tazones se realizó de la siguiente 
manera: 

Primero se colocaron las abrazaderas sobre el conjunto de 
tazones. 
Una vez colocadas las abrazaderas se levantó el conjunto 
hasta que quede directamente encima del tubo de succión con 
la llave de cadena, cerciorándose que la conexión quede bien 
ajustada. Hecho esto se levantó ligeramente el conjunto y se 
soltó las abrazaderas que sostenían al tubo de succión para 
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luego bajar cuidadosamente el conjunto de tazones dentro del 
pozo. 
Después que se bajaron los tazones dentro del pozo se fijaron 
las abrazaderas cerca del extremo superior del conjunto para 
sostener toda la unidad hasta que descansen sobre la base o 
cimiento. Siempre se tuvo cuidado de que el estrobo no roce 
con el eje de la bomba 
Se impidió la entrada de material extraño en el cuerpo o en la 
columna de la bomba, se utilizó en el cuerpo o en la columna 
de la bomba una placa o algo similar para cubrir la parte 
superior de las piezas instaladas. Esta placa se sacó al 
instalar la pieza siguiente. 

I. Instalación del tubo de columna 

La instalación del tubo de columna o columna de bomba es como 
sigue: 

El eje de transmisión, que está insertado en la sección inferior del 
tubo de columna tiene 0.80 m de longitud. Este eje sobresale 
aproximadamente unos 30 cm del tubo. 

Con una soga de Vb" a % se hace dos amarres sencillos (nudos-
cocheras) uno alrededor del eje de transmisión y otro alrededor del 
tubo de columna del eje de transmisión y otro alrededor del tubo de 
columnas. Se sostiene el extremo del cabo tirante en todo momento 
para evitar que el eje se resbale. Las abrazaderas se colocan en el 
tubo de columnas justamente debajo del acoplamiento 

Se fija el estrobo a la abrazadera del tubo de columna y se levanta 
con el gancho hasta que el extremo inferior del tubo quede centrado 
sobre el conjunto de tazones, baje lentamente el tubo de columna y 
el eje de transmisión hasta que este último se puede acoplar al eje 
de la bomba, entonces quítese el protector de roscas luego, quite la 
soga del eje de transmisión, se pone un poco de aceite a las roscas 
para poder acoplarlo al eje de la bomba, después se ajusta tanto el 
copie como los ejes, usando para esto llaves inglesas. 

Se retira la soga del tubo de columna y se procede a bajarlos dando 
vuelta el tubo de columna para procederlo acoplarlo el conjunto de 
tazones. Para esto se utiliza las llaves cadenas lubricando 
previamente las roscas después de haberlas limpiado con una 
escobilla de fierro, para luego poner un poco de mezcla en las partes 
roscadas de los tubos que se van unir. 

Hecho esto, se levanta un poco el tuvo de columna y el conjunto de 
tazones quitando las abrazaderas de estos últimos. Entonces ahora 
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se puede bajar el tubo de columna y el conjunto de tazones hasta 
que las abrazaderas del tubo de columna descansen sobre su apoyo. 
Una vez concluido esta parte del trabajo, se coloca un estabilizador 
en el tubo de columna inferior. El estabilizador debe ir en la parte 
superior de éste, instalándose con su respectiva llave para evitar 
posibles terceduras de los ejes. 

Después de esto ya se puede sacar el estabilizador (araña) 
comprobando si el eje de transmisión está o no en el centro del tubo 
de columna y una vez que se encuentra en el centro se enrosca el 
estabilizador en el copie del tubo de columna y se ajusta con llave de 
soporte. 

Con el mismo método y el mismo orden se monta las demás 
columnas y el eje de transmisión hasta que el conjunto de la bomba 
haya bajado a la profundidad apropiada del pozo. Luego se conecta 
el eje superior de la bomba al eje de transmisión. 

Posteriormente se desmonta la brida de admisión de agua de la 
linterna y después de limpiarla, se enrosca el tramo superior de la 
columna de la bomba. Esta columna tiene una longitud de 0.50 m.. 
Después se monta el conjunto con otros tramos de la columna de la 
manera anteriormente descrita. 

J. Montaje del cabezal de descarga 

Por medio de un estrobo se levantó el cabezal de descarga o linterna 
en posición encima de la columna. Después de levantar la linterna, 
se lleva hasta el centro del pozo, haciendo coincidir con el eje del 
cabezal y se bajó lentamente para que el eje cabecero pase por el 
agujero, la caja y la brida de admisión por medio de cuatro pernos de 
anclaje. 

Se colocó la empaquetadura ajusfándolo sobre la base. 

Se levanta un poco la linterna de la bomba y se saca las abrazaderas 
de los tramos de columna; después se limpia las superficies de la 
base y los agujeros de anclaje para recién proceder asentar la 
linterna o cabezal de anclaje de descarga de la bomba. 

Cuando la linterna bajó hasta tomar contacto con la superficie de la 
base superior del cimiento y la linterna, una vez nivelado se procedió 
a colocar el hormigón en los agujeros de anclaje, y después, cuando 
seca el hormigón se puede ajusfar las tuercas. 
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Puesta en marcha de la bomba 

Ajuste de la luz 

Terminado el montaje de la bomba, se ajusta a una presión en que 
los impulsores no ejercen presión sobre la superficie inclinada de la 
parte superior de los tazones, presión axial que también afecta al eje 
de transmisión, para que los impulsores no rocen con la superficie 
del tazón durante el funcionamiento de la bomba. 

Este trabajo de ajuste del campo o luz axial se llevó a cabo por 
medio de la tuerca de ajuste o tuerca tensora, el procedimiento es 
como sigue: 

• Después de retirar la cubierta de protección, se afloja los 
tornillos o seguros de fijación y la tuerca tensora de modo que 
el eje pueda moverse libremente de arriba hacia abajo. 

• Luego se gira con la mano el disco de transmisión desde el 
punto en que no se mueve hasta que empiece suavemente a 
girar. Esto indica que los impulsores se han separado de los 
tazones. La posición en que el eje empieza a girar es llamada 
posición de ajuste o arranque. 

Prelubrlcación 

Antes de ponerse en funcionamiento la bomba se efectuó una 
prelubrlcación, de no efectuarse se corre el nesgo de que el eje o el 
cojinete, que es el elemento de contacto con el eje, se deteriore por 
el sobrecalentamiento debido a la fricción que se producen en la 
parte superior del eje debido a la demora del agua en ascender. 

La prelubrícación se efectuó de acuerdo a las cantidades de agua 
(litros), indicadas por el fabricante para el modelo, aumentando esta 
cantidad indicada de acuerdo al nivel estático. 

Inspección de la operación 

Antes de la operación se inspecciona si el cabezal de descarga o 
linterna de la bomba está conectada adecuadamente, si el campo o 
luz axial es correcto, si los tomillos de fijación de la tuerca están bien 
ajustados, si el eje ha sido prelubricado, si la prensa de estopa está 
perfectamente ajustado y lubricado y si el equipo ha sido bien 
instalado. 

Asimismo, el disco de transmisión se acciona suavemente con la 
mano para comprobar si gira libremente o si está demasiado 
ajustado. 
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Igualmente se corrobora si no hay fenómeno de obstrucción , si el 
mecanismo o trinquete de no retroceso del cabezal de engranajes 
funcione adecuadamente. Todo esto se ha tratado con detalle. 

Puesta en Marcha 

Luego de efectuar estos chequeos se arranca el motor y se mantiene 
a baja velocidad por algunos minuto para observar su estado de 
funcionamiento. Estando todo normal se aumenta la velocidad poco a 
poco hasta que alcance su velocidad normal de funcionamiento, y 
poder acoplarlo al embrague para transmitir el movimiento del motor 
a la bomba. 

Para apagar el motor primero se disminuye su velocidad al mínimo y 
luego se desembraga para dejar de transmitir el movimiento a la 
bomba, y luego se apaga cerrando la llave de paso de petróleo. 

Reparación de Motores 

Se repararon 4 motores de los pozos ONG Ayuda en Acción, San 
Miguel, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, la 
reparación consistió en bomba de inyección, arrancador, alternador, 
empaquetaduras de culata, cambio de anillos, inyectores, elementos 
y sistema eléctrico. 

CARACTERÍSTICAS D E L O S EQUIPOS D E B O M B E O 
INSTALADO 

Los siguientes equipos que se mencionan fueron entregados por el 
INRENA en un Acta de sesión de uso a la Agencia Agraria de 
Chulucanas, asimismo se le hizo la entrega al presidente de cada 
comité de los respectivos pozos. 

• POZO SOLEDAD ALTA 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Sol Sol Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Generador color verde de motor diesel, modelo EC100x45KVA 
serie 4043E-6 Tipo THG-45 marca Tokio Denki Seizo CO. LTD 
Tokio Japan. 

• 01 Bomba Sumergible Marca CBS Tipo 8H6x5x4 1ET-25, 45 l/s, 
3600 RPM, 25 HP, Serie N0 93897-9. 

• 01 Tablero de Control 
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POZO EL CHAMAN 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector de Sol Sol Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943128,1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94075, 60Hp, ISOOrpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Unterna modelo 300 JC/S210-10.5x4, Serie N0 940963. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 4 impulsores de 8" de diámetro. 

• POZO LA HORNILLA-LATIRÁ 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector de Paccha, Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Type 31-10D, Serie N" 
8300314,1500 rpm y 45 HP (reparado). 

• 01 Cabezal de engranaje color verde (usado). 
• 01 Unterna Modelo 250 JC/K130-8x8 Serie 940333 Velocidad 

1760 rpm. 
• 01 Bomba de 7" con 6 impulsores. 

• POZO EL NOLE 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Paccha Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Generador color verde de motor diesel, modelo EC100x45KVA 
serie 4043E-7 Tipo THG-45 marca Tokio Denki Seizo CO. LTD 
Tokio Japan. 

• 01 Bomba Sumergible Marca CBS Tipo 8H6x5x4 1ET-25, 45 l/s, 
3600 RPM, 25 HP, Serie N0 93907-9. 

• 01 Tablero de Control. 
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POZO LAS 22 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector de Paccha Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

942955, 1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N" 94153, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Untema modelo 250 JC/K130-8x8, Serie Na940546,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de T de diámetro. 

• POZO EL REBOMBEO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector de Paccha Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

942990,1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94093, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No94052311760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO SAN PATRICIO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector de Paccha Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Unterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940311,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO EL MILAGRO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Lagunas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 08 Tubos de 2.5x7" con araña, cojinetes y ejes. 
o 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 
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* POZO Sr. CAUTIVO DE AYABACA 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Lagunas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 3110D, Serie N0 

8300324,1500 rpm y 45 HP. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No94045311760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Lagunas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94058, 60Hp, 1800rpm, 
modelo SC 60. 

• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940513,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro 

• POZO QUINTA BLANCA - 2 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Ñácara Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940470,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO QUINTA BLANCA 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Ñácara Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Generador color verde de motor diesel, modelo EC100x45KVA 
serie 4043E-8 Tipo THG-45 marca Tokio Denki Seizo CO. LTD 
Tokio Japan. 

• 01 Bomba Sumergible Marca CBS Tipo 8H6x5x4 1ET-25, 45 l/s, 
3600 RPM, 25 HP, Serie N0 93887-9. 

• 01 Tablero de Control. 
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POZO SAN MARTIN 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Yapatera Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N" 
942980,1500 rpm y 58.8 Kw. 

• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94877, 60Hp, 1800rpm, 
modelo SC 60. 

• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940341,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO GUILLERMITO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Huapalas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943062,1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94064, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940529,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Huapalas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Type 3110D, Serie N0 

8300340,1500 rpm y 45 HP. (reparado) 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N° 83138, modelo JDZ40. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de T de diámetro. 

• POZO TUPAC AMARU 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector La Encantada 
Jurisdicción del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de 
bombeo de las siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 2135 N, Serie N0 

884444,1500 rpm y 45 HP. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie s/n, modelo JDZ-40. 
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• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940401,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de T de diámetro. 

• POZO NUEVA ESPERANZA 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Huapalas Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943094, 1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94080, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No94053811760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO AGUA POTABLE SAUSAL 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Ñómala Jurisdicción del 
distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 11 Tubos de 2.50x4" con arañas y cojinetes 
• 12 Ejes de columna 
• 13 Copies de ejes de columna 
• 01 Juega de abrazaderas 

• POZO GERARDO RUBIO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector La Bocana Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Cabezal de engranaje color verde usado 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940386,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de T de diámetro. 

• POZO GARABATO 
Este pozo se encuentra ubicado en el sector Piura La Vieja 
Jurisdicción del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de 
bombeo de las siguientes características: 

• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94099, 60Hp, ISOOrpm, 
modelo SC 60. 

• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940329,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 
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POZO CIÉNAGO LA HUERTA 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Charanal Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N" 
942984,1500 rpm y 58.8 Kw. 

• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94177, 60Hp, 1800rpm, 
modelo SC 60. 

• 01 Untema modelo 300JC/S210-10.5x4, SerieN0940954, 1760 
rpm. 

• 01 Bomba de Turbina Vertical de 4 impulsores de 8" de diámetro. 

• POZO SANTA ISABEL 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Charanal Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943051, 1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje color verde usado. 
• 01 Linterna con glan usado. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 3 impulsores de 8" de diámetro. 

• POZO AGUA POTABLE BATANES 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Charanal Jurisdicción 
del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943000,1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie NI" 94100, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940509,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 
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POZO SAN RAFAEL 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Ingenio Jurisdicción del 
distrito de Buenos Aires, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

943108, 1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N" 94063, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Untema modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940522,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 

• POZO EL MANGO 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Pabur Jurisdicción del 
distrito de Buenos Aires, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 4130 P1H, Serie N0 

942983, 1500 rpm y 58.8 Kw. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 4 impulsores de 8" de diámetro. 

• POZO CHANCHAPE 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Carrasquillo Jurisdicción 
del distrito de Buenos Aires, se le instaló un equipo de bombeo de las 
siguientes características: 

• 01 Untema modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940324,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de T de diámetro. 

• POZO PEQUEÑOS AGRICULTORES HIDALGO Y COMUNIDAD 
DE TALANDRACAS 

Este pozo se encuentra ubicado en el sector Talandracas 
Jurisdicción del distrito de Chulucanas, se le instaló un equipo de 
bombeo de las siguientes características: 

• 01 Motor Diesel de fabricación China Modelo 6130 , Serie N0 

942793,1500 rpm y 88.2 Kw. 
• 01 Cabezal de engranaje Serie N0 94089, 60Hp, 1800rpm, 

modelo SC 60. 
• 01 Linterna modelo 250 JC/K130-8x8, Serie No940511,1760 rpm. 
• 01 Bomba de Turbina Vertical de 6 impulsores de 7" de diámetro. 
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3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones 

• Se ha instalado equipos de bombeo en 27 pozos tubulares en el 
Valle del Alto Piura. 

• Se ha instalado tres (3) electrobombas sumergibles con sus 
respectivos generadores. 

• En la mayoría de pozos se le ha instalado motor y bomba en otros 
solamente bombas de turbina vertical. 

• Se ha reparado cuatro (4) motores en los pozos de San Miguel 6, 
Víctor Raúl, la Hornilla Latirá, José C. Mariátegui. 

3.2 Recomendaciones 

• Se recomienda dar un buen mantenimiento de los equipos de 
bombeo 

• Cambiar el aceite cada 250 horas de trabajo. 
• Lubricar los cojinetes de la bomba. 
• En los pozos donde no tengan bases construidas, para tener una 

buena estabilidad de los equipos, se recomienda construirlos lo 
más antes posibles. 

• Construir casetas de protección de los equipos de bombeo. 
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ANEXO 1 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 



Fig. 01 Motor Reparado y Bomba de Turbina Vertical Nueva Pozo Victor Raúl 
Haya de la Torre 

Fig. 02 Bomba Nueva Instalada en el Pozo El Milagro 



Fig. 03 Motor y Bomba Nueva Instalado en el Pozo Nueva Esperanza 

Fig. 04 Equipo de Bombeo Nuevo Instalado en el Pozo Guillermito 



Fig. 05 Equipos de Bombeo Nuevo Instalado en el Pozo Señor Cautivo de 
Ayabaca. 

Fig. 06 Equipo de Bombeo Nuevo Instalado en el Pozo Santa Rosa 
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Fig. 07 Caseta de Bombeo del Pozo Sausal donde se Instaló Motor Nuevo y 
Tubería de Succión 

Fig. 08 Instalación de Equipo de Bombeo Nuevo del Pozo Concepción Gutierrez 



Fig. 09 Instalación de Generador y Electrobomba del Pozo Soledad Alta 

Fig. 10 Instalación de Generador y Electrobomba del Pozo El Nole Sector 
Paccha 
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Fig. 11 Instalación de Equipo de Bombeo Nuevo Pozo el Rebombeo 

Fig. 12 Instalación de Equipo de Bombeo Nuevo del Pozo Las 22 



Fig. 13 Instalación de una Bomba de Turbina vertical del Pozo José Carlos 
Mariategui 

Fig. 14 Instalación de una Bomba de Turbina Vertical del Pozo San Patricio-
Pachha 



Fig. IS Instalación del Equipo de Bombeo del Pozo La Tercera 

Fig. 16 Instalación del Equipo de Bombeo del Pozo Tubular La Hornilla Latirá 
Paccha 




