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MEMORIA DESCRIPTIVA DE REHABILITACION DE POZOS

1.0

INTRODUCCION

1.1

Antecedentes

En el mes de Marzo de 1897, a través del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA), se firmé con el Consejo Transitorio de
Administracién Regional Grau y la Direccién Regional Agraria Piura, el
Convenio por Encargo entre las instituciones mencionadas, para la
Investigacion Hidrogeoldgica en el Valle del Alto Piura, dentro del cual
se considera la rehabilitacion de 20 pozos tubulares.

Habiéndose tomado como beneficiarios de las obras de rehabilitacion
de pozos, a los comités de agricultores de la zona siguienda una
verificacion de campo asi como también los pedidos por el Gobierno
Regional, los pozos seleccionados fueran los siguientes:

OONO O ARON 2

San Patricio

Las 22

Coco las 40 Turumillo
El Cueva

Huasimal |

Tupac Amaru

San Miguel 2 Nomala

Comité de Pequeiios Agricultores El Garabato

Carranza Bajo

. Potrerio Bajo
. Los Cocos (Sefior Cautive de Talandracas)
. Pabur 8 (reposicion)
. El Tite

. Huagquilla baja

. Potrerio Max

. Santa Angélica

. El Rey

. Alval

. La Pampa

. Santa Rosa

N°IRHS 20/04/01- 562
N°IRHS 20/04/01- 536
N°IRHS 20/04/01- 623
N°IRHS 20/04/01- 671
N°IRHS 20/04/01- 550
N°IRHS 20/04/01- 616
N°IRHS 20/04/01- 594
N°IRHS 20/04/01- 620
N°IRHS 20/04/01- 605
N°IRHS 20/04/01- 615
NIRHS 20/04/01- 628
N°IRHS 20/04/08- 72
N°IRHS 20/04/04- 17
N°IRHS 20/04/04- 52
N°IRHS 20/04/04- 06
N°IRHS 20/04/04- 04
N°IRHS 20/04/04- 23
N°IRHS 20/04/04- 02
N°IRHS 20/04/02- 48
NIRHS 20/04/02- 25
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1.2

Equipos Utilizados

Los equipos utilizados en la rehabilitacién de pozos son de propiedad
del INRENA, las cuales se describe a continuacion

Equipos de Limpieza y Desarrollo de Pozos
Equipo de Aire comprimido

e Compresora de fabricacion china:

Caracteristicas : VY - 9/7 de 06 Cilindros, 120 HP,
serie : 5808925 modelo : G135K-1

Tipo : Pistén

Capacidad : 9.2 m®/ min.

e Tuberias de fierro galvanizado para la inyeccion dé aire de & 1"
e Tuberia de educcién de & 127 mm

+ Llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaiio); Estrobos,
Abrazaderas etc.

e Tripode de 06'm
« Tecle de 05 toneladas

Equipo de lzaje

s Tripode de 6 m
» Tecle de 5 tn. de capacidad

e Estrobos, llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamafio),
llaves de cadena, llaves charnela etc.

Equipo de Pruebas Hidraulicas

» Motor Diesel estacionario de 60 HP y 1500 r.p.m. Marca Dong Feng,
moadelo 41205701, Bomba tipo turbina de eje vertical de 63 Ifs de

capacidad, marca Dong Feng, modelo 12JD230x4 de 8™ de @.

Tubo Pitot de 08" con reducciones de 6" y 4°

Sonda eléctrica

Cronometro

Tacometro

Cuba de aforo de 210 litros de capacidad.

(SICEe]
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Metodologia Utilizada

Para la ejecucion de los trabajos de rehabilttacion de pozos se ha
seguido el procedimiento siguiente

Trabajos Preliminares

¢ Limpieza de por lo menos 100 m? alrededor del pozo, habilitacion de
las vias de acceso para poder instalar los equipos de rehabilitacton
(compresor, tripode, etc)

¢ Relleno con material compactado alrededor del antepozo, si se
presentan hundimientos superficiales.

Limpieza y Recuperacion de Fondo con el Empleo de Aire
Comprimido

Los trabajos de impieza y recuperacion de fondo con aire comprimido,
seran ejecutados niciando la operacion con tuberias sumergidas en el
agua del pozo, hasta una profundidad minima gue. asegure un
coeficiente practico de sumergencia

Iriciada la operacién, las tuberias se irdn haciendo descender a medida
que el agua expulsada por la tuberia de descarga se halle hbre de
sélidos en suspensidn, a medida que se va ganando fondo se hacen
mediciones tanto de la profundidad como del nivel dinamico, a fin de ir
aumentando la presién de trabajo de la compresora

Desarrollo del Pozo con Inyeccion de Aire Comprimido

El desarrollo del pozo con inyeccién de arre comprimido se efectia
empleando una linea de aire, con inyectores de avance lateral, por fuera
de la tuberia de descarga.

Se aplica la presion de trabajo por esta linea, lo cual permite desalojar
la emulsién agua-aire creada dentro del pozo hacia el acuifero, se para
la inyeccion y el flujo de la presién acuifera hacia el pozo obliga a que
los finos que se encuentran cerca de la zona filtrante se introduzcan por
las aberturas y vayan a alojarse al fondo

Se deja reposar y luego se extraen los finos, inyectando aire por la linea
interior en posicidon de bombeo Se repite la operacion a cada 162 m
de filtro, ya sea en orden ascendente o descendente, hasta que el agua
bombeada se halle libre de sdlidos en suspension

-3-



Suministro y Aplicacién de Aditivos Quimicos Defloculantes

Con la inyeccién permanente de aire comprimido de dos niveles de
inyeccion, se adiciona aditivos quimicos (tripolifosfato de sodio) para
desalojar los éxidos y arcillas impregnados en la columna del pozo y en
la zona filtrante. La adicidén de aditivas quimicos defloculantes en los
pozos que presentan estratos arcillosos contribuyen a mejorar las
condiciones de permeabilidad y porosidad dei acuifero circundante.

Se utilizara dos inyectores con presiones de 4 a 5 Kg/cm?, a fin de crear
recirculacion y agitacion permanente e intensiva en el interior del pozo.

Se adicionara el aditivo en cantidades suficientes.

Se deja de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la escoria y
sedimentos se asienten en fondo del pozo, para iuego proceder al
desalojo de los sedimentos mediante bombeos continuos.

Aplicacién de Grava Seleccionada

Es el conjunto de operaciones en el cual se efectda la colocacién de la
cantidad necesaria y suficiente de grava en el espacio anular
comprendido entre el tubo forro y las paredes de la formacion;

operacion que se realizaré por medio de las palas manuales y en forma
lenta.

La colocacion deberd efectuarse a un ritmo tal que se tenga la
seguridad de que la grava va descendiendo por el espacio anular sin
formar puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro,

Prueba de Bombeo

Las pruebas de bombeo a caudales variables o pruebas de
rendimiento, se ejecutan para obtener la curva caracteristica del pozo,
en base a la cual es posible seleccionar el equipo de bombeo adecuado
para dicho pozo, asi como obtener informacién para determinar el
caudal 6ptimo de explotacién del mismo.

Para la ejecucion de las pruebas fue necesario instalar un equipo de

bombeo con capacidad suficiente para sobrepasar el caudal critico de
los pozos.

Las principales caracteristicas de las pruebas son las siguientes:

* Se efectuaron en 3, 4 6 5 regimenes, teniendo una duracion total de
25 a 48 hora.

-4-
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Durante la realizacion de cada régimen, periddicamente se midieron
los caudales extraidos, los niveles dinamicos y el numero de
revoluciones en el eje de la bomba.

En cada prueba se tomé una (01) muestra de agua, con la finalidad
de enviarlos al laboratorio para su andlisis, con el objetivo de
determinar sus caracteristicas fisico - quimicas.

Se llevé un registro de la turbidez del agua, determinando el tiempo
en que ésta se presenta, y del contenido de sélidos en suspensidn.

1.4 Investigacién Hidrogeoldgica Ejecutada - Rehabilitacién

A.- Pozo Tubular “EL REY” IRHS 20/04/04-23

Localizacion

Esta ubicado en el sector de Franco Bajo, en el distrito de
Morropdn, provincia de Morropén, departamento de Piura, en las
coordenadas del sistema UTM 607 530 km al Norte y 8427 790
km al Este. Fig. 01.

Datos Técnicos, Antecedentes y Caracteristicas Constructivas
¢ Afo de Perforacion : 1970

¢ Métado de Perforacion : Rotacidn Directa

e Prof. de Entubado : 30,00 m

s Prof. de Filtro : s/d

e Tipo de Filtro : Ranurado con soplete
¢ Prof. antes de Rehabilitacién - 25,20 m

No se ha efectuado el registro de Gamma Natural en el pozo
debido a que estaba instalado el equipo.

Trabajos de Rehabilitacion realizados
¢ Limpieza y Recuperacion de fondo

Se procedié a limpiar y recuperar el fondo del pozo desde los
25,20 m, llegandose hasta los 29,50 m. Se emple6 el método de
aire comprimido.



¢ Desarrollo del Pozo con Aire comprimido

La duracion del desarrollo del pozo empleando aire comprimido
fue de 8,50 horas, procediéndose de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas.

s Aplicacion de Aditivos Quimicos

Después de haber realizado el desarrollo del pozo, se procedié a
aplicar 50 kg. del aditiva quimico defloculante tripolifosfato de
sodio, con la finalidad de limpiar las aberturas del filtro.

Esta operacion fue complementada con una agitacion de 3,00
horas seguida de prolongados periodos de bombeo.

« Engravado del pozo

El engravado del pozo se realizé en forma paralela a los trabajos
de recuperacion de fondo y desarrollo de filtros; habiéndose
mantenido en forma continua el empaque de grava a través de
toda la columna del pozo. Se adicioné6 3,00 m® de grava
seleccionada de 4" a %2" de diametro.

e Prueba de bombeo

La prueba de bombeo a caudales variables se realizé en 4
regimenes, siendo su duracién total de 49 horas. Los resultados
de esta prueba se muestran en el cuadro N° 01 v la curva de
rendimiento en Ja Fig. 02.

Asimismo se tomo una muestra representativa del agua en el
ultimo régimen, para su anélisis, los resultados se presentan en
el cuadro N° 02 y Figuras 03, 04y 05,

Conclusiones y Recomendaciones

El pozo rehabilitado presenta las siguientes caracteristicas:

« Profundidad alcanzada : 2950 m
¢ Nivel Estatico : 6,16 m
¢ Diametro y espesgr del entubado 15" x W’

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de
rendimiento se recomienda las siguientes condiciones de
explotacion:

e Caudal Optimo : 28,00 /s
« Nivel Dindmico : 1220 m

-6-
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ANEXO |

RELACION DE FIGURAS

Ublcacién del Pozo Rehablilitado

Curva de Rendimiento

Clasificacion del Agua para Riego

Diagrama de Anélisis de Agua Tipo Schoeller

Diagrama Logaritmico de Potabilidad de Agua
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PRUEBA DE RENDIMIENTO

Piura

DEPARMENTO:

Fig. 02

PROVINCIA:

Morropan

CLAVE DE UBICACION @4I04 23

DISTRITO:

Morropo'n

Fecha de la Prueba de Rendimiento_23~07-97

Altura P.R./Suelo enm. ___ 0,40

NOMBRE DEL POZO:

Franco Bajo (El Rey)

8,76/5,6

Curva Establecida Por:

Profundidad del Agua alinicio en m.
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Fig 03
I Wilcox Diagram .. Demo of the GWW Sofiware l
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Fig. 04

Schoeller Diagram .. Demo of the GWW Seftware I
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DIAGRAMA LOGARITMICO DE POTABILIDAD DE AGUA Fia. 05
ig.

HORMAS INTE RNACIONALES Co Mg Durczo®F Nol{tK) * cl S0a HCO3 pH

5000 |- 8000
7000 -
- 2000 . 4000 - 6000

v
)

T
Lo loasvnnely e doged o o b b bud gy v i dysuiandl

T
a
o
o
<

Miliequivaientas

- 700 . |- s000 |- 7000
o 4- 6000
[-- 4000 B

o
(=]
[e]
o

NO POTABLE [

~
8
(=]

T

3000 4000

o

)

o

T
)
o
o

~\
I
!
1
1
|
|
T
@
o
RN R R L
T
o
o

T 1171 U N LR RAR LRI
| ] 1

N

<

©

-1

TTTTTTITTr T
! 1 T

6o R 1500 L- 3000
MUY MALA | C 2000 £
el — - -
F 5o _'ggg - 600 | g |-3000
o - 300 - 1000 1500 F 2000 E
————— C 40 |- a00 : 200\ -— - g00-—— = E
P t 7o - a00 - [ 800 - - E 2000 [
Y - 30 [~e00 F - 130 — 700 i — 1500 3
MALA E | o - LNl P ~1000 - o |
T E - 500 3 300 [ 100 ] - :gg - E—I!.OO
E F - 1- 500 - - 5 =
A | e 20 400 F [-100 ——— F— — —— [ 700 |- 1000 r 6.5
C E - 90 F o0 [ |- 900 N
’ 9 : 15 00 200 - 80 [~ 600 [~ 800 L1000 ¥
3 -

=
m
=4
[=]
=}
]
m
L}
T
I
-~
©
.

200 -~ — |

Aosgaboergl o Lodadoetet oo e bonnetvinnendganelogagd o 0o tedaler oty

- r
|
1
[}
|
1
1
T
3
LRSS LML RE ) RELY
T
g
}
|
I
'
—
3
iy
Illlllllll
3
o
»
o
o
S o
© 3

URARLI LR

|

o »o0
»
3
m
3
D
o
r
m
T
~ o>
:'-’
o
n
o
o
[T

@93
098

50

30

-
o

N
o
o

w
-3
o

(L]
o
.
[ -]
© o
|
[-- 3K
°oo
-
o
°
I
~
L)

UL RRE R LRI

~
rs
o
Lol ot

0
o
S
[«]

i
o
o
TT

2

o

=T

-
[SRIE] RALLSERA I L R N AL AL

100

»

bl
o

LEYENDA

>

T
o
o
117

T T T Y [T IV T Ior[rits

q0 -

. 30
POZO Nt | SiMB. | Fos

20/04/04-25 | — o7

»
o

w

o

RS LEALLLLLN B LERLY I

|
4
o

ulllu...l..ul ' P

(")
o
aQ

n
o

AR SRR
RAREARLELLLLLL RALEAS B

-
o

~n

Q

04 — 98 4

L BB RAARSCLAILLU RRRLE RLLE

E ! 4 : E 20
;03 -8 15 (1o AL E L
E =2 3 s = [ 18
C E - ~ 6 - —a85 E
02 4 —-10 [ ; 0 i 3
3 3 o9 - 9 [ | 3
(018 ; z ~08 - ¢ ] 10 E
" 2 - 0.7 2] -7 o : - 3
- u - -1 % = - WS - -4
- E - o6 - |- ]
[ 3 i ~© - - — 7 o 4
o1 |2 - l-os o E-2 [_ & -
Foos | ¥ E o N - 3
L_ 10 E — 3 -4 - —
008 | F —~04 E I 5 .
- oor '8 [-09 - E F 1 | o0 ]
[ [-o08 - - o s 4 ]
-0.06 | - - = — I -
i i ~07 03 T - 2 3 F | ]
008 Lo 0° £ X - E 3 L 3
2 N £ J-r0 o E 3
05 0.2 15 2

Contenido en mg/I
2

SIUEe)



01

02

ANEXO il

RELACION DE CUADROS

Prueba de rendimiento del Pozo

Resultados de los Andlisis Fisico-Quimico




CUADRO N° 01
PRUEBA DE RENDIMIENTO
FECHA DE INICIO : 23.07.97 PROPIETARIO : Franco Bajo
HORA DE NICIO 1 14:30 pm POZO : Franco Bajo (El Rey} 40
IRHS : 20/04/04-23
PROFUNDIDAD VELOCIDAD TIEMPO CAUDAL | ABATIMIENTO | SOLIDOS AL T
REGIMEN | PRS NEPR NESS ND/S | ABATIMIENTO | CAUDAL ANGULAR ESPECIFICO | ESPECIFICO TERMING OBSERVACIONES
(m)_ (m) {m)_ {m) {m)_ Q (Us) w (R.P.M) PARCIAL | TOTAL {Usim) (milfs) DEL REGIMEN
-0,40 5,76 -6,16

1 8,65 249 18,00 950 15 15 7,23 0,138 NO

2 10,11 3,95 22,80 1200 11 26 5,77 0,173 NO

3 13,00 584 29,00 1350 14 40 4,24 0,236 NO

4 VoLt 14,59 8,43 3350 1470 9 49 3,87 0,252 NO

s

(SIVES)



CUADRO N202

N

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA Y SUELO
TELEF.3495647 anexos 226 y 318 LA MOLINA PERU

ANALISIS DE AGUAS

SOLICITANTE : INRENA
PROCEDENCIA : MORROPON - PIURA
FECHA : SETIEMBRE, 01 DE 1997

No LABORATORIO 185 188 187

No CAMPO POZO REY POZO POTRERIO MA {POZ0 PAMPAS
CE mmhos/cm 1.40 0.4} 0.51
pH 7.01 6.85 7.29
Caklo meq/l 8.00 2.00 2.60
Magnesio - meq/l 5.20 1.20 : 1.60
Sodio moq/l B8.97 1.25 2.65
Polasio moq/l 0.04 0.02 0.03
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Cloruro medq/l 200 0.80 1.80
Suifato meg/l 558 0.39 1.53
Blcarbonatos meq/fi{ - 680 - 420 3.80
Nitratos meq/! 0.50 0.00 0.00
Carbonatos meq/I 0.00 0.00 0.00

SUMA DE ANIONES 21.88 5.39 7.13
SAR 3.49 0.99 1.83
CLASIFICACION C3-81 C2-51 C2-S1

Boro ppm 0.34 0.00 0.00
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ANEXO il

VISTAS FOTOGRAFICAS




FOTO N 01

Desmontaje del equipo
instalado en el pozo
como se aprecia por falta
de mantenimiento se
encuentra en mal estado,
asi mismo se ve la grava
utilizanda por la mayoria
de usuarios, esta grava
fue reemplazada por grava
seleccionada.

FOTO N¢ 02 Momentos en que se va a iniciar la prueba de rendimiento con el
equipo del INRENA.




