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HEHORIA OESCRIPTIVA DE L>A OBRA PERFORACION OEU POZO TUBULAR 

COHITE DE AGRICUL-TORES REMIfilO HORAbES BERMUDEZ 

1.0.0 ANTECEDENTES 

El Proyecto Especial Ampliacidn de la Frontera Agrfcola por Tec-

n1f1cac1i5n de Riego (PE-AFATER) del Institute Naclonal de Ainplla^ 

c1i5n de la Frontera Agrfcola (INAF) cuenta con maqulnarla y Equj, 

pos para la perforacltfn de pozos tubulares con fines de capta--

c1<5n de aguas subterrjneas para los diferentes usos. 

Oentro de las metas del Proyecto para el afio de 1987 se programd 

la perforacldn de dlez (10) pozos tubulares, cuatro (04) de los 

cuales se ejecutaron en el sub-Proyecto Alto Plura, dentro del 

marco del Proyecto 107020 "PROGRAMA DE EQUlPAMIENTO Y REPOSICION 

DE POZOS". 

Uno de los benefIclarlos del Programa es el Comlt^ de Agr1cu1t£ 

res Remlglo Morales Bermudez, en cuyos terrenos se perford un -

pozo tubular para la captacldn de aguas subterrjneas con fines 

de mejoramlento y regularlzacldn del riego y ampllacldn de la 

frontera agrfcola. 

2.0.0 OBJETIVO 

El presente documento tiene por finalldad descrlblr las dlferen^ 

tes actlvldades que se han reallzado durante la perforacldn del 

pozo tubular del Comlt^ de Agrlcultores Remlglo Morales, asf como 

Informar acerca de las caracterfsticas t^cnlcas constructivas y 

de los resultados obtenldos. 

3.0.0 UBICACIOW DEL POZO 

El pozo se halla ubicado en terrenos del Comlt^, dentro del 
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Sector Huipalas del distrlto de Chulucanas, provlncia de Morrop5n, 

departamento de Plura. 

GeogrifIcamente se ubica en el punto correspondlente a las coo£ 

denadas del sistema UTM 9433.77 Km. al Norte y 590.13OKm. al Este. 

Fig. N* 1. 

L« ub1cac1(5n del punto de perforacltSn se efectud en base a la l£ 

formac15n t^cnlca existente de los estudlos hidrogeoltfglcos para 

la ubicacldn de puntos de perforacliSn efectuados y de los regl^ 

tros de los pozos perforados en la zona por el PE-AFATER y otros. 

METQDO DE PERFORACION Y EQUIPOS EMPLEADOS 

El sistema de perforacltfn empleado en la ejecucldn del pozo tub£ 

lar es el de rotaciifn, con clrculacttfn directa del lodo de perfo^ 

racldn. £1 lodo de perforacldn empleado estS constltufdo por -

bentonlta de alta calldad nezclada con agua dulce. 

Los equlpos u t H l z a d o s en los trabajos son los que se enumeran a 

cont1nuac1<5nI 

WAQUIKA PERFORAOORA 

. Procedencia 

. Modelo 

. Tlpo 
i 

. Velocldad de rotacldn 

COMPRESORA 

. Procedencia 

. Modelo 

. Capacldad 

. Presldn de descarga 

. Potencia del mft^^ 

Republica Popular China, 

SPC-600T Automotriz. 

Rotaria 

600 rpm. 

Republica Popular China. 

9.2 m3/m1n. 

7 KgVcm2. 

7 8 HP -a-^r^^e-^-^fli. 

\lO\\e W>^' C c 

\^' '̂  G'''(^t4l'*; 
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- CQUIPOS OE SOLOAOURA ELECTRICA Y AUT06ENA. 

0 FASE EXPIORATORIA 

0 Perforac<(5n 

LA perforac'i(5n expioratoria se efectuiS con la miqulna &s-ta-c4&ft«^ 

rft'SPC-600 T, empleando el m^todo de rotacldn con c l r c u l a c U n -

directa del lodo de perforac1i5n, el cufi esti compuesto por be£ 

tonlta y agua dulce. 

Las herramlentas empleadas fueron un tricono dentado de 0 9 3/4", 

un trjpano tres aletas de 0 18" y un tricono de botonera de 0 

18". 

La profundldad alcanzada es de 52.00 a., habl^ndose tornado mues. 

tras del material atravesado a cada metro de profundldad. 

0 Descripclgn Litoltfgica 

La descrlpcldn de las nuestras del sub-suelo obtenldas durante -

la perforacldn expioratoria, se reallziS de acuerdo a1 anjilsis -

11 toestratlgr^fIco y a los resultados de los anillsis granu1oin£ 

tricos, con los cuaies se elabortf el perfll geoldgico del pozo, 

el cual se presenta en la Fig. N* 2. 

Las fornaclones atravesadas estjn compuestas por arenas de grano 

medio a fino, arenas gruesas, cantos rodados, gravlllas; not^ndo^ 

se la presencia de las arclllas las cuaies se presentan en capas 

de poco espesor o en forma de pequeRos lentes. Estos materlales 

se encuentran formando estratos de diferentes espesores, los 

cuaies se presentan Intercaladamente, notjndose la predomlnancia 

de las arenas en los estratos superlores y de las gravas y cantos 

rodados en los estratos m^s profundos. 
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6.0.0 FASE DEFIWITIVA 

En su fase deflnltlva, el pozo se construy(5 de acuerdo ai DIseRo 

Tecnico preparado en base a los resultados obtenldos ai efectuar 

el anjilsis de las muestras extrafdas durante la perforac1<5n e£ 

ploratorla. Fig. N* 2. 

La sencuencia de actlvldades es la sigulente. 

6.1.0 Perforacidn 

La profundldad deflnltlva del pozo se fij6 en 52.00 m. El dlimje 

tro de los 0.00 m. a los 37.00 m. es de 22", y de los 37.00 a los 

52.00 m. es de 18". La Perforacidn se efectud en varlas etapas, 

enpleando diferentes herramlentas, con el objeto de ensanchar el 

dljmetro del pozo en forma gradual y asf conservar su vertlcall-

dad. 

Las herramlentas usadas son las sigulentes: 

Broca tres aletas de ZZ' de dlimetro con Inserclones de carb£ 

ro de tungsteno. 

Tricono de botonera de t 18". 

6.2.0 Entubado 

- Entubado Clego 

El entubado clego del pozo se efectud empleando tuberfa de fl£ 

rro tlpo LAC SIDERPERU, de espesor 1/4" y dlimetro 15", con -

una longltud total de 23.20 m. La disposlcldn de los tramos 

de tuberfa clega es la slgulentel 

. Oe 0.00 a 20.80 m. de profundldad, dejando sobresallr sobre 

la superflcle del terrene una longltud de 0.40 m. 
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. Colector de forma de"punta de llplz" entre 49.60 m. y 52.00m, 

- Entubado Filtro 

En base a los datos obtenidos en la fase exploratoria, se ubl-

c6 el filtro del pozo entre 20.80 m. y 49.60 m. de profundldad. 

Las caracterfsticas de los flltros son las sigulentes: 

Tipo 

Material 

Diimetro 

Espesor 

Abertura (Slot) 

L«ng1tud de ranura 

Ancho de puente 

Paso 

Rendirolento 

Trapezoidal (IMASA) 

Flerro LAC 

15" 

1/4" 

1.5 Dim. 

28 mm. 

5 mm. 

11 mm. 

4.35 1/s m. 

LAVADO DEL POZO 

El lavado y llmpleza del pozo se efectui5 Inmedlatamente despues 

del entubado. Para tal fin se emplei5 agua dulce y completamente 

Ilbre de sedlmentos, la cui^ se InyectiS dentro del pozo, a traves 

de la columna de perforac1(5n, empleando las bombas de lodos de 

la mjqulna perforadora. 

ENGRAVADO 

El pre-flltro del pozo esti constltufdo por gravas selecclonadas 

de un dlimetro promedio de 1/4". El proceso de engravado del -

pozo conslstid en rellenar de grava el espacio anular comprendl-

do entre la tuberfa deflnltlva (ademe) y la pared del pozo, hasta 

enrazaria a la superficle del terreno. 
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El engravado del pozo se rea11z<5 Inmedlatamente despu^s del lava^ 

do y, posterlormente, se proced1i5 a1 rellenado durante las fases 

de desarrollo y prueba de rendlnlento, en las que se produjeron 

descensos. 

9.0.0 DESARROLLO DEL POZO 

Para el desarrollo del pozo se utillzd el m^todo de Inyeccldn de 

aire comprlmldo. Los equlpos y accesorlos empleados, ademjs de 

la compresora de fabrlcacldn china, cuyas caracterfstlcas se d£ 

tallan en el acdTplte 5.0.0, son : 

. Tuberfa de descarga de 0 127 mm. 

. Dos Ifneas de 1nyecc16n de aire de 0 1 1/2". una para la -

agltacldn y otra para el bombeo. 

. Un Inyector de avance lateral de 0 1 1/2". 

El desarrollo del pozo se efectud en dos fases, una descendente 

y otra ascendente en los tramos con flltros, alternfndose perf£ 

dos de ag1tac16n y bombeo. El tiempo total de desarrollo fue de 

67 horas. 

Durante el desarrollo se apllcaron a1 pozo 100 Kg. de tripollfos, 

fato de sodio para deflocular la arcllla y la bentonlta, proce-

dl^ndose luego a la agltacldn y bombeo. 

10.0.0 PRUEBA DE BOMBEO 

10.1.0 Equlpos Utillzados 

La prueba de bombeo o prueba de rendlnlento del pozo se ejecuttf 

empleando los equlpos slgulentest 
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- Cqulpo de Prueba: 

.Motor : Marca 

Procedencia 

Tlpo 

Potencia 

RPM 

Dong Feng 

Republica Popular China 

Diesel 

60 HP 

1,500 

Bomba } Marca 

Procedencia 

Capacldad 

RPM 

Tlpo 

ADT 

Dong Feng 

Republica Popular China 

63 1/s 

1.500 

12 JD 230 X 4 

42 m. 

- Medlcldn de Niveles del Agua: 

Sonda Elfctrica 

- Medlcltfn de Caudales: 

. Cuba de aforo de 216 lltros de capacldad. 

. Crondmetro. 

10.2.0 Descr1pc1i5n de Ta Prueba 

La prueba de rendlmlento se 11ev6 a cabo en sels (06) regfmenes, 

slendo el tiempo total de bonbeo de 81 horas. 

Durante las primeras horas de bombeo, en cada regimen, el agua -

sa116 turbia y con poca cantldad de sedlnentos. En los primeros 

regfmenes el agua se aclard a1 cabo de 2 d 3 horas de bombeo 

mientras que en los 2 ultlmos regfmenes este perfodo se prolongd 

algo mis. 

10.3.0 Resultados 

Los resultados de la prueba se resumen en el cuadro siguiente! 
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N* REGIMEN 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Q (1/s) 

23 

42 

54 

68 

77 

90 

NO (in) 

13.75 

14.80 

15.50 

16.40 

17.40 

18.60 

RPH 

900 

1.055 

1.155 

1.255 

1.360 

1.450 

OURACION 
(Hr) 

11 

13 

12 

12 

24 

09 

NE : 12.40 m. 

En la Fig. N* 3 se presenta la curva de rendlmlento obtenlda.con 

la cual se detern1n<$ que el caudal de explotacldn recomendable -

del pozo es de 91 1/s para un nivel dlnfmlco de 19.00 m. 

11.0.0 SELLADO DEL POZO 

A1 conciulrse los trabajos se procedid a1 sellado del pozo. usjn, 

dose para tai fin una piancha de flerro de 15 puigadas de dllmetro 

y 1/4 de puigada de espesor. la mlsma que se so1d(5 a la tuberfa 

para evitar que se Introduzcan objetos extrarios. 

Posterlormente. y a1 misno tiempo que se retlraban los equlpos,-

se efectutf la llmpleza y acondlclonamlento del terreno en las l£ 

medlaclones del pozo. 

12.0.0 CONCLUSIONES 

El pozo tubular del ComltJ de Agrlcultores Remlglo Morales BermJ^ 

dez se halla ubicado en el Sector Hujpalas, dlstrlto de Chuluca^ 

nas. provlncia de Morropdn, departamento de Plura; entre las 
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coordenadas UTM 9433.77 Km. a1 Norte y 590.13 Km. a1 Este. 

-La perforac1(Sn del pozo se efectu(5 en dos fases: expioratorla y 

def Inltlva. 

-El m^todo de perforacldn empleado es el de rotacliSn con clrcula-

cldn directa de lodo de perforacldn; emplelndose para el efecto 

la mlqulna automotriz SPC-600 T de fabr1cac1i5n china. 

-La perforacltfn expioratorla a1canz($ la profundldad de 52.00 m. -

habl^ndose tornado muestras del subsuelo a cada metro. 

-La fase deflnltlva se efectuiS en varlas etapas; 

. Perforacltfn en 0 22" hasta los 37.00 m. de profundldad. 

. Perforacitfn en 0 18" de los 37.00 m. a los 52.00 m. de profu£ 

didad. 

. Entubado clego y flltrante hasta los 52.00 m. de profundldad -

con () 15". 

-Los flltros Instalados son del tlpo trapezoidal de flerro LAC, 

y se ubicaron en el Intervaio de 20.80 a 49.60 m. de profundldad 

haclendo un total de 28.80 m. 

-Se efectud el lavado del pozo empieando agua llmpla, la cual se 

apllcd con las bombas de lodos de la mjqulna perforadora. 

-El preflltro del pozo est^ constltufdo por grava selecclonada -

de 19 1/4". 

-El desarrollo del pozo se efectu5 empieando aire comprlmldo, 

adiclonandose tripol1fosfato de sodio como defloculante de las 

arclllas y bentonlta. 

-Se procedid a la ejecucldn de la prueba de bombeo, empieando un 

equlpo compuesto por un motor diesel y una bomba tlpo turblna -

vertical. La durac1i5n de la prueba fue de 81 horas. 
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-La vertlcaildad y a1 Ineamiento del pozo se verlflciJ con el llbre 

descenso y ascenso de la coiumna de perforacldn y a1 proceder a 

la Instalacldn del equlpo de bombeo. cuya coiumna se bajtf hasta 

36.00 m. 

13.0.0 RECOMENDACIONES 

-Segun los resultados de la prueba de rendlmfento, el caudal de -

explotacldn del pozo debe ser de 91 1/s. 

Se recomi'enda no sobrepasar el caudal menclonado para asegurar -

tanto la eflciencia bidrfulica del pozo como para prolongar su 

vida util. 

-Debldo a1 alto costo del agua subterrfnea y tenlendo en cuenta -

que e1 pozo es para uso agrfcola, se recomlenda la Instalacldn -

de sistemas de riego tecniflcado en las freas benefIcladas. 

***** 
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