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MEHORIA DESCRlPllVfl UEL POZU TUBULAR C.A.T. MARIA LAURA LTDA. 

N" U S VIRU - IRUJILLO 

I.0.0 INTRODUCCIUN 

El Proyecto Especial "Ampllacidn de la Frontera Agrfcola por Tec-

niflcacldn de Riego" (PE-AFATER) del Institute Naclonal de Amplla. 

c1<5n de la Frontera Agrfcola (INAF) - Minlsterlo de Agrlcultura; 

dentro de su Programa de Trabajo del ano 1986, consider^ la ejecu[ 

cidn de pozos tubulares profundos en el departamento de La Llber^ 

tad. 

Con tal motlvo se programiS la ejecuddn de un pozo tubular en los 

cerrenos de la Cooperatlva Agraria de Trabajadores Marfa Laura 

Ltda. N' 115 del Valle de Vlril, con el propdslto de aprovechar 

los recursos hfdrlcos subterrjTneos con fines de riego. Para 

tal efecto se suscrlbld un Convenio entre el Proyecto Especial 

AFATER y la referlda Cooperatlva. 

Aslmlsmo, el Proyecto Especial AFATER, prevlamente a la ejecuc1(5n 

del pozo, reallzd una verlflcacldn geoffsica en el dfrea de Interns 

para evaluar las condlclones del subsuelo. 

2.0.0 OBJETO 

El presente Informe tiene por finalldad presentar las caracterls-

tlcas constructi vas y el disefio definitive del pozo tubular de -

explorac1({n-explotac1dn, ejecutado en el lugar denomlnado campo 

3A de la Cooperatlva Marfa Laura btda. N* 115. 

3.0.0 LiOCAL'lZAClON DEL POZO 

El pozo perforado se encuentra ubicado en los terrenos de la 



C.A.T. Marfa Laura N' llS-Campo 3A, distrlto de VIrJ, provincia 

de Trujillo, departamento de La blbertad. (Lamina N* 01). 

4.0.0 METODO DE PERFORACION Y EQUIPOS EMPLEADOS 

El rnStodo eropleado de perforaddn fu^ de rotacldn coh el sistema 

de cIrculacliSn Inversa del fluldo, utillzando fluldo de perfora-

cldn compuesto por una mezcla de bentonlta y agua dulce y sin em-

plear algiln aditlvo especial; habl^ndose reallzado los trabajos • 

de perforacldn sin mayores dlflcultades. 

Lios equlpos empleados para la perforacldn y trabajos complementa-

rios fueron los sigulentes: 
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PERFORADORA 

Procedencia 

Nodelo 

Tlpo 

Mdtodo 

Japdn . 

TOP - 750 RS - Automotriz 

Rotaria - circulacldn Inversa 

- Elevacldn del lodo o agua por aire 

- Elevacldn del lodo o agua usando la 

bomba de succldn. 

COMPRESORA PARA INYECCION DE AIRE 

Procedencia 

Modelo 

Tlpo 

Motor Diesel ; 

Presldn de funclo-

namlento ; 

Capacldad 

Japdn 

PDSH-300 

Compresor de aire movll de tornlllos rotâ  

torlos enfrlados por acelte. 

110 PS a 1,800 RPM (contfnua) 

10.5 Kg/cin2 (ManiStnetro) 

8.5 in3/.m1n. 

GENERADOR DE CORRIENTE Al.TERNA 

Procedencia : Japdn 
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3. 

Modelo 

Caracterfstica 

Motor Diesel 

DCA - 70 AH 

Corrlente alterna de 70 Kva. 220 v. 60 Hj 

90 HP i i,8U0 RHM. 

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PERFORADORA 

- Tuberfa de perforacldn de servlcio pesado con bridas. 

- Tuberfa de Inyeccldn de aire con bridas. 

- Tuberfa de perforacldn (estabillzadores). 

- Bomba sumerglble de 6", 2000 Its/mln. 

- Bomba sumerglble de 4". 1000 Its/min. 

- Bomba sumerglble de 2", 201) Its/mln. 

- Mezcladora de lodo, 6U0 Its. de capacidad. 

- Zaranda vlbratorla, con plataforma ablerta de 2 m3/m1n. de 

capacidad. 

- Brocd 

- Broca 

- Broca 

- Broca 

Triconoi Tipo : de dlentes; 0 : 18" 

Tricono; Tipo : boionera; 0 : 18" 

tres aletas, Tipo: con dientes de carburo tungsteno; 

0 22". 

Tres a)etas : Tipo: con dienies de carburo tungsteno; 

0 26". 

S.0.0 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL POZO 

5.1.0 PERFORACION 

La perforacldn comprendid dos etapas; la primera, correspondid a 

la perforacldn exploratoria desde la superflcle del terreno hasta 

)os 52.20 m. en dl^metro de 18", y la segunda a la perforacldn de 

exp1otac1(5n, slendo el dIJmetro final de 26" hasta la profundldad 

de 50.00 m. 

Se tomaron muestras de material atravesado en toda su profundldad 

1o que permltid reconstltuir la lltologfa del subsuelo, debldo a 



que estas muestras se recogleron a1 final del circulto por medio 

de la zaranda vibratoria; habl^ndose Identlflcado claramente los 

materlales y niveles de ublcacldn que se muestran en la Fig. 01. 

Prevlamente a la perforacldn, se ejecuti5 la construccldn de un -

antepozo (excavacldn manual) de un dijmetro de 1.40 m. hasta la 

profundldad de 1.00 m. de acuerdo a la condlcltfn del subsuelo. 

El antepozo fue revestldo con tuberfa de seccldn circular corru-

gada de alumlnlo, de 0 1.20 m., la mlsma que fut? retlrada una 

vez conclufda la perforacldn. 

Aslmlsmo, se ejecutaron cinco pozas para la perforacldn, de las 

cuales cuatro fueron revestldas con cemento. 

ENTUBADO DEFINITIVO 

El Olseflo Prellmlnar del pozo proyectado e&tablecldo con el Estu, 

dio Geoffsico, fui reajustado a otro deflnltlvo en base a los re_ 

sultados de la perforacldn. 

Los criterlos fundamentales tornados en cuenta fueron los s1yu1e£ 

tes: J 

- Poslcldn del nivel freftlco. 

- Resultados del estudio lltoldgico del terreno. 

- Estlmaclones de las partlcularldades hidrodlnjmlcas del acuff£ 

ro. 

1 ENTUBADO C1E60 

La columna definitive estS compuesta por tramos de tuberfa de 

flerro de 18" de dlimetro por 3/8 pulg. de espesor; la mlsma que 

estf locallzada entre 0.00 m. a 8.40 m., de 27.89 m. a 35.95 m., 

de 46.48 m. a 51.50 m. Adem^s se ha dejado 0.80 m. sobre la sû  

perflcle del suelo, habldndose Instalado en total 22.28 m. de -

tuberfa clega. 
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TERRENO DE CULTIVOV ARENA FINA 

ARENA COMPACTA (ARENISCA) 

ARENA POCO COUPACTADA 

ARCIU.A DURA PLASTICA 
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ARCILLA DURA PLASTICA CON LIMO 
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ARCILLA DURA PLASTICO CON LIMO 
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VORAVAS RE00NDA9 V SUBREDONDEADAS 
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IDEM CON BASTANTE ARENA Y POCA ARCILLA 
ARCILLA COLOR NEGRO CON P E Q U E R A S INCLUSIONES 
OE ARENA ORUESA 

— ARCILLA DURA COMPACTA PLASTICA 

ARCILLA DURA POCA PLASTICIDAS CON ARENA 
OE ORANO F INO A ORUESO 

i f f c ^ ' g ^ CANTOS RODADOS CON ORAVAS,GRAVILLAS Y ARCILLA 

ESC: 1/2so Vert. 

,?< 

% 

^ANTEPOZO 0 WOm. 

^—POE FILTRO DE GRAVA 
SELECCIONADA 

(0p: lOmra.) 

-TUBERIA CIEGA 
0 IS" • S/S" 

[TUBERIA FILTRO 
RANURADA 

0 18" % 5 /8" 

SL0T4-6RIBI 

-PRE FILTRO DE 
GRAVA SELEOCiaaOA 
(0p: 10 ma.) 

• 0 pERFcmAciON ee" 

TUBERIA CIEOA 
0 IB" « 3 / 8 " 

(COLECTORI 

P ^PERFORACION EXPLORA 
• • I TORIA 0 1 8 ~ 

"" I B ' " 

86" 



5. 

ENTUBADO FILTRANTE 

La columna deflnltlva de captacldn del agua subterrfnea, se est£ 

blecid con 18" de dlimetro y un espesor de 3/8" de pulgada. 

Las columnas flltrantes. fueron fabrlcadas en tramos de diversas 

longitudes y ubicados en los niveles de 8.40 m. a 27.89 m., de 

35.95 m. a 46.48 m. En total se Instalaron 30.02 m. de tuberfa 

filtrante ranurada. 

Las caracterfsticas del ranurado, son las sigulentes: 

Tlpo 

Oensidad 

Abertura 

Longitud 

Disposlcldn 

Ranura vertical 

18 ranuras por vuelta 

4 mm. i 5 mm. 

100 mm. 

Alternada contfnua, dejando un jrea resls-

tente de una pulgada. 

PRE-FILTRO DEL POZO 

El espacio anular entre la perforacldn de diSmetro de 26" y la -

columna central de diSmetro de 18" fu5 rellenada con grava sele£ 

clonada; de forma redondeada con un tamario promedlo de 10 mm., -

desde la superflcle del terreno hasta la profundldad de 50.0 m. 

En total se vertleron 36 m3 de grava selecclonada para conformar 

el pre-flltro del pozo. 

DESARROLLO DEL POZO 

Concluldos los trabajos de perforacidn, entubado y engravado se 

procedid a llmplar y a desarrollar el pozo con la finalidad de 

extraer todos los materiales reslduales que se encontraban en su 

interior y para estabilizar el pre-flltro de grava; de tal forma 

que cuando el pozo sea sometido a explotacidn se bombee agua -



6. 

exenta de sedlmentos finos. 

5.4.1 DESARROLLO DEL PUZO CON INYECCION DE AIRE COMPRIHIUO 

Empleando un compresor para Inyeccldn de aire y otros elementos-

requerldos, tuberfas de descarga. Ifnea de aire, "Jet", etc., se 

reallzaron los trabajos de desarrollo con aire comprlmldo en los 

diferentes niveles donde se encuentran ubicados los flltros. 

A medlda que se reallzaban las operaclones de desarrollo se realjî  

zaron trabajos de llmpleza y recuperac16n del fondo del pozo. 

Aslmlsmo, con la finalldad de evaluar la evolucldn del proceso de 

desarrollo del pozo, se recolectaron tnuestras de agua para deter-

mlnar el porcentaje de material fino extrafdo con el bombeo y a 

su vez se hacfan medlclones de 1os embanques de sedlmentos finos 

que ocurrfan al t^rmlno de cada operacldn de desarrollo. 

En la reallzacldn de estos trabajos se etnpled 50 Kgs.de aditlvos 

qufmlcos dispersantes y desfloculantes (Tripollfosfato de sodio -

y detergente), con el objeto de llmplar la zona flltrante del 

pozo. 

Los trabajos de desarrollo tuvleron una duracldn de 37 horas --

aproxlmadamente. 

6,0.0 DESARROLLO POR BOMBEO 

El desarrollo por bombeo se efectud durante 15 horas aproximadar 

mente, 

Al Inlcio con bajas revoluclones y luego se fu^ Incrementando 

hasta llegar a un m^xlmo de 1750 R.P.M. En las 02 primeras horas 

se observd arrastre de material fino y despuds a medlda que pro-

gresaba el bombeo dismlnuyd el contenldo de flnosi logrjndose 

http://Kgs.de


7. 

bombear agua llmpla excenta de sedlmentos finos nasta la cultnlna-

Cli5n de los trabajos. 

7.0.0 SELLADO DEL POZO 

A1 concluir las actlvidades de perforacldn, se procedid a1 sella-

do del pozo con una tapa metillca de 18" y 1/4" de dl^metro y es-

pesor respectivamente; se soidd la tapa a la boca del pozo con el 

fin de Impedir el ingreso de materlales y cuerpos extrafios en su 

Interior. 

8.0.0 RESUMEN DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL POZO 

El pozo perforado presenta las sigulentes caracterfstlcas: 

Profundldad perforada 

Dlimetro de perforacldn 

Entubado deflnltlvo 

Pre-Flltro de grawa 

Olfmetro del entubado 

: 52.50 m. 

: 18" (de 0.0 m. a 52.50 in.) 

26" (de 0.0 m. a 50.00 m.) 

: Total : 52.30 m. 

Cleyo : 22.28 m. 

Flltros : 30.02 m. 

: Oesde la superflcle del terreno. 

hasta la profundldad de 50.00 m. 

: 18" X 3/8" 

9.0.0 PRUEBA DE RENDIHIENTO 




