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PRESENT ACTION

La Sub-Direccidn de Rehabilitacidn de Tierras se -
complace en poner a la consideracidn de la Direccién de
Preservacidén y Conservacidn de la Direccidn General de -
Aguas y al personal técnico que labora en Técnicas de -
Rehabilitacién de Tierras Agricolas; el presente documen
to elaborado por los Ingenieros Luis Manrique C. y Jorge
Ingunza S, de la Divisidén de Recuperacién de esta  Sub-
Direccidn,

El1 presente documento tiene la intensién de dar al-
gunas consideraciones sobre: "Evaluacidén de los Proble--
mas de Salinidad y Drenaje en los Valles de Chao y Virag",
con el propésito de ampliar los horizontes en estas acti
vidades que se desarrellan en nuestro pais.

E1 Sub-Director

(@]



INDICE DE CONTENIDO

1, INTRODUCCION

2. GENERALIDADES

2.1 Ubicacidn

2.2 Clima

2.3 Fisiografia

2.4 Suelos

2.5 Agricultura

3. METODOLOGIA

4, RESULTADCS E INTERPRETACION
5. CONCLUSIONES

E
{Sh1N
'_‘.
3

W NN NN H e e



1. INTRODUCCION

El presente informe contiene los resuitados de la g

valuacidén anivel de reconocimiento de i1os problemas de -
salinidad y drenaje en los Valles de Chao v Vird, Ac--
tualmente la actividad agricola en estos Valles estd muy
restringida debido a la escasa disponibilidad del agua -
de riego- Adn asi exister pequefios indicios de problemas
de salinidad. Excepcionalmente se presentan problemas de
drenaje, ubicados en zonas aisladas y con grandes dificul

tades en 1a evacuacidn.

2. CTWERALIDADES

s R ey oA

Las cuencas de los Valles de Chao y Vird se encuentran
ubicadas en la Costa Norte del Perd, entre los paralelos
8°02® y 893" de latitud Sur y los meridiancs 73°13' y 78°
56" de Ilongitud Oeste, Limitan estos Valles pecr el Norte
con la cuenca del rfo Moche, por el Sur con la cuenca del
rio Santa, por e.0este con el Océanc Pacifico y por el =--
Este con la cuenca del rio Maraiidn,

2.2 Ciima

El clima ss subtropical desértice, La temperatura -
promedio anuzl es de 20°C, La humedad relativa es de 84%.
La eveporacion es de 770 mm anuales a 5 msam y de 980 mm
a 100 msnm. Los vientos predominates provienen del Sur,
con una velocidad méxima de 21 km/hora.

2.3 Fisiografia

La principal unidad fisiografica esté& constituida por
la 1llanura aluvial. Dentro de esta unidad, de acuerdo a
la posicién que ocupan con respecto al nivel del rio, pug
den ser clasificadas en zonas inundables y no inundables.
Las-zonas inundabies comprenden el lecho mismo del rio y
aqeullas terrazas bajas sujetas a inundaciones periédicas,
Las zonas no inundables se encuentran en posiciones mis -
elevadas y constityen los suelos representativos del Va-~-
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lle, en su mayor parte pertenecientes a la serie Vird.

En los limites de los Valles se presentan zonas con fuerte

influencia edlica y areas montafiosas que circundan o se -
encuentran rodeadas por la llanura aluvial.
2.4 Suelos

La mayor superficie de los suelos en los Valles de =
Chao y Vird pertenecen a la asociacidn Fluvisol Eutrico -
(irrigado) ceon inclusiones de Regosoles Eutricos arenosos
irrigados. Los Fluvisoles Eutricos se caracterizan por -
presentar un relieve plano. La morfologia del perfil es
estratificada formada por depésitos aluviales recientes,
cuya expresion es bastante débil con excepcién de un hori
zonte A probremente desarrollado. De acuerdo a su capaci
dad de uso pertenecen en su mayor parte a las clases I, -
II, III, aptas para fines agricolas intensivos.
2.5 Agricultura

El maiz, es el principal cultivo, representando el
50% de la superficie cultivada. Entre otros cultivos im-
portantes destacan el sorgo, cafia de azidcar y cultivos de
pan llevar.

3. METODOLOGIA

Se utilizdé como informacién bdsice el Inventario de

los recursos naturales realizado por ONERN (1973)* en 1os
Valles de Chao y Vird. La evaluacidn y clasificacién de
los problemas de salinidad y mal drenaje fue realizada -
de acuerdo al Cuadro 1.

4, RESULTADOS E INTERPRETACION

Los problemas de salinidad y mal drenaje en el Valle
de Vird son minimos. Generalmente se encuentran ubicados
en la parte baja del Valle, en la zona de desembocadura -
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% ONERN 1973, Inventario, Evaluacién y Uso Racional de
los Recursos Naturales de la Costa-Cuencas de los rios
Chao y Vird. Oficina Nacional de Evaluacién de Recur--
sos Naturales,
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del rio Vird y en los limites de la pampa Huancaquito -
(Plano 1). En su mayor parte son de naturaleza salina,
aunque el grado de afectacién es bastante ligero.

A pesar de ello acupan una extensidn de 2460 Has -
y constituyen el 20,2% de la superficie evaluada -
(8182 y SlDl) (Cuadro 2). Excepcionalmente existen zo--
nas alsladas que presentan graves problemas de salinidad
y mal drenaje (S3D2/D3)e Ocupan una extensién de 390 Has.
y se encuentran en areas depresionadas, circundadas por -
pequefias elevaclones y huacas salinas que dificultan la -
evacuacidén de los excesos de agua.

Los problemas de salinidad se encuentran mas acentug
dos en el Valle de Chao (Plano 2). Asimismo el grado de
afectacién cubre rangos bastantes &mplios. Existen 1960
Has. clasificadas como ligeramente salina (Sl)’ 2767 Has.
con szlinidad moderada (SZ).y 518 Has con salinidad fuer
te (83) (Cuadro 3). Estas &reas afectadas se encuentran
localizadas mayormente en la parte baja del Valle. En -
vista que no existen problemas de mal drenaje y' teniendo
en cuenta las caracteristicas de bvena permeabilidad de
los suelos, probablemente la presencia de sales estuvie=-
ron mayormente relacionadas con la escasa dotacidén y ma-
la calidad del agua de riego.

En consecuencia la recuperacidn de estos suelos es -
simpre y estd supeditada a la disponibilidad del agua de
riego para propdsitos de lavaje.

5. CONCLUSIONES
Los problemas locales de salinidad y mal drenaje en

el Valle de Vird mayormente han sido debidos a un defi -
ciente drenaje natural. La presencia de elevaciones, -
huacas salinizadas y otras irregularidades del palisaje -
han dificultado la evacuacién de las aguas de drenaje.

Debido a que se encuentran en zonas aisladas y muy cerca
nas al litoral , su recuperacidn puede ser facilitada me
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CUADRO 1, CLASIFICACION DE LOS SUELOS SALINOS Y CON
MAL DRENAJE
SIMBOLOS SUELQOS CARACTERISTICAS
SALINIDAD
Normal Sin Problemas
S1 Lig. Salinos Ligeras acumulaciones de sales
S2 Moderadamente Salino Presencia de costras Salinas
83 Fuertemente Salino Suelos Salinizados y abandonades
DRENAJE
Normal Napa fredtica mayor 1.50 m
D1 Imperfecto Napa fredtica entre 80 y 1.50 m
D, Pobre Napa fredtica entre80 y 0.80 m
D3 Muy pobre Napa fredtica menor de 0.30 m
SALINIDAD Y DRENAJE
SlDl Ligeramente Salino y con drenaje Imperfecto
SlDZ Ligeramente Salinc y con drenaje Pobre
SlDB Ligeramente Salino y con drenaje Muy pobre
SZDl Moderadamente Salino y con drenaje Imperfecto
SZDZ Moderadamente Salino y con drenaje Pobre
SZDB Moderadamente Salino y con drenaje Muy pobre
83D1 Fuertemente Salino y con drenaje Imperfecto
83D2 Fuertemente Salino y con drenaje Pobre
83D3 Fuertemente Salino y con drenaje Muy pobre



CUADRO 2. CUADRO DE CLASIFICACION EN EL VALLE DE VIRU

EXTENSION VA SIMBOLO

NOMBRE Has.

Suelos Normales 8269 67.9

Suelos Lig., a mod. salinos 790 6.5 8182
Suelos Lig. Salinos y con drenaje

Imperfecto 1670 13.7 SlDl
Suelos fuertemente Salinos y con

drenaje pobre 20 0.1 SD
Suelos fuertemente Salinos y con 32
drenaje muy pobre 370 3.0 83D3

Suelos no incluidos en esta clasi
ficacién (riés huacas, centros po
blados) 1062 8.8
TOTAL E2,181 100.0

CUADRO 3, CUADRC DE CLASIFICACIONES EN EL VALLE DE CHAO

NOMBRE EXTENSION . s1MBoLO
Suelos Normales 2043 19.8

Suelos Ligeramente Salinos 1960 19.0 S
Suelos Moderadamente Salinos 2767 26.8 S2
Suelos Fuertemente Salinos 518 5.0 83
Suelos no incluidos en esta Clasi

ficacién (rios, huacas, centros -

poblados) 3025 29.4

TOTAL 10,313 100,00
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diante la construccidén de canales de evacuacidn hacia el
mar. Asimismo el uso de agua de riego de buena calidad
y con propésitos de lavaje puede ser una de las practicas
adecuadas para la recuperacidén de los suelos.

Los suelos salinos encontrados en el Valle de Chao,
aunque en mayor proporcidén y grado de afectacidén con -
respecto al Valle de Vird, no contituyen graves proble-
mas de recuperacién. La ausencia de mal drenaje y la =
buena permeabilidad de los suelos permite un rapido la
vaje de los suelos. La mayor limitacién de este Valle -
estd referido a la disponibilidad del agua de riego.
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FE DE

ERRATAS

En el Cuadro 1 dice

debe decir

En el Cuadro 2 dice

debe decir

oo

Qo

a0

FE NE

entre 40 y .80 m.
entre 0.30 y 0.80 m.

10,181
12,181

ERRATAS

fn el Cuadrn 1 dice

debe decir

En el Cuadro 2 dice

debe decir

entre 47 y A0 m,

s entre N.37 vy 0,90 m.

o0

FE DE

10,181
12,181

ERRATAS

En el Cuadro 1 dice

debe decir

En el Cuadro 2 dice

debe decir

o8

entre 40 y .80 m.
entre 0.3 y 0.80 m.

10,181
12,181
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CUADRO DE CLASIFICACION

NOMBRE EXTENSION o | giumoLo
SUELOS NORMALES 8,269 67.9
SUELOS LIGERAMENTE SALINOS 790 6.5 Si
SUELOS LIGERAMENTE SALINOS YCON DRENAJE IMPERFECTO 1,670 13.7 S Dy
SUELOS FUERTEMENTE SALINOS Y CON DRENAJE POSBRE 20 [+] 8s D2
SUELOS FUERTEMENTE SALINOSY CON DRENAJE MUY POBRE 370 30 Ss Ds
SUELOS NO INCLUIDOS EN ESTA CLASIFICACION 1,062 a8
{LECHOS DE RIOS, CENTROS POBLADOS, HUACAS)

TOTAL 12,181 100.0

SUB-DIRECCION DE REHABILITACION DE TIERRAS

DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION
GENERAL DE AGUAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION

4T

EVALUACION DE SALINIDAD Y DRENAJE
/ DEL VALLE DEL RIO VIRU

ESCALA

A

100,000 POR: DIBUYO: CONTROL.:

FECHA J LS. C.VG. EFM.
—74 ARCHIVO

MAR—7 S a9
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CUADRO DE CLASIFICACION

[EXTE NSION| o

NOMBRE Has. SIMBOLO

SUELOS NORMALES 2,043 19.8
SUELOS LIGERAMENTE SALINOS 1,960 | 19.0 81
SUELOS MODERADAMENTE SALINOS 2,787 | 268 82
SUELOS FUERTEMENTE SALINOS 518 8.0 Sz
SUELOS NO INCLUIDOS EN ESTA CLASIFICACION 3028 -
(LECHOS DE RI0S, HUACAS,CENTROS POBLADOS). o g

TOTAL 10,313 [100.0

MINISTERIO DE AGRICULTURA

SUB-DIRECCION DE REHABILITACION DE TIERRAS

DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION
DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ﬂ

EVALUACION DE SALINIDAD Y DRENAJE

DEL VALLE DEL RIO CHAO

ESCALA .
/- 100,000 I55x- DIBUJO CONTROL.
FECHA: J. I S C VG EFM.
MAR-74 ARClg\{so;’ 20
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PUBLICACIONES

DIPRECO

Primer Curso de Drenaje de Tierras Agricolas

El Contenido de Humedad a 12 Atmésferas de Presidn en re

lacidn a las Constantes Hfdricas y el Andlisis Textural.

Calidad del Agua y Salinidad de los Suelos, Clasifica- -
cidn de los Suelos Salinos.

Ensayo de Revestimiento de Canales.

Pérdida de Agua en Canales.

El agujero de Barrena. Métddo para medir la Conductivi-
dad Hidraulica en el Campo.

Desarrollio Fisico de la Estacidn Experimental Agricola -
en Tacna.

Estudio de Reconocimiento de la Napa Freatica de la Ciu-
dad de Plura.

Criterios para estimar el Espaciamiento de Drenes en el
Valle Bajo y Medio Piura.

Estudio de las Condiciones Hidrodindmicas de los Suelos,
Valles Bajo y Medio Piura.

IT Curso Nacional de Drenaje y Recuperacidn de Tierras.
Ia Resistencia de Entrada en los Sistemas de Drenaje Sub
terrineo.

Disefio de un Area Piloto en el Valle de Cafiete, Hacienda
San Juan de Arona.

Estudio de Drenaje a nivel de Reconocimiento para el Me-
joramiento de las Zonas Afectadas de Salinidad y Mal Dre
naje en el Valle de Cadiete. -
Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de Sue

los Afectados en el Valle de Chincha.
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25,

26,
27 %

28,

25.

30.

31l.x%
32 4%

33.%

34

Estudio de Drenajc y Recuperacidn del Campo “Rastrojo
Cafia Quemada®, Haciends Tumdn - Lambayeque,

Estudic de Drenajc del Acropuerto y Base FAP-Chiclayo.
Determinacidn de la Conductividad Hidrdulica y Mues-
tras de Suelo Inalteradas.

Proyecto Piloto de Drenaje (Valle Chancay-lLambayeque)
Seleccidn de la Ubicacidn del Area Piloto,

Area Piloto de Drenaje Chacupe-Lambayeque., Disefio.
Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de -
Suelos Afectados, Valle de Pisco.

Problemas de Drenaje, Pampa de Anta - Cuzco.

Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de -
Valles de Chancay y Rio Grande.

Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de -
Suelos Afectados, Vallcs de Chancay y Huaral

Estudio de Drenaje de la Ciudad de Piura, Causas y For
mas de Solucidn-del Problema de 1z Napa Fredticas

El Riego en el Peri

Estudio Preliminar de (Costos. Recuperacidn de Tierras
Afectadas por Salinidad y Mal Drenzje. Valle de Caiiete.
Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de -
Suelos Afectados, Valle de Camans.

Area Piloto de Drenaje Chacupe-Lambayeque, Ejecuciodn;
Primera Etapa.

Método Simplificado para Determinar Constantes de In-
filtracidn, -
Un lado de Holanda.

Area Piloto de Drenaje Chacupe-lambayeque. Evaluacidn
Preliminar del Ado de Recuperacidn,

Estudio de Reconocimiento, Drenaje y Recuperacidn de
Suelos Afectados, vValle de Mala.

Recuperacidn de Tierras Mediantc el Riego y Drenaje -

en la Costa del Peri.
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45, %

46, %

47 .%

49.

50.

51.

Estudio de Reconocimieato, Drenaje y Recuperacidn de Sue
los Afectedos; Valles Moche y Chicama,

Area Piloto ae Drenaje Chacupe-Lambayeque. Normas de Dre
naje para Disefio Segunde BEtapa.

Proyecto de Drenaje Pampa de Anta, Cuzco, Zona de Mira--
flores, Disedc Dcen Principal,

Evaluacidén de Preoblenas de Drenaje y Salinidad, Vvalles -
Supe, Pativilca y Fortaleza.

Krea Piloto de Drenaje, Ta Boya (Cemand), Diseiio, Ejecu-
cidn, Costos, Primeros Resultados.

CENDRET - Informe 1971 - 1972,

Proyecto Asistencia Técnica a Comunidades y Cooperativas.
Informe de Avance.

Mejoramiento de Riego de Magdllo. Informe de Avance No,l
Informacidn General de Proyectos. Grupo de Trabajo sobre
Evaluacidn y Control de Dcgradacidn de Tierras en Zonas
Aridas de América Iatina. FAO-DGA.

Area Piloto Chacupe - lambayeque

Informe sobre el Cultivo de Arroz; Octubre 72 - Mayo 73.
Area Piloto Chacupe - Izmbayeque, Evaluacion del Grado -
de Recuperacidn de Suelos.

Cuantificacidér del efecto de Algunos Factores relaciona-
dos con Suelo, Sales y Agua en el rendimiento del Culti-
vO Ce Arroz.-

Disefio del Sistema de Drenaje del Fundo Vista Florida- -
Lambayeque.

Mejoramiento del Sistema de Riego Magollo, Informe de -
Avance No, 2 o )
Planeamiento de Cuencas Para su Manejo, Protecciédn y Con
servacion,

Método para el Andlisis de Frecuencia de Avenidas. Apli-
cacién al Rio Cafiete.

Descripcidn General de la Cuenca del Rio Cumbil,



52, Normas Generales a Considerar en un Plan de Control de
Erosidén y Defansas Ribe¢refias.

53. Sistema Automatico de Riego I rigacidén ME1 Imperial® -
Cafete,

54,% Obras de Ampliacidn dml Vertodero de la Bocatoma "E1 -
Imperzal" Cafiets.

55.% Conceptos Generales sobre [studio Agroldgico

56, Estudio de la Erosidn Hidrica

57. Hidrolegia de Cuencas

58. Estudic de Inundaciones

59, Experimentacidn e Investigacidn en Cuencas

60.* Relacidn - Agua - Suelo - Planta

61. Documento base para establecer Convenic de Cooperacidn
Técnica Internacional - Proyecto flanejo de Cuencas

62, Informe DIPRECO 73

63, Ms joramiento de Riego de Megollo - Memoria Descriptiva

64 . El Uso de las fotegrafias Aé ~&s en la Evaluacidén ds -
Suelos afectados por Salinicad v/o mal Drenaje.

65, fluestreo de Suelos .

66. Bases para una Clasificacidén Provisional de Suelos Afegc
tados por Salinidad y/o mal Drenaje.

67. Efectos v Predicciones scbre el uso de aguas con altas
concentraciones de bicarbonatos en la parte baja del Va
lle de Chancay Lambaveque.

68, Evaluacidn de los problemas de salinidad y drenaje en -
los valles de Chao y VYird.

* Agotadas
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INVENTARIO DE BIENES CULTURALES
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