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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA C - C'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno Tupiño

A

SECCIÓN GEOELÉCTRICA D - D'

ESCALA: H: 1/40 000

     V: 1/2000

ALTITUD

(m.s.n.m)

NE



SO



SEV-01 SEV-02

SEV-03

SEV-04

SEV-05

SEV-06

SEV-07

SEV-08

SEV-09

SEV-10

SEV-11

SEV-12









A

B

C

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A - A'

ESCALA: H: 1/40 000

     V: 1/2000

ALTITUD

(m.s.n.m)

NE















SO















SEV-01 SEV-02

SEV-03

SEV-04

SEV-05

SEV-06

SEV-07

SEV-08

SEV-09

SEV-10

SEV-11

SEV-12

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A - A'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Nivel freático
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Cesar
Cuadro de Texto






ALTITUD

(m.s.n.m)























SECCIÓN GEOELÉCTRICA D - D'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

  
(m)

SO NE

SEV-10

SEV-19

SEV-22

SEV-32

A

B

C




























Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA D - D'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

ALTITUD

(m.s.n.m)

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A - A'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

SO NE

SECCIÓN GEOELÉCTRICA C - C'

ALTITUD

(m.s.n.m)

SO











A

B

C

SEV-04

SEV-33

SEV-46

SEV-49

SECCIÓN GEOELÉCTRICA B - B'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

  

NE















































Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA B - B'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

(m)

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Nivel freático

Nivel freático
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Cesar
Cuadro de Texto
Ing. Calos Romero H.



SEV-30

SEV-37

SEV-38

ALTITUD

(m.s.n.m)



SO



NE

SECCIÓN GEOELÉCTRICA B - B'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000






A

B

C

SEV-08

SEV-24 SEV-29

SEV-30

SEV-37

SEV-38

ALTITUD

(m.s.n.m)













SO













NE

SECCIÓN GEOELÉCTRICA C - C'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000










 














































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA C - C'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno Tupiño

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Nivel freático
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Cesar
Cuadro de Texto
Ing. Carlos Romero H.





ALTITUD

(m.s.n.m)























SECCIÓN GEOELÉCTRICA D - D'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

  
(m)

SO NE

SEV-10

SEV-19

SEV-22

SEV-32

A

B

C




























Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA D - D'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

ALTITUD

(m.s.n.m)

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A - A'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

SO NE

Nivel freático
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Cesar
Cuadro de Texto
Ing. Carlos Romero H.



ALTITUD

(m.s.n.m)

SO

SEV-44

SEV-38

SEV-40

SEV-41



NE



SECCIÓN GEOELÉCTRICA E - E'

ESCALA: H: 1/15 000

     V: 1/2000

A














ALTITUD

(m.s.n.m)

SO

SEV-45

SEV-44

SEV-38

SEV-40

SEV-41













NE













SECCIÓN GEOELÉCTRICA E - E'

ESCALA: H: 1/15 000

     V: 1/2000

A

B

C




















































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA E - E'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte geoeléctrico, espesor reducido, con

resistividades muy bajas.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte, que subyace al anterior, de mayor

espesor. Presenta resistividades muy bajas que

indicaría que está formado por capas (sucesión),

permeable saturado, pero con agua mineralizada.

Horizonte que se ubica en la parte inferior del corte,

con resistividades que indicarian que sus

componentes representan al macizo rocoso

impermeable, en estado no saturado.

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Nivel freático
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Cesar
Cuadro de Texto
Ing. Carlos Romero H.



ALTITUD (m.s.n.m)

SE

SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'





 







SE













SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

D

N.E.: Nivel estático

SEV-61

SEV-69

SEV-63
SEV-156

SEV-50

SEV-51

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

ALTITUD (m.s.n.m)

NO SE





ALTITUD (m.s.n.m)




















































A

B

SEV-69

SEV-63
SEV-156

SEV-50

SEV-51

   

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

ALTITUD (m.s.n.m)

NO SE





























ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático












































































A

B

C

D
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Cesar
Cuadro de Texto
Geoexplor S.A



SEV-66

SEV-73

SEV-75



































NE





SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

A

SEV-66

SEV-73

SEV-75























































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

NE











SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

A

B

D

  

SEV-79

SEV-76

SEV-73

SEV-65

SEV-60

SEV-71

SEV-70

ALTITUD (m.s.n.m)

NO







SE







SECCIÓN GEOELÉCTRICA G - G'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000






























































































A

B

SEV-79

SEV-76

SEV-73

SEV-65

SEV-60

SEV-71

SEV-70

ALTITUD (m.s.n.m)

NO











SE











ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA G - G'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

SECCIÓN GEOELÉCTRICA G - G'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

     

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA
























































































































A

B

C

D
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Geoexplor S.A.



SEV-60

SEV-71

SEV-70

SE









































SEV-60

SEV-71

SEV-70

SE











ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA G - G'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

 

















































SEV-154

SEV-63

SEV-68

SEV-67

SEV-72

SEV-76

SEV-77

SEV-80

ALTITUD (m.s.n.m)

SO









ALTITUD (m.s.n.m)

NE









SECCIÓN GEOELÉCTRICA H - H'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000















































































































SEV-154

SEV-63

SEV-68

SEV-67

SEV-72

SEV-76

SEV-77

SEV-80

ALTITUD (m.s.n.m)

SO















ALTITUD (m.s.n.m)

NE















SECCIÓN GEOELÉCTRICA H - H'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA H - H'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

EXPLORE S.A.C.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

      















































































































































A

B

C

D
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Cesar
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Geoexplore S.A.



SEV-156

SEV-51

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

SE

ALTITUD (m.s.n.m)



SEV-156

SEV-50

SEV-51

  

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

SE











ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA F - F'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

60 Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

















































A

B

C

D

SEV-156

SEV-62

SEV-66

SEV-73

SEV-75
































































ALTITUD (m.s.n.m)

SO







NE







SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

A

B

SEV-156

SEV-62

SEV-66

SEV-73

SEV-75
























































































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

ALTITUD (m.s.n.m)

SO











NE











SECCIÓN GEOELÉCTRICA I - I'

ESCALA: H: 1/20 000

     V: 1/2000

A

B

D

C
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Cesar
Cuadro de Texto
Geoexplore S.A.



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA L - L'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

Resistividad

  (ohm.m)

ALTITUD (m.s.n.m)

NO

ALTITUD (m.s.n.m)

SE

SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'

ESCALA: H: 1/15 000

     V: 1/2000








































 







ALTITUD (m.s.n.m)

NO













SE













SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'

ESCALA: H: 1/15 000

     V: 1/2000

 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA J - J'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

D

N.E.: Nivel estático

SEV-67 SEV-66

SEV-61

A

B

C

D

Cesar
Cuadro de Texto
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Cesar
Cuadro de Texto
Geoexplore S.A.



ALTITUD (m.s.n.m)

SECCIÓN GEOELÉCTRICA K - K'

ESCALA: H: 1/5 000

     V: 1/2500

D

C

B

A

SEV-166

SEV-165

SEV-164

SEV-89











ALTITUD (m.s.n.m)











SO NE

   
(m)

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA K - K'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA







ALTITUD (m.s.n.m)

NE






B

C

D



SEV-108

(m)

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA M - M'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA




































































SECCIÓN GEOELÉCTRICA 5 - 5'

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA K - K'

D

C

B

A

SEV-164

SEV-89

ALTITUD (m.s.n.m)











NE

 
(m)

ALTITUD (m.s.n.m)

NO

SECCIÓN GEOELÉCTRICA L - L'

ESCALA: H: 1/10 000

     V: 1/2500











ALTITUD (m.s.n.m)

SE











D

C

B

SEV-94

SEV-95

SEV-109

 
(m)

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA K - K'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA L - L'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

D
















































N.E.: Nivel estático




















SECCIÓN GEOELÉCTRICA 5 - 5'

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

A
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ALTITUD (m.s.n.m)

SO













ALTITUD (m.s.n.m)

NE







SECCIÓN GEOELÉCTRICA M - M'

ESCALA: H: 1/15 000

     V: 1/2500

B

C

D

A

     

SEV-100

SEV-101

SEV-103

SEV-110

SEV-108

(m)

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA M - M'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA
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Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA
















































































ALTITUD (m.s.n.m)













ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA Ñ - Ñ'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

Cesar
Cuadro de Texto
Ing. Juvenal Ccaccya

Cesar
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA 2 - 2'

SECCIÓN GEOELÉCTRICA N - N'

ESCALA: H: 1/10 000

     V: 1/2500

ALTITUD (m.s.n.m)

SO













ALTITUD (m.s.n.m)

NE













SEV-104

SEV-105

SEV-160

SEV-117

  

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA N - N'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA





























































100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA 1 - 1'

ESCALA: H: 1/10 000

     V: 1/2500

ALTITUD (m.s.n.m)

SO

SECCIÓN GEOELÉCTRICA Ñ - Ñ'

ESCALA: H: 1/10 000

     V: 1/2500













ALTITUD (m.s.n.m)

SO













SEV-113

SEV-115

SEV-116

SEV-112

  

A

B

C

D




















































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA Ñ - Ñ'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

(m)








Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

D

N.E.: Nivel estático

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA
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ALTITUD (m.s.n.m)











SECCIÓN GEOELÉCTRICA O - O'

ESCALA: H: 1/7 500

     V: 1/1000

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA O - O'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.
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D

NO SE
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA S - S'

ESCALA: H: 1/7 500

     V: 1/1250









SEV-140

SEV-142

SEV-144



















































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA S - S'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

A

B

C

D

(m)





ALTITUD (m.s.n.m)

















SECCIÓN GEOELÉCTRICA P - P'

ESCALA: H: 1/2 500

     V: 1/1250
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SEV-127

SEV-130

SEV-131


































































































































ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA P - P'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.
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SIMBOLOGÍA
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA  Q - Q'

ESCALA: H: 1/4 000

     V: 1/1500

ALTITUD (m.s.n.m)

















SEV-124

SEV-125

SEV-126

SEV-158
































































  

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA Q - Q'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

A

C

D

B

(m)

D



NO SE
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SECCIÓN GEOELÉCTRICA R - R'

ESCALA: H: 1/4 000

     V: 1/1250





SEV-135

SEV-157

SEV-136




























































ALTITUD (m.s.n.m)







 

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA R - R'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.
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NO SE
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ALTITUD (m.s.n.m)

SECCIÓN GEOELÉCTRICA S - S'

ESCALA: H: 1/7 500

     V: 1/1250
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SEV-144







































































































Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

100

60

Profundidad

     (m)

Resistividad

  (ohm.m)

SIMBOLOGÍA

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA Q - Q'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO LURÍN

SECCIÓN GEOELÉCTRICA S - S'

Fig. N°:Elaborado e interpretado:

Ing. Edwin Zenteno T.

Fecha:

Agosto, 2019

Fuente:

      ANA

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas.

En estado seco.

Horizonte de mayor potencia, por sus valores de

resisitividad, representa a clastos mayormente finos,

permeabilidad media a baja y en estado saturado;

decrece en calidad con relación al horizonte

superior.

LEYENDA

A

C

B

Horizonte con regulares a buenas condiciones

geoléctricas, permeable. En estado saturado.

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas,

representa a materiales rocosos. En estado no

saturado.
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