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• Al término del estudio, se recomienda iniciar el uso del modelo de gestión para la intercuenca 49917 
- Ucayali, con el personal capacitado para permanentemente actualizar los componentes del 
modelo, oferta, demanda, infraestructura y reglas de operación, para darle la aplicación que 
corresponde al modelo, otorgándole sostenibilidad en el tiempo. 

• Se recomienda el incremento de la regulación mediante reservorios y la reducción de la demanda a 
través de la modernización de las irrigaciones. Por otra parte, hay que recordar que el modelo puede 
y debe actualizarse y mejorarse a lo largo del tiempo para corregir los eventuales errores que se 
pudieran detectar y para añadir o mejorar componentes del modelo de los que se disponga de nueva 
información. Las demandas poblacionales, industrial y minera se sirven cumplen los criterios de 
confiabilidad establecidos en situación actual. 

• Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los eventuales nodos de 
demanda multisectorial, lo que permitirá a la ANA, disponer de información real respecto a la 
disponibilidad hídrica a nivel de subcuenca hidrológica. 

• Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, con 
énfasis en los nodos de gestión de la información de las cuencas, a fin de constituir una red de 
integración tecnológica e institucional para facilitar la sistematización, acceso, distribución, uso e 
intercambio de la información necesaria para la gestión de los recursos hfdricos. 

• Implementar los mecanismos y protocolos seleccionados para la integración y difusión de la 
información referente a los recursos hídricos. 

• Establecer estándares de control de calidad en la generación y administración de la información, 
para mejorar la confiabilidad y consistencia. 

• Se hace necesario sensibilizar a los usuarios para uso agrícola través de enseñanzas a niños y 
jóvenes (futuros agricultores) de las buenas prácticas culturales, respetando los derechos de los 
demás usuarios y cumpliendo estrictamente las recomendaciones dictadas por sus representantes 
y técnicos especializados en el manejo de su cuenca les, donde se pueda ejercer el control y 
mensura del agua de riego. 

• Consideramos de suma importancia la instalación de nuevas estaciones de medición y registro de 
caudales, de forma que se pueda contar con información actualizada, tanto para las estimaciones 
proyectadas como para la aplicación de modelos matemáticos, que permiten a priori resultados 
seguros de la disponibilidad inmediata, para un uso multisectorial del agua. 

• Mejorar la red de estaciones hidrometeorológicas y mejorar la red de estaciones de medición de 
agua subterránea, lagunas, represas, medidores de control de los recursos hídricos, entre otros. 

• Promover la inversión privada en la mejora de los servicios multisectoriales de suministro de agua 
con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que contribuya con la mejora de la 
distribución espacial y temporal de los recursos hídricos producidos en la cuenca. 

• Promover la mejora de eficiencias en el uso de los recursos hfdricos en función de la calidad de los 
servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas. 

• Es necesario declarar el hecho de que un pozo de explotación no es la infraestructura más adecuada 
para llevar a cabo el registro de niveles freáticos o el muestreo hidrogeoquímico, ya que realizar 
dicho control, muchas veces y por diversos motivos, se encuentra fuera del alcance de las 
autoridades nacionales. En tal sentido, apremia la necesidad de instaurar redes de control 
complementario confiables y automatizadas, compuestas por piezómetros perforados en el ámbito 
de estudio; de esta manera, la información generada será de mayor utilidad para ahondar en la 
comprensión del comportamiento de los flujos de agua subterránea, así como su interacción con los 
cuerpos de agua superficial, tales como ríos, lagos y lagunas, junto los ecosistemas asociados a 
estos. Por otra parte, un control piezométrico e hidrogeoqulmico regular servirá para la concepción 
de un modelo conceptual del acuífero más robusto, asf como para la formulación de un de 
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simulación que refleje su comportamiento y que sirva para tomar las decisiones más acertadas en 
la gestión de los recursos hídricos subterráneos. 

• El presente estudio ha establecido una línea base para el control de la calidad del agua subterránea 
en la cuenca, el cual debe ser continuado por las autoridades nacionales. En tal sentido, se 
recomienda la instauración de prácticas adecuadas para el muestreo de aguas subterráneas 
basadas en guías como la que ofrece la Practica/ guide for groundwater sampling de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA por sus siglas en inglés) o lo dispuesto en el 
Nationa! Field Manual for the Collection of Water-Qua/ity Data TWRI book 9 de la U.S. Geological 
Survey del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 

• Se recomienda la instalación de piezómetros y su control periódico de acuerdo a lo recomendado 
por documentos guías, como los que ofrece la serie de documentos técnicos publicados al respecto 
por la U.S. Geological Survey del Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

• Es importante reconocer que el modelo numérico construido reposa íntegramente sobre la base 
teórica determinada en el modelo conceptual del acuífero, y por lo tanto los esfuerzos para 
desarrollar una correcta modelación numérica no pueden ser independientes de lo establecido en 
el modelo conceptual, sino que, por el contrario, sólo cobran sentido una vez que este ha sido 
considerado satisfactorio para cumplir con los objetivos previamente definidos. Dicho de otra 
manera, una modelación numérica solo puede ser representativa y confiable en la medida en que 
la modelación conceptual que subyace detrás lo sea. Por lo tanto, es posible afirmar que la precisión 
y capacidad predictiva del modelo numérico de la cuenca dependerá de la solidez de la formulación 
del modelamiento conceptual del sistema hidrogeológico que se pretende simular, lo cual se basa 
en la cantidad y calidad de la información que se tenga del acuífero, la cual, en estos momentos, es 
escasa. En tal sentido, se recomienda seguir con la acumulación de esta a través de investigaciones 
hidrogeológicas adicionales del ámbito de estudio. 

• Actualizar de forma periódica la información técnica de los pozos, así como el registro de pozos sin 
licencia de uso, identificados plenamente en la actualización del inventario realizado. 

En relación a la calidad del agua se recomienda lo siguiente 

• Continuar con la realización de Monitoreos Participativos anuales, según la Red propuesta, como 
mínimo en época de avenidas y estiaje. Ejecutar el diagnóstico de la calidad del agua así como 
evaluar tendencias de contaminación , establecer medidas necesarias para recuperar la calidad de 
los cauces y valorar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

• Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes en la cuenca. 

• Profundizar en el estudio del posible origen natural de determinados contaminantes localizados en 
la cuenca. 

• En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas residuales 
poblacionales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, exigir a sus titulares que implementen 
los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

• Promover el control de vertimientos industriales y mineros. 

• Promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 

• Coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para la ejecución de talleres de 
sensibilización a las autoridades y pobladores sobre el impacto ambiental, social y económico de la 
contaminación de los cuerpos de agua. 

• Remitir el presente informe a las correspondientes AAA's y ALA's para su difusión y sociabilización 
de los resultados a los actores de la intercuenca 49917 - Ucayali, con la finalidad de lograr sinergias 
para implementar medidas de control y recuperación de cauces en función a sus competencias. 
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• Remitir el presente informe a diferentes organismos (Gobiernos Regionales, Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego ... ) para su conocimiento y toma de 
acciones en función a sus competencias. 
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