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1.1.0

1.2.0

IRRLC, A 1O - QUENUANI

CAPITVLOY
_RESUMEN
ANTECEDENTES

Los canales rustices exivtentes en el Grea de lirigacién fueron cons
trufdos por la Poibsertin de la Comunidad campesina de Quefuani.
El canal principet w aciping de la filtraciones de la Laguna Huara

Huarong, ubicad st gonte més elevoda del Cerro Kapia.

La captocin y ls condos no hablan sido mejorados hasta la fecha,
sin embargo los pohiadores anualmente ejecutan lo: limpieza parcial

de los canales.
En el presente afn s n solicitud de los pobladores de la Comunidad
el presente Proyecto es plunteado al Plan de Obras para Puno que

permitan mejorar ef riego y de esta forma incrementar éreas cultiva

das bajo riego por gravedad,

SITUACION ACTUAL

El Grea que comprende ol Proyecto esf§ localizada en la Comunidad

Campesina de OQuenuan. cuya actividad es la Produccién Agropecua

(@I0E



ria.

La produccién pec sirin s realiza en base a pastos naturales de ba-

jo rendimiento.

La explotacién agricola se desarrolla con una tecnologia tradicional,

constitufdos por cultivos de pan llevar de autoconsumo.

N

Los beneficiarios ban construldo canales rdsticos en tierra aprovechan

do el recurso hfdrico del riachuelo Queduani, para poder irrigar en .

forma emplrica pequenas Areas.

A consecuencia de la piolongada segufa que se viene ptzoduciendo Pl
el drea utilizada hn venido disminuyendo progresivamente a tal punto
que la prodt;ccién alcanza apenas para el autoconsumo. Con’la finali
dad de utilizar tecricomente los escasos recursos disponibles y ampliar
en lo posible el 61en reyodn por gravedad, se ha considerado priorita
rio ejecutar | lrrigacién (2 sedvani.

1.3.0 OBJETIVOS Y MFTAS

Los objetivos y metas de la lirigacién Queifivani son:
~ La produccién y productiviciad agropecuaria a fravés del uso racio=

nal de los recursos agua y suelos & insumos.

= Incorporar bajo tiego por gravedad 50 Hds. correspondiento 10 Hds.

(GIUE)



1.4.0

a mejorumie:s &« 40 14y para dreas nuevas bajo riego.

- Eipv”y p‘ FTENE FEEa *’l'*il)f‘&mico de 539 Fomi“ClS.

= Genetar emple, 4o v mano de obra local en la etapa de eje-
cucién de las olxas hasta por 4,500 jornales y en la etapa de
operacibn, montenimiento y administracién hasta 100 jornales -

por dia.

EL PROYECTC

El Proyecto Quefiani contempla el aprovechamiento del riachuelo
Queiwani que tiene un caudal de 50 1/seg. en ‘época de estiaje, -
llegando en épocas de avenidas méximas a conducir caudales de 6

m3/seg.

Considerando las carncterfsticas del riachuelo Quefuani durante un
afio hidrolégico nosmal y suy variaciones estacionales se ha determi
nado que paro su mejor aprovechamiento ser§d necesario ejecutar un

sistema de riego que comprenderd :

1. SISTEMA DF 7 APTACION
Ke construird upma toma lateral semi rGstica ubicada en la mér

gen derecha del riachuvelo Quefwani.

2. SISTEMA DE CONDUCCION

Estar6 constituldo por un canal principal de 1.96 km, de los

cuales 1.3 km. serdn revestidos y 0.66 km. en tierra.

(®
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OBRAS DE ARTE

Se construlrdn 2 alcontarillas, 10 pasarelas y 2 acueductos.

SISTEMA DE DISTRIBUCION

Estard conformodo por 5 tomas laterales simples y sus cana-

les an tiana. ' °

SISTEMA DE DRENAJE

Se considera el drerwje natural hacia la quebrada de Quefiua
ni.

El costo de ejecucién del Proyecto asciende a 36.5 millones

de soles (Agosto 1983) a lo cual se incluiré un aporte en ali
mentos para el pago de jornales valorizados en 2.2 millones

de soles.

En consecuencia la inversién por H6. es de 774,000 soles



2.1.0

2.2.0

CAPITULO

SITUACION GENERAL

UBICACION  (Ver Plano de Ubicacisn)

a) Poltica

Localidad
Distrito
Provincia

Departamento

b)  Administrativa

Regién Agroria
Oficina Agroria

Distrito de Riego

LOCALIZACION HIDRO GRAFICA

Comynidud Quefiuani
Yunguyo
Chucuito

Puno

XXl Puno
Puno

Have

Hoya Hidrogréfica
Cuenca

Sub~Cuenca

Coordenadas Geogréficas

Latitud Sur
Longitud W

Altitud

Titicaca
Quetani

Quefiuani

16° 16' 30"
69° 09' 17"

3,880 m.s.n.m.

(SICEe]
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6.

2.3.0 AREA A BENEFICIAR

El drea o beneficior con la ejecucién del Proyecto es de 50 Hés.
correspondiendo o mejaramiento 10 Hds. y 40 Hés. a tierras a in=

corpararse el sistema de tlego por gravedad.

2.4.0 GEOLOGIA ¥ GEOMORFOLOGIA

2.4.1 - GEOMORFOLOGIA $%e carocteriza por :

~ Depresién elongodo s ubica a partir de la ladera del Cerro Huin
chajalla con pendiente regular hasta colindar con el Lago Titica-

ca y con prolongacién hacia el noreste.

~ Colinos; destacan los elevaciones Huinchajalla (4,300) al este y
Cerro Collisame (4,130) a! oceste los que presenfan fuertes p;ndieg
tes.

~ Drenacién : Zom: caracterftica de c;guas resurgentes através de
fracturas, desde los portes altas hacia la quebrada Quefwani y con

formacién del riachuelo Quetwani.

2.4.2 ESTRATIGRAFIA

Cenozoico Terciario Medio, grupo tacaza, rocas volcénicas, consta de
Bancos de conglomerados gruesos con elementos sub=redondeados ma=-

trfs arena tufacea y tufos brechoides, perfidodaclticos potencia 500 m.

Cuaternario : Depésitos aluvio~coluviales, conforman gran parte de

(CIUED)



2.4.3

2.5.0

la depresién, formades por arena, grova, arena fufacea y cautos

potencia 50 mts.

GEOLOGIA LOCA

Zona de Captacién : Se ubica en el lugar denominado Titire=Cala

(3,970) mérgen derecha del riachuelo Quefiuani con un ancho de
4 mts. y sobre depdsitos coluviales semisueltos y de pendiente re

gular,

Por lo que recomiendo una bocatoma lateral con aletas poco profun
dos y arenado.

Zona de Derivacidn : Discurriré a partir del se¢tor Titire~Cala ob=
servéndose que Inicialmente en sus 600 SObl;e arend, grava y can=

tos por lo que necesita emboquillado de piedra con revestido. Pos_

teriormente discurrlrd por lodera hasta los 1,900 (meta propuesta) -

X

donde existe parte en roco semisueltos y parte en arena y grava, pa_

ra lo cual recomiendo un revestido de 400 mts. y 900 mts. de em=

boquillado de pledras.

SUELOS

1. Orfgen de los Suvelams :

Los suelos del Grea del QueRuani son de origen aluvio colu=

vial, formados de material diverso, (arcillas,Limo, arena y gra

va) transportados de las zonas més altas por efecto de Id fuer

zos de gravedod y del agua. Se encuenfran ocupando posicio



.
8.

nes de ladera y “folda de cerro".

2. Caracterfsticas Morfolégicas y Otras -

Entre las principales caracterlsticas externas e internas del sue

lo, se encuentran las siguientes :

- Relieve : ligeramente ondulado

- Perdiente : 2 - 10%

~ Pedregosidaod Superficial : Libre de piedras

=~ Textyra : Fronco limoso, franco arcilloso, limoso franco are=

noso, efc.

- Estructuro : Gronular, blocosa, laminar, efc.

- Profundided : Mediona a profunda. -

- Nivel fredtico : de 1.20 hasta no visible a ¥.50 mts.
~ Permeabilidad : Moderadamente a Iige-ramente “Répida".
- Fertilidad : Moderada a buena,

3. Clasificacién de Tierras

A. Clasificacién por Capacidad de Uso.

Se encuentra solamente una clase de tierra, de acuerdo -
al sistema de chasificacién establecido por el manual N°©
210 del U.S.D.A.

- Clase iifs , con limitaciones de clima y suelo abarca toda
extensién de tierras del drea estudiada y se adecia para -
lo produccién de cultivos como papas habas, cebada, ce=

bolio, tarbui (lupinos), hortalizas menores, etc.



2.6.0

2.7.0

2.7.1

9.

B. Clasificacién por Aptitud de Riego.

De conformidad o la clasificacién de tierras establecida
por el BOREAU OF RECLAMATION el US.D.E., y se
encuentra la siguiente :

~ Clase IHits, con limitaciones de topograffa y suelo, equi

valente o la clase llls de capacidad de uso.

FUENTE DE AGUA

La fuente de agus disponible para el proyecto es proveniente del
reachuelo QueMuwant con un coudal medio en estiaje de 0.050 m3/
seg. un caudol minimo de 0.020 m3/seg y un caudal méximo de -
6.0 m3/seg. ademds se cuenta con manantiales provenientes de las
laderas aledaMas, incrementando considerablemente el caudal del -~
riachuelo, |

Esta fuente hidiica es proveniente de las filtraciones de la Laguna
Huara Huarani localizodo en las inmediaciones de la formacién oro
grfica Kapla,

La precipitacién Pluvial promedio anual es de 600 mm.

| NFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

VIAS DE ACCESO

El proyecto estd integrado o la ciudad de Puno de la siguiente for

ma -



.

Carretera osfaltado, Puno Pomata
Carretera afirmada Pomata=Yunguyo, a 8 Km de Pomata se encuen=
tra el centro poblodo de QuemMuani que integra el drea del Proyec=

to.

2,7.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Actualmente existe un canal rGstico-en tiarra coyoc caudal abastece

para irrigar 10 His de cultivos de pan llevar y pastos naturales.

2,7.3 SERVICIOS SOCIALES

La Comunidad Compesino de Quefluani no cuenta con servicios de
electrificacién, carece de servicios de agua potable y desague.

El servicio de solud es aterdido a través de una posta sanitaria es=

tatal que funciona en las inmediaciones de la Comunidad prestando

servicios de primeros auxilios, en casos de emergencia los pacientes

son evacuados al Centro de Salud de Yunguyo.

Las viviendas son de adobe con techo de calamina y pajo constitul-

dos generalmente de uno o dos ambientes.

"La educacién se impurte mediante dos Centros Educativos instalados,
lo educacién primotia hasto el 6to. grado y la educacién secunda-

rig hosta el 5to. oM.

a. Superficie a beneficio 50 Hés.

b. Nimero de beneficiovios 539 fam.

(SIUE)



2,8.0

c. Tipo de bensficiarios

d. Rengo de tamato de lm

parcelas
0 0.5 Hes
0.5 ! He.
Mis de ! He.
TOTAL

Conductores directos, pequefios

perceleros.

30%
55%

15%

100%

EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIARIOS EN EL.PROYECTO

Les expectatives que tienen los beneficiarios es de contribuir en la

ejecucion de las obres de infreestructure pam lo cual estén dispues=

tos @ proporcionar la meno de obra comunal,

Los expectativas pora el futuro es incrementar la produccion agrope

cuaria y elevar el nivel socio-econdmico.

11.



3.1.0

3.2.0

CAPITULO THlI

ASPECTOS SOCIALES

POTLACION, ACTIVIDADES Y NIVEL DE VIDA

Los beneficiarios del Proyecto son los integrantes de la Comuni-
dad Campesina de Quefluani conformada por 539 families, las -

cuales estén comtituidos por 6 miembros.

La poblacién acrsal es de 2,381 habitantes los beneficiarios del
Proyecto se dedican tanto a la explotacién Agricola como a la
pecuaria constituyendo estas octividades la Gnica fuente de ingre

s0s econdm icos.
El nivel de vida de la poblacion el el Grea de 'influencia es ba
jo , dodo que los rendimientos de produccion agricola y pecua-

son insuficientes,

Los servicios de salud y vivienda se dan a niveles bastante bajos.

TENENCIA DE LA TIERRA

El tipo de tenencia de los beneficiarios del Proyecto Quemuani
es Comunal, los <omuneros son propietarios de sus parcelas y la

conduccidn as directo existiendo drea comunales que benefician
o todos los pobladores, denominadas AINOCAS,

(GIUE)



4.1.0

4.2.0
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CAPITULO IV

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO

ANTECEDENTES

En el érea de! Prayecto existe yna acequia ristica de 2 Km de

longitud poro irrigar uno extension de 10 Hés. de cultivo de pan
llevar y forcajes, érea que resulta pequefia en conparacidn a la
extension de Srecs corsiderables aptas para el riego teniendo en

cuenta el sufiente recuno hidrico disponible. Este aspecto se vie
ne repitiendo oo tras  oNo debido principalmente al mal uso
del recuno hidrico y ol deficiente mantenimiento de canales de ~

conduccidn,

Lo disponibilidod dal recurso hidrico permitird irrigar 50 Hés de
tierras para lo cusl se propone la ejecucion de las siguientes -~
obras.

~ Bocatoma siministica

~ Construccién do 1.96 Km de canal principal
~  Construccién de 2 alcontarilics -

- Construccién de 10 puarelas

- Construccisn da 4 ocveductos

- Comstryccidn de 5 tomm loterales de distribucion

CARACTERISTIC #°, Df LA5 OBRAS

En el disetto y célculos de los costos de las obras propuestas se

han considerado los siguientes datos :
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Area a irrigor 50 Hés,
Demanda de aguo 0.9 L/seg.
Disponibilidod de agua 50 L/seg.
Caudal de disefio 50 L/seg.

Las obras que se ejecutarén serén las siguientes :

- SISTEMA DE CAPTACION

Se comsidera o wnstruccidn de un sistema de Captacién semi-
ristico, costituide por una bocatoma lateral semirdstica con com
puerta metélico de izaje mecénico, y un barraje simple trans -

versal al rio, construido en enrocado.
El costo csciende a S/, 2'000, 000,00

- SISTEMA DE CONDUCCION

Comprende lo construccién de un canal principal de 1.96 Km.
de longitud pere una cepocidad de 50 L/seg. considerdndose
1.3 Km de canal revestido y 0,66 Km de canal en tierra.

. Costo de Canal en Tierra  S/.3'130, 000,00
Costo de Canal Revestids s/.23'000, 000.00
TOTAL S/ .26'130, 000.00

- SISTEMA DE DISTRIBUCION : ’

La construccibn del shtema de distribucidn, esté constituido por
pequefios conalm en tierra. Serd ejecutado con recursos propios

de lon baneficlorios.”
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- OBRAS DE ARTE

. TOMAS DE DISTRIBUCION

Disettodes pars o distribucién de agua de acuerdo o la de-
manda, serén reguledas por una compuerta de modera, los mu
ros serén de concrefo f'c= 140 Kg/cm2, en el Proyecto se -
consideran 10 unidades,

Costo Total S/. 400, 000.00
. ALCANTARILLAS

Se han cosidecodo 2 alcontarilles, la losa seré de un ancho
de 3m y uno luz de 2.40 m. construides de concreto arme-
do f'c=210 kg/cm2, los muros de concreto simple f'c=140 kg/
cmZ con 30 % de piedra grande.

El costo esclende o S/. 1'700,000.00

. PASARELAS

Estas obros se construirGn en nimero de 10 en los lugares de
trénsito peatonel y de onimales la losa seré de concreto ar
mado f'c = 140 kg/cm2 con 30% de piedra grande.

El costo asciende a S/.1'100,000.00

. ACUEDUCTO

Se ha comsiderado la construccion de 4 ocv:sevacl'os :De 16
mts.,de 3.5 mts, y 2 de 2 mis. de longitud, de una altura
de 2 mis. con losa de concreto armado f'c = 210 k/cm2 y -
muros de f'c=140 k/em2 + 30% P.G.

Costo /. 2'700,000.00

(SICEe)



4.3.0

4.4.0

4.5.0

4.6.0

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras planteadas’ se ha calculado en

5 meses contados a partir de los trabajos de ipstalacién.

En la figura N°] se presenta el cronograma global de ejecucidn-

de las obras.

COSTOS

Los costos porcioles totales para la ejecucion del Proyecto ascien
den o 36.5 millones de soles que se distribuyen tal como se mues

tra en el cuadin N°® 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Los 36.5 millones requeridos paro la ejecucion del Proyecto se de
bern desembokor de acuerdo al cronpgrama que se presenta en -
el cuadro N7 ?

MANQ Dt OpkA PARA (A EJECUCION

La operacién y administracién del Proyecto la asumiré la Adminis

tracion Técnica del Distrito de Riego de llave.

Como consecuencia deuna utilizacién racional del agua para el
desarrollo agricola del érea del Proyecto se ha considerado perso
nal odecuado, ®i mismo se ha estimado que para ejecutar las ac
tividodes de apeiac i5n y mantenimiento se requerird de 100 jorna

les por dia.

CIoEl)



CUADRO N?

2

COSTOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS

) i
DESCRIPCION 'CANTIDAD | UNIDAD | cosTo /.
A. OBRAS CIVILES - T T o

. Bocatomo Semiristica 1 Unidad ‘ 2'000, 000,00
. Conal srincipal revestido 1.3 Kilsmetn | 23'000,000.00
. Zeorcl sic revestit 0.46 W ametro 3'130, 000.00
. Tomes de distribucisr S, Unidodes 400, 000, 00
. Alzorvoritles 2 Unidades 1'700, 000, 00
. Pasorels 10 Unidades 1'100, 000,00
. Acueducto 4 ' Unidades 2'700, 000. 00

! !

B. GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ DE { i [{ ’
INSTALACION | }' ! 2'470, 000,00

| |
TOTAL | : 36'500, 000,00

— iy
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PROYECTO QUENUANI

CRONOGRAMA GLOBAL DE EJECUCION DE OBRAS

4 el ooy ot s

Fig. N? 1
M E S E S
CBRAS )
2 3 4 A 3
INSTALACION o %
cee - S S S 4
TOMA DE CAPTACION —
CANAL PRINCIPAL :._—-F:mama&::r_‘_;—
: B -

b
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CUADRO N? 2

PROYECTO QUENUANI

CRONOGRAMA DE DESEMPOLSOS ( Millones de Soles )
f L M ES E S
| OBRAS
: 1 2 3 4 5 TOTAL
| A. OBRAS CIVILES B |
5 1.~ Bocatoma seministice 0.5 1.500 2.000 ,
2.- Cana! principol revestido 4,000 6.500 7.000 5.500 23.000 i
. 3.- Corol Principal sin reves
' tir 0.500 0.925 0.925 0.79¢ 3.1%0
. 4.~ Tomes de distribucion 0.200 0.200 C.400
! 5.- Alcantarilles 0.850 0.850 1.700
6.~ Pasarelas 0.550 0.550 1. 100
7 .- Acueducto 1.350 1.350 2.700
8.~ Costos administrativos y .
de instalocion 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 2.470
TOTAL 0.994 6.494 | . 7.919 11.369 9.724 84.500




CUADRO N?

3

REQUERIMIENTO DE JORNALES Y DISTRIBUCION DE ALIMENT OS

- . |

B M ES ES
£S ZRIPCIC N ; !
DES SRIPZIC 1 o, , ) s 1TOTAL
~ . et e . 2 L
JORNALES 450 750 ,¥0 1,350 600 4,500
i

DOTACION DE ALI-

MENTOS KG. 405 675 1,215 1,215 540 4,050
VALORIZACION
 (MILLONES §/.) 0.220 0.367 0.660 0.660 0.293 2,200

AS
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CAPITULO  V

DESARROLLO AGROPECUARIO

5.1.0 BESARROLLO AGRICOLA
5.1.1 SITUACION ACTUAL
En la actualidod en el érea del Proyecto se explotan cultivos de
pan llevar toles camo popa, quinua, hdbas, cebada, con bajos =~
rendimientos debidos principalmente a la utilizacién de la tecno
logio tradicione!l y lo irsidencia negativa de factores climdticos
que provocan los heladas y las sequias, el 30% del Grea se ha -
lla cubierto por postos naturales, con bajos rendimientos y sobre
pastoreadus ruyo desorrollo vegetativo estd supeditado a las pre-
cipitaciones pluvioles evtocionales,
5.1.2 RENDIMIENTO AGRICOWA ACTUAL Y FUTURO
a. Valor de la Produccién Actual
AREA  REDTO  PRODUCC. PRECIO VALOR TOTAL
PRODUCTOS Ho. TM/HA TM 20%  UNIT S//TM  MILES S/.
Papa 12.0 6.0 57.6 600, 000 34'560.
Quinua 1.6 0.45 0.83 600, 000 499,
Cebada 10.0 1.0 8.0 650, 000 5'200.
Habas 6.5 0.55 2.86 1'000, 000 2'860.
Avena forraje (heno) 4.0 9.0 28.8 70, 000 " 2'016,
Pastos naturales 15.9 6.0 76.32 20,000 1'526.
TOTAL 50 46'661

SIUEe)



b. Valor de lo Produccién Futuro

AREA

REDTO,  PRODUCC.  PRECIO UN. VA
PRODUCTOS HA . VALOR TO-,
TM/HA . TM 20% Y. /TM JAL .
Papa 15.0 7.8 93.6 600, 000 56'160.
Quinua 2.0 0.85 1.36 600, 000 816.
Cebada 12.5 1.3 13.0 650, 000 8'450.
Habas 8.0 0.72 4.6 1'000, 000 4'6084 "
Avena forraje (heno) 6.0 1.7 8.16 70, 000 571,
Pastos cultivados(h) 4.0 12.4 40.32 75,000 3'024.
Pastos naturales 2.5 9.0 18.0 20, 000 - 360.
TOTAL 50 73'989.
5.1.3 COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA
PRODUCTOS AREA VALOR
U HA Monn Obra O, Gostos Total TOTAL S/.
Papa 15.0 336,574 1'702,493 2'039,067 30'586 ,
Quinva 2.0 146,509 99,472 245,981 492,
Cebada 12.5 209, 864 242,033 451,897  5'649.
Habas 8.0 122,751 243, 345 366,096  2'929.
Avena forrajera (neno) 6.0 51,476 336,715 388, 191 2'3%.
Pastos cultivados (h) 4,0 51,476 337, 405 388,881  1'556.
Pastos naturales 2.5 33,600 33,600 84,
TOTAL 50 43'625.

(SIUEe)



5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2.0

5.2.1

23.

ORGANIZACION EMPRESARIAL

'La Comunidad Campesina de Quefiuani a través del consejo de Ad-

ministracién reoliza las coordinaciones necesarias con las Institucio
nes Pblicas con lo finalidad de proveer a los agricultores de la Co
munidad de insumos agricolas, crédito, asesoramiento técnico y otros
aspectos tendientes a mejoror los condiciones de la explotacion agrf

cola,

APOYO INSTITUCIONAL

Con lo finalidad de cambiar la tecnologia tradicional que ain se -
utiliza en el érec del Proyecto, el Ministerio de Agricultura por -
intermedio de sus dependencics prestaré el aopoyo en extensién agri
cola y capacitacion asi como la Administracién y Operacién del -

Recurso Hidrico.

NECESIDAD DE CREDITO

Los necesidades crediticias por parte de lo Entidad respectiva para
el Proyectn, ascienden a 80 millones de soles, es decir 1.6 millo-
nes /Ha./afo.

DESARROLLO PECUARIO

SITUACION ACTUAL

Lo actividad pecuaria esta dedicada a la crianza del ganado vacu~
no y ovino cuyo alimentacién esté en base a pastos naturales y fo-
rrajes en menor escala en estas condiciones los rendimientos de car
ne y lana son bastante bajos debido a la falta de disponibilidad -

de forraje



5.2.2 PRODUCCION PECUARIA ACTUAL Y FUTURA

a. Valor de lo Produccién Pecuaria Actual

PRODUCTO N? DE ReDTO, PRODUC, PRECIO VALOR
ESPECIE ANIM. KG LT. ™ T™ Miles S/. TOTAL ¥.
Carne (Vacuno) 30 120 3.6 1'300 4'680.
Leche (Vacuno) 30 945 28.35 400 11'340.
Carne (Ovino) 150 12 1.8 1'300 2'340.
Lana (Ovino) 150 1.4 0.21 1'300 273.
TOTAL 18'633.
b. _Valor de la Prodyccién Pecuaria Futura
PRODUCTO N?® DE REDTO. [RODUC. PRECIO VALOR
ESPECIE ANIM, KG LT, ™ T™ Milesy. TOTAL S/,
Carne (Vacuno) 40 165 6.6 1'300 8'580.
Leche -(Vacuno) 40 1, 440 57.6 400 23'040.
Carne (Ovino) 200 16 3.2 1'300 4160,
Llana (Ovino) 200 2.0 0.4 1'300 520,
TOTAL 67.8 36300

CSIoEl)



5.2.3 COSTOS DE PRODUCCION PECUARIA

PRODUCTO PRODUCCION COSTO PRODUC. COSTO TOTAL

ESPECIE TM TM MILES S/. MILES /.

Carne (Vcncuno)' 6.6 - 910 ) 6'006 .

Leche (Vacuno) 57.6 280 16'128.

Carne (Ovino) 3.2 910 2'912.

Lana (Ovino) 0.4 210 364,
TOTAL : 67.8 25'410,

5.2.4 ORGANIZACION EMPRESARIAL

La comunidad Campesina de Quefiuani mediante el Consejo de Ad=
ministracién realize lo coordinaciones necesarias para lo ejecucidn
del caolendaric gonadero, actividades que se ejecutan ineficazmen= ‘
te por falto de medios econdmicos que impiden la odguisicién de

medicamentos e insumos .

5.2.5 APOYO INSTITUCIONAL

El Ministerio de Agricultura como organismo responsable brindaré
el opoyo y usesoromiento técnico necesarios para incrementar la
produccién pecuoria.

5.2.6 . NECESIDAD DE CREDITO

La necesidad de crédito para la explotacion pecuaria es indis=
pensable, en tal sentido, el Bonco Agrario debe dar priorided a

la otencidén de créditos.

SICEe)



CAPITULO VI

JUSTIFICACION ECONOMICA °

6.1.0 PRESUPUESTO DE INGRESQS Y GASTOS

6.1.1 INGRESOS

El Presupuesto de Ingresus, contempla un cumento progresivo de
los beneficios como comecusncio del incremento de la produc -
cién ogropecuaria. Cuadro N4,

CUADRO N? 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Miles de Soles) '

Afios .
Ingresos ol a 03 o4 05 06 ~25

Agricola 46,661 52,127 57,593 63, 059 68,525 73,969
Pecuaria 18,633 22,166 25,69 29,232 32,765 36,300

TOTAL 65,294 74,793 83,292 92,291 101,290 110,289

6.1.2 GA STOS

£l Presupuesto de Gasotos durante la operacion del Proyecto se -
ho agrupado en cuetro componentes : Costos de produccidn agif-

cola, pecuorio, gostos de mantenimiento y gastos de asistencia -

(SICEe)



técnica,

27-

En el Cuodro N? 5 representa el referido presupuesto para los -

afos de vida del Proyecto.

CUADRO NS 5

PRESIPUESTO DE GASTOS

fir. Miles de Soles)

Afios
Gastos 01 02 03 04 05 06-25

Agricola 30,538 33, 155 35,772 38,389 41,006 43,625
Pecuaria \7,787 19,312 20,837 22,362 23,887 25,410
Mantenimiento - 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322
Asist . Técnico - 774 774 774 - -

TOTAL 48, 325 L 5673 49,705 63,847 67,215 71,357

6.2.0 . BENEFICIO DEL PROYECTIO

Los beneficios del Proyectn se hon calculado, considerando el in-

cremento de la superficie cultivada, el oumento en los rendimien

tos de los cultives y en el incremento de la produccion pecuaria

Este beneficio rets, mciende a 21,963 (miles de soles) y corres-

ponde ol soldo mwal neto del afo de estabilizacién del Proyecto.

6.3.0 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los caracteristicas propias del proyecto y su



28.

carGcter basicamente sociol se han actualizado tanto los benefi~
cios como los costos © una tasa del 18%, considerando un hori-

zonte del Proyecio de 25 ofos,

Lo rentabilidod del Proyecto, se ha estimado a través de tres -
coeficientas : lo relocisn Beneficio/Costo (BIC) el Valor Actual

Neto (VAN y lo imo Interna de Retorno (TIR).

6.3.1  REACION BENIFITIO /70OSTO
Tomondo lo informacién de los ingresos y gastos se ha confe;:ci_p_
nodo el flujo de beneficio y costos, el mismo que se presenta -
en el Cuadio N7, octualizando estos cantidades a la tasa de -
descuento convenida, el coeficiente de la relacidn beneficio/cos
to es de 1.11, el mismo que justifica la inversién.
CUADRO NZ? 6
RELACION BENEFICIO / COSTO
{En Miles de Soles)
ARIOS ?:EKI;IEFF COSTOS VALOR{ES. ACTUALIZADOS al 18%
. B Beneficio Costos
01 0 38, 700 38,700
02 57,324 55,563 48,580 47,087
03 66, 323 59,705 47,632 42,879
04 75,322 63, 847 45,843 38,859
05 84, 321 67,215 43,492 34,669
06-25 93,320 71,357 257, 646 197, 009
Total T 443,193 - 399,203
B/C 1.1



6.3.2 VALOR ACTUAL METO (VAN)

Actualizando el Flujo econdmico que se muestra en el cuadro N?

7 a lo taso del 18%, se ha obtenido el valor actual neto del Pro

yecto, =l mismo que osciende a 43,989 (miles de soles).

6.3.3 LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Lo Tosa Interna de Retorno, calculada es de 32% y presenta la -
rentabilidod media del dinero utilizado en el Proyecto durante su

horizonte.

En el Cuodro siguiente, se muestran los célculos tanto para obte

ner el VAN como pao la TIR,

CUADRO N? 7

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

(En Miles- de Soles)

_ FLUJO ECO-  FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO
ARIO NOMICO 16% 30% 35%
01 (38, 700) (38,7000  (38,700) |
02 1,76) 1,492 1,355 1,304
03 b, 614 4,753 3,916 3,631
04 1,47 6,984 5223 4,664
05 17, 100 8,823 598 5,150
06-25 21,96 60,637 25,498 18,846
TOTAL - 43,989 3,281 5,105
TIR 0 5 grm)
TR - 30+ 27 32
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