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0.216 

0.268 

0.441 

0.321 

0.564 
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OBRAS 

5,500 
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11,850 
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* ) Costos de i^osto - Sefiembre 1983. 
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90 

55 

32 

TOTAL 

20 

50 

50 

50 

50 

100 

80 

50 

FAM. 
BENEFI-
CIAD>6 

40 
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890,400 
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J 
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40 
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- C r a y - J a r d n 

- T i r a c s r a 

-Hua'- .cani 

-Ga iu i raya 

-Carancai»< 

-LLea ^eua 

- Q u e n u a n i 

- H u i l a m o c c o 

- M a n a z o - R i n c o n a d a 

T O T A L 
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A 

5 8 ' 0 0 8 

9 2 - 8 5 2 

1 ^ 3 ' 8 0 0 

48*000 

60*924 

10^*360 

65*664 

48*024 

42*420 

19*330 

14*305 

2 1 ' 6 8 8 

62*784 

53*776 

24*980 

45*204 

46*661 

9 ' 5 0 3 

26*984 

995*267 

PROYECTO 

P 

50*552 

30*184 

46*090 

56*551 

58 "170 

99*262 

55*648 

29*199 

49*688 

y 
1 / 

12*422 

24*844 

12*945 

18*635 

57*108 

18*655 

6*042 

1 B ' 6 3 5 

562*584 1 

( A ) 

TOTAL 

88*540 

125*016 

168 ' ' 890 

84* 551 

119*094 

208*622 

99*512 

77*225 

92*108 

1 9 ' 5 5 0 

14*305 

54*110 

87*628 

66*721 

43*615 

82*552 

6 5 * 2 9 4 

15*545 

45*61*? 

, 555*651 

V.BIP.GON 

A 

' 11"1'8'81 

i 4 1 ' 4 l 2 

2 5 5 * 9 ^ 

• 558*680 

2 4 1 * 2 6 0 -

2 4 7 * 5 5 6 

~ 118*075 ' 

1 0 0 * 1 7 0 

1 2 5 * 4 9 5 

' 1 6 5 * 4 5 0 

^ '195*750 

6 5 * 6 1 0 

109*110 

. 7')-' 5 8 3 

6 6 * 9 7 0 

1 0 8 ' 8 7 3 

7 3 • 9 8 9 

4 5 * 5 1 ^ 

6 5 * 8 5 6 

2 , 6 5 0 M 7 2 i 

PROYECTO 

B 

6 5 ' 1 3 7 

54*450 

8 5 * 1 1 5 

100*890 

145*940 

2 5 0 * 6 7 0 

" 6 1 ' 4 7 0 

52*595 

157*295 

5/ 
1 / 

27*225 

5 0 * 9 5 5 

28*629 

56*500 

9 1 * 4 5 2 

3 6 * 3 0 0 

15*570 

2 5 ' 4 1 0 

( B ) 

TOTAL 

1 7 7 ' 0 1 8 

1 9 5 ' 8 6 2 

321*055 

459*570 

387*200 

478*226 

^ 1 7 9 ' 5 4 5 

152*565 

2 6 2 ' 7 8 8 

165*450 

195*750 

90*835 

160*075 

103*312 

1 0 3 ' 2 7 0 

200*325 

110*289 

60*884 

91*256 

, 2 4 5 * 0 1 5 5 , 8 9 5 , 1 8 5 

IKOREMENTO DEL V.B 

A 

5 5 ' 8 7 3 

4 8 ' 5 8 0 

95*140 ".' 

510*680 

- 1 8 0 ' 3 5 6 -

158*196 

- 52«411 ~ 

52*146 

" 8 5 ' 0 7 5 " 

1 4 6 ' 1 0 0 

^ 1 8 1 ' 4 4 5 ~" 

. 41*922 

4 € ' 5 2 6 -

20*807 

_ „ 4 1 ' 9 9 0 -

65*669 

2 7 ' 3 2 8 

3 6 ' 0 1 1 

5 8 ' 8 7 2 

1 , 6 5 6 ' 9 0 5 

P 

5 4 ' 6 0 5 

2 4 ' 2 6 6 

5 9 ' 0 2 5 

5 4 ' 5 5 9 

8 7 ' 7 7 0 

151*408 

' 2 7 ' 8 2 2 

25*196 

8 7 ' 6 0 7 

• " • ' " 

• * * • • • 

14*805 

26*121 

15*684 

1 7 ' 6 6 7 -

5 4 ' 3 4 4 

17*667 

9 ' 3 2 8 

6 ' 7 7 7 

6 8 2 ' 6 2 9 

. P . (B-A) 

• TOTAL 

8 8 ' 4 7 8 

7 2 ' 8 4 6 

152*165 

575*219 

268*106 

2 6 9 * 6 0 4 

80*255 

7 5 ' 5 4 2 

170*680 

146*100 

1 8 1 ' 4 ^ 5 

5 6 ' 7 2 5 

72*447 

3 6 ' 4 9 1 

59*657 

1 1 5 * 0 1 ? 

4 4 * 9 9 5 

4 5 ' 5 5 9 

45*649 

2 , 5 3 9 ' 5 5 4 

A= Producci6n Agricola-

?= ProdUccion Pecuaria 

-y "0 existe producci6n pecuaria 
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CAPITULO I 

RgSUMEN 

La agricultura en el area del Proyecto de Irrigacion T i raco i io , -

aue abarca a las comunidades de Pusuyo, Tiracoilo y Chucaraya / 

es muy limifadar debido a que no se cufenta con canales de rJego, 

realizandose toda act iv idad aqrrcola bajo secano. Esta situacion -

se viene dando desde hace varios aRos atras a pesar de que exisfren 

alrededor de l 8 0 Ha. apias para la agricultura y una cant I dad de 

agua muy varfable que podra ser utilFzada en e l riego por grave -

dad . 

La pr incipal fuente de agua para el Proyecto es e l rfo Z a p a t i l l o / -

e l cual presenta un caudal de 43 l /s- que se mqntiene en base a 

las f i l traciones y manantiales/ inclusive dentro de esta prolongada 

sequ'a que se viene produciendo en todo e l Departamento de Puno. 

Este misfno r f o , en afios normal es alcanzq un caudal promedio de 

]00 l /s . y en epocas de aven Idas hasta 300 l /s . 

Ante las posibilidades Agrohid-ologicas que ofrece e l area, se c o n -

sidera necesario ejecutar las obras que permltiran incorporar a l r i e -

qo por gravedad lOO Has- de tierras culttvables; con esta f ina l idad 

se ban Iniciado los estudios de Topografrq, Geo)ogta, Suelos/ Hidro 

loqfa/ e t c . 
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1 .2 .0 SITUACION A a U A L ; ' 

Los niveles de vida de ios pobladores de las comunidades de Pusû  

yo, Tiracollo y Chucaraya son muy limitados/ pues no cuentan -

^con asistencia tecnica apropiado. Los rendimientos que obtienen 

de las actividades agrTcolas y pecuarios son bajos en relacion al 

promedio nacional* 

Esta situacion que sigue agravando con la sec^fa que viene ocu-

rriendo en Ios ultlmos afios, a tal punto que en la presente cam 

paria las cosechas han sido muy escasas e insuficient'es para las 

necesidades aliment'icias de las ]73 familias asentadas en el area 

del Proyecto y , ademas, Ios pastos naturales son cada vez -

mas escasos y no permiten una buena alimentacion del ganado. 

Con la Finalidad de utilizar tecnicamente Ios escasos recursos hT 

dricos e incorporar a I riego por gravedad lOO Ha» se ha conside** 

rado prioritario ejecul-ar el proyect-o (o Sub-Proyecto) Tiracollo^ •• 

hablendose realizado hasta el presente el levant-amiento topograf[ 

CO de la bocaloma de agua en el rfo/ Ios perfiles longifudinales 

y transversales del canal principal as? como los estudios prelimina 

res en agrohidro log fa y socio«i>economra/ Ios cuales han permitido 

ejecutar el presente perfil tecnico economico. 

1 .3 .0 OBJETIVOS Y METAS : 

Incrementar la produccion y productividad agropecuaria/ en -

el area del Proyecto, para lo cual se incorporaran lOO Ha."* 

a I riego por gravedad. 

•- Beneficiar directamente a l73 familias y elevar su n ive l socio-

economico. 
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Generar empleo, durante ia etapa de efecuclon del Sub-Proyec 

to consistente en 5/500 jomales y dgrante la etopa de opera -

cion en lOO jornales/dra. 

0 EL PROYECTO : 

ConsUte en la incorporacion al riego por gravedad de lOO Ha. con 

las aguas del rfo Zapati l la. Esta superficie ha sido calculado te -

niendo en cuenta los datos estimados del regimen y rendimlento del 

rfo, del cual se conoce que actualmente el caudal es 43 ^s«/ 

mientras que en aRos hidrologicos normales mantlene un caudal de 

lOO l/s. EXirante la epoca de avenidas tiene un caudal de 300 

l / s . 

Este Proyecto comprende la ejecuclon de las siguientes obras : 

1 . Sistema de Captacion.- Se construira una tpma lateral semi -

rustica situada en la margen derecha dial rfo ZapaiiWa, en el 

lugar denominado Wilanta. 

2 . Sistema de Conducci6n»" Aguas abajo de la toma proyectado/ 

cerca al puente sobre el r'o, el canal principal se dividira en 

dos ramales. UJ longitud total sera de 3 km. de los cuales -

'̂ . l -S km^ 5eran revestidos y los otros 1.5 km. seran en tierra. 
\ \ 

3 . Obras de Arte.*- Se construira un acueducto de 20 m. sobre 

el rfo; 1 partidor, 2 puentes carrozables/ 4 alcantarillas/ 5 -

pasarelas y 4 canoas. 

4 . Distribucion.- Se construiran 4 tomas laterales* 

,5« Drenaje.- El cauce del rfo hara las veces de canal colec-

tor o dren. 
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El Costo total de ejecucion de las obros del Sub-Pro/ecto Tirocoilo 

asciende a 56.0 millones de soles (Agosto 1983) a los cuales debe 

agregarse 2.1 millones de soles que se utilizaran pore adquirir a l i -

mentos que se distribuiran corrx) pago de las remunerociones de la 

mono de obra aportada por los mismos beneficiarios. De esta forma 

la inversion promedio sera de 581 mil soles/hectarea • 

Con la ejecucion del proyecto a partir del aPio de estabilizacion -

del pro/ecto un Valor Bruto de la Produccion Agropecuaria de 

S / . 177.018 millones, mientras que los costos de produccion se es-

timon en S / . 110.587 millones. 

La evaluacion del Proyecto se realizo a troves de tres coeficientes^ 

la Relacion Beneficio/Costo (1 .23) el Valor Actual Neto 

( S / . 129.834 millones) y la Tasa Interna de Retorno Economica — 

(56.13%) los mismos que demuestran la foctibilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta el caracter basicamente social del proyecto se 

han actualizado tanto los beneficios como los costos a una tasa in ­

h e r e s d e t l 8 % . 

• 
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1. 

CAPITULO i 

RESUME N 

0 ANTECEPENTE^ 

Lx>* canales rdsticos existentes en ei dreo fueton construrdos por 

los Integrantes de la Cooperativa Agraria de Producci6n ( CAP ) 

TahuQco. El canal principal se origina de las filtraciones de 

la Laguna Huara-Huarani, ubicada en la parte m6s elevada del 

cerro Kapfa. 

La captaci^n y conduccion del volumen de agua disponible es to -

talmente deficiente y hasta la fecha no*e Ka podido mejorar es 

ta situacion. 

En el presence afio, y a solicitud de los pobiodor^ del Srea del 

Proyecl'o, se pnspone la ejecuci5n de los estudios complementarios 

y obras imprescindibSes que permitan mejoror el r i ^ o del 6rea ac 

tualmente cultivada e incrementar nuevas tierras al riego por gra-

vedad. 

0 SITUACION ACTUAL 

El 6rea del Proyecto Tahuaco comprende los terrenos de propie -

dad de la empresa asociativa denominada Cooperativa Agraria de 

Produccion (CAP) Tahuaco, la coal se dedica principalmaite a 

las actividades ogropecuarias. 

La actividad pecuaria se desarrolla en base ai denominado gana 
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do criollo, de bajos rendimienfo*, aUmeni-CKlo> con postos de baja 

calidod. La acHvidod c^rrcolo est6 dedicodo a culfivos de pan 

lievar conx> papa, ceboda y hoixts, ios cualet son utilizados prin 

cipaiment-e para auto consumo. 

Estas actividad^ se de*an:olian en (btma mdim^itaria, utiliz6i%lo-

se una acequia r̂ Sstica de trazo in*eguiar que conduce las aguas -

^ptadas del rfo Parpuja y de Ios manantiales de pequefkX rendi -

mientos que se encuentran a lo lar^o de su recon'ido. Con esto 

acequia se alcanza a r^ar 10 Ha. y el resto del 6rea se hace -

por secono. 

A ccMisecuencia de la prolor^ada sequfa de Ios CUimos aftos, el 6 

reo utillzada ha venido disminuyendo progresivomente a tal punto 

que la producci6n apenas alcanza para el auto cormimo. 

Ante ^ta situaci6n y con la finalidad de utilizar tlcnicomente Ios 

^cosm recursos disponibles y ampliar en lo posible el 6rea r^wki 

por gravedad, se ha considerado prioritario ei'ecutar el Proyecto -

Tahuaco* En este sentido, se han iniciado |os studios correspcMi 

dientes y la ejecuci6n de Ios obras imprescindibles, todo Ip cual 

ha pemiitido preparar el presente perfil t^cnico. 

1.3.0 OBJETIVOS Y META:> 

Loc objetivos y metas del Proyecto Tahuaco son : 

Aumentar la produce i6n y productlvickid ogropecuoria mediante e l -

uso mcional de Ios recursos agua, suelo e imumos, para lo cual se: 

Increm^itard la superficie de riego por grovedad en 80 l-kis*, -

de las cuales 10 corresponden a mejorcnniento de riego y 70 Ha 

se incorporardn al riego. 

Beneficiar6 y elevorfi el nivel de vida de 45 fafniliot* 
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Generard empieo de la mano de obra local en la etapa de 

ejecuci^n de las obros hasta por 4,800 {omal« y en la eta­

pa de pperaci^, mantenimlento y administrQci6n hcKto 100 -

jomaies por dfa. 

1.4.0 EL PROYBCTO 

El Proyecto Tahuoco contempla el aprovechamienfo del rfo Parpu-

ja, cuyo caudal actual, ^poca de extremo estiaje es de 45 1/s, 

mientras que en ctfios hCimedos puede ^perane avenidas del orden 

de los 4,000 l/s. 

Teni^ido en cuenta las corocterfsticas del rfo durante un ofto h i -

diol6gico normal y sus varlaciones ^acionales se ha det^minocb 

que para »J mejor aprovechami^ito ser5 nec^ario ejecutar un sis 

tema de riego que comprenderS : 

1 . Sistema de Captac>6n 

Se constniir6 una toiTKi lateral semi-rdstica, ubkoda en la mar 

gen izquierda del rfo o riachuelo Pofpuja. 

2. Sistema de Conduce!^ 

Estard constitufdo por un x:anal principal de 3.4 Km. , de los 

cuales 0.9 Km. secdn revestidos y 2.5 Km. en tierra. 

3 . Obras de Arte 

Se con*tnjirfin 2 puentes carrozables, 7 pasarelcK y 1 carraa. 

4 . Sistema de Distribuci6n 

Estard conformodo por 10 tomas laterales simple, y sus respec-

tivos canals &n tierra. 

5. Sistemo de Drenaje 
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Se cor^idera el drenaje natural Kacia la quebixxki de Macha-

camarc^, ubtoKla en \a parte ha'p del 4rea del Pr^ecto. 

El cotto de eiecuc»n de eMoi obras cKcten^ a 38.0 miibnes db 

soles (Agosto 1983)/ a b cuaJ se incluiniS un oporte en allmenios 

para el page de {omales valorizcdos en,3*2 ntillones de sol&. 

En oonsecuencia, la inversi6n por hectdrea es de 515,000 soles* 

Con la ejecucion del proyecto se obtendra a partir del afb cfo •* 

estobilizocion un Valor Bruto de la P roduccion ^ropecuorio de 

S/ . 195'862 millones, mientras que tos costos de produccion se-

estiman en S/> 119.703 miilones. 

La evoluacion del Proyecto se realizo a trcnres de tres coeficien, 

les, la Relocidn Beneficio/Costo (1.12) el Valor Achjoi Neto ~ 

(S/i 78.6JW millones) y la Tasa Interna de Retorno Ecorwmica — 

(37.3%) los mismos que ctemuestran la foKstibiiidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta el caractar basidaroente social del proyecto 

se hon octuolta^odo tcuito los kteneficios como los costos a una -

tasa de interes del 18%. 
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CAPITULO I 

RESUMEN 

1.1.0 ANTECEDENTE^ 

En 1972, la Oflcina Zonal de Apoyo a la MovUizaci6n ^cio i 

(OZAM^) ^e Hove realiz5 un ievantamiento topogrfifico de 2.0 

Km. de cxiral principol; en vi*ta de que en ei li^ar exittfa un 

ststema ontlguo de conales que t^ifan pSrdî kis por infiltracion. 

En 1973, de acuerdo a los studios reaiizodos, so efectuaron -

obros en la Irrigacidn AAolino Kapfa, a>mistente en la c<mstruc -

ci^n de 2.0 Km. de canal principal rev.^tidd (enrocodo), m6s u 

no pequdia bocatoma. 

En 1980, el Programa R^ionoL de Irrigocion^ y Electrificoci^ -

realiza un diagn6stico en la parcialidad de Molmo KapSa ( Sector 

Umacata) con finei de uso mOlMpte. 

En 1981, el Proyecto de Riego y Electrlficacidn "PRIE" priorizo -

la Inrigaci6n Molino Kapfa y'&n el mes de Julio se realize el ^ 

tudio de Pre-^acfibiiidod. 

En 1 9 ^ , este Proyecto se ha retomodo y considerado para conduv 

los ^tudi<» y ejecutor las obrce que pemiitan hocer realidad el 

Proyecto de Irrigaci6n. 

1.2.0 SITUACION ACTUAL 

LoB suebs en lo octualidod »>n aprovechados pora el sembrfo por 
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msdio de una irrigaci5n empfrica, y en parte per medio del ogvo 

de iluvia. La Spoco de siembra ei gcmeralmente entre lo* meie* 

de Agoito y Noviambre, d^}endien<fe « i poite de io* precipitado_ 

net en ta zono; \m coiechctf fte reatizcm erd'ra to* R^ie» de F«bre 

ro y Abril. 

Lot cultivo* exi*t«itet en el fimbito de ^*tudio ion: hobot, P̂ ipO/ 

ceboda, trigo, ocot, OV^KI , quinua y po*to.* nafurale* en peque-

ffa pioporci6n, lo« cuaie" ti^iart bajo* lendimient^ por la falto -

de otiitencia ticnica y un adecuado uto de lot principaie* tntu— 

mo* de producei6n. 

En U» drea* no culfivodc» ta v^etQCiSn ntAura] e*i^ mpre*eniQ^ 

por io* eipecie* ichu, chiMigua, cretpillo y otio* e<peciet de ca 

r^cter arbuttivo* 

La poblaci6n te dedica prtncipalmente a lo explotaciSn agrfcoia, 

por ler xtna zona fipropioda para dicha ocftvidod, mofivo por ei 

CIMI fo aitemativa es ampliar ia I r r i ^ c i ^ a una moyor <^perfbie. 

En bs 6ltimc^ Qftoi Us tequfa viene (^rjudicanGb rwtabt^ftiente ei 

d^^Kirrollo c^ropecuorio de la zono, diimimiyendo c ^ troi affo ei 

4ireo ftembiada debtdo a que to* terrene^ est4n prepofCKk^ prtnct'~ 

pakiante para el r'tego por te&ino, y b octuol infKie*tmctura de 

riego que uttliza et esca*o voiumen de e^ixi aportado por el rfo 

no es luficiente. 

Ante ^ a situaci6n, le ha decidido contfnuar 'can . tot e*tudi<^ 

corre^iondient^ y la e|ecucidn de la* obrca; HmWrefc f̂e-a la ^mt^ 

el ievonfamiento topoQi6Tico de lo bocofonKi, perftle* longttudira 

lei y tramveital^ del canal principol, a*r como lo* c^udio* c^io 

htdroi^icctf/ geoi^ico» y Socio~econ6>nic<tf del Proyecto, lot -

cualet hon permitido la elaboract^ del preftente Eltudio TScnico 

Econ6mico* 
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1.3.0 OBJETIVOS 

- Mejoramiento de ri^o de 200 Hot. 

- Promover el u>o racional de lot recurtoi noturalet, nielo y 

ogua. 

- Elevar el nivel toeio-«con6mico de IcMi 1 ^ fomilloa boieficia 

dm. 

- Generar emplw durante lo e{ecuci^n del Proyecto, raqueri^ 

do*e 6,500 \ortmle^. 

1.4.0 EL PROYECTO 

El Proyecto Molino Kc^fa consttte « i la utiiizaci^n de las c^ua« 

de la micro cuenca del Concomaniuno, que en ^&» de ettioje 

transitorio t i ^ e un caudal pron^dio de U8 l/s. En la< %}oca* 

de avenifte* (Diciembre~N^r3K>) de*cafiga un yoiumen de 13*24^90 

m^, que con- îponde al 77 % de ia d^cargo anual; en to gpoca 

de 4^iaie (Abrii-Julio) ki de<caiga e« de 1*022,250 n? que re -

presenta et 6 % de la deicorga oraxil y, de Ago*to^Noviembre, 

la detcaiga el de un volumen de 2'914,SCK} m^, o sea el 17 % 

de deioaiga omKil. 

Pora ei aprovechevniento del recut̂ o hfdrico 4er6 neceiarfo la efe 

cuci6n de un tii^ami de r {<^ que »Kitemplo lo» ttguientel obrcA: 

1 , Sfitemo de Coptaci6n 

Se conttruird un barraje lemirdtfico que servir6 para deri— 

var lai c^uai por lot bocatoma*, tonto de la maigen izqu^ 

da como de \a maigen derecha del rfo. 

2, Sittemg de Conducci6n 

tfl la margen derecha se conitruird un canal de 2 Km. j g 

longifud que pemiita conducir 120 l/s. 
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En la margen izquierda se efectuara el mejoramiento del ca­

nal existenfC/ que tiene yina longitud de 4>7 Km-, de tal «* 

forma que tambien permita conduclr 120 l /s . 

En fofal se ha calculado que sera necesaria revesHr 1.10 Km 

de ios canale.s prmcipaies> 

3 . Sistemo de Distribucion 

Esfara formado per 13 canales iateroles en tierra, que seron 

construfdas f^ r Ios mismos beneficiarios • 

4 . Obros de Arte 

Se ha considerado la construccion cte : 

12 tomas Iateroles, 4 rapidas, 2 posorelos y 2 alcantarilloS' 

5 ' Sistemo de Drenoje 

En el area del Proyecto se cuenta con un cauce noturol que 

hace las funciones de un dren o canal colector. 

El costo de e'lecucion del Proyecto Molino Kopfa osclende a 40.0 

millones de soles (Agosto ch 1983). A este monto debe incluirse -

una dotociori de alimentos para ^el pogo de jomoies que se volorh 

zo en 3-2 millones de soles. En consecuencla to inversion por hec 

iarea asciende a 216,000 soles . 

Con la e'lecucton del proyecto se obtendro a pc^'tir del oRo de eŝ  

tobilizocion del proyecto un Voior Bruo de la Produccion Agrope -

xwaria de S / . 321.055 millones, mientras que Ios costos de pro­

duccion se estiman en S/ . 194.375 millones. 

La evaluacion del Proyecto se realize a traves de tres coeficien-

tes, la Relacion Beneficio/Costo (1 .21) el Valor Actual Nteto — 

(S/.210 .745 millones) y la Tosa Interna de Retorno Economica 

(58.7%) Ios mismos que demuestron la factibilidod del proyecto. 

Teniendo en cuenta el carocter basicomente social del proyecto se 

hon actualizado tanto Ios beneficios como Ios costos a una tasa 

de interes eke I 18%. 
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CAPITULO I 

RESUMEN 

1.1.0 ^ ANTECEDENTE-

En el oHo 1979, la Direccion Regional de Agriculture a trove* 

de la Direccion de Aguas y ^ e l o * realizo estudios para el 

Proyecto de Irrigocion' Huasacono a solicitud de la ^Al-^ Huay-

na Capac Ltda. N^ 43. En 1980, la Empre*a beneficioria y 

CARE-PERU Hiscriben un Acta para la ejecucidn da las obras, 

1 gesti6n que no pro^pero por cuanto la Oficina de CARE de*ac-

tiva sus programas en Puno. 

1.2.0 SITUACION ACTUAL 

El 6rea del Proyecto Hua»acona se encuentra cubierta de pastos 

noturales que se riegan solamente por secano y Son utilizados -

para el pastoreo de ganado ovino y vacuno de la raza cr io l la. 

El desarrollo de la z5na esta sumamente limitodo por la calidad 

y bajos rendimiento^ de estos pqstos, la falta de una infraestruc 

tura de riego, el poco conocimiento de los agricultores en las 

tecnicas de riego, la Falta de apoyo tecnico y credit icio. 

A esta cituacl6n se agregan los factores meteorologicos que pro-

vocan cortos pen'bdos de lluvias, en oftos hidrol6gicos rK)mnales, 

y Ciltimamente prolongadas sequfas. 

Con la Finalidad de utilizar al m6ximo los escasos recursos hrdi[r 

cos disponibles, se ha dado inicio a los trabajos de levontamien 

to topografico de las obras que se proponen para la captacion y 



^ 

2 . 

conduccion de las aguas del rfo Chijul lani, osf como, a los es 

tudios h1drol6gicos, agrol6gicos, geoi6gicos y socio'-e<»n6mioos. 

1.3.0 OBJETIVOS Y MET AS : 

Incrementar la produccion y producHvidad agropecuaria a troves 

de riego por grovedad para lo cual : 

Se aumentara el area regada a 400 Has. para la explofacion de 

pastos mejorados y cultivos de pan ilevar* 

Elevar el nivel socio-economico de las 3]8 familias de la Empre 

sa beneficiaria y comunidades socias/ aumentando el ingreso per 

capita a mas de \50 Dolarey'aOo. 

Generar empleo en la etapa de construccion de las obras hasta un 

numero total de 11,850 jomales. 

1.4.0 EL PROYECTO : 

El Proyecto Huasacona comprende el aprovechamiento del re 

curso hrdrico del rfo Chijullani en un caudal de 0.500 m^/s» pa 

ra irrigar 400 Has. de tJerras ubicadas en ambas morgenes del 

rib mencionado para la producclon de cultivos forrajeros perma-

nentes y cultivos anuales. 

lo infraestructura de riego estara contormada por las siguientes -

obras : 

1 . Sistema de Coptacion : Constituida por un barraje de concr(e 

to con compuertas de limpia y dos tomos derivadoras a ambas -

morgenes del r fo . 

2 . Sistemg de Conduccion : Conformada por la construccion de dos 

canales principales o de derivacion a ambas morgenes del rfo -
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con capacidad de 500 ^s* y una longitud total de 7*8 km. 

3 . Obras de Arte : Se realizara la construccion de un puente -

carrozable/ dos alcontarillas y dos pasoreias* 

4 . Sistemg de Distribucion : El sistema de riego menor sera con_s 

truida por los mismos beneficiarios. 

5 . Sistemg de Drenoje : El drenaje del area de riego se efec 

tuara a troves de un couce natural y del mismo no* 

El costo total de la Infraestrucutra de riego proyectada oscien-

de a la suma 6.e ^» 1O2.O mi Hones de soles al cuol debe in^ 

cluirse un aporte de alimentos valorizados en 5.3 millones de 

soles que se utilizara como parte de pago de la mano de obro 

que otorgaron los mismos beneficiarios. 

El monto de la inversion por hectarea asciende a 268 mil soles. 

Con la ejecucion del Proyecto se obten^ra a partir del aflo de 

estabilizacion del proyecto un VaJor Bruto dela Produccion 

Agropecuaria de S / . 459.57 milloneS/ mientras que los costos-

de produccion se estiman en S/ - 268•434 millones* 

La evaluacion del Proyecto se realizo a troves de, tres coeficien 

tes, la Relacion Beneficio/Costo (1 .41) el Valor Actual N e t o -

( S / . 508^284 millones) y la Tasa Interna de Retorno Economica 

(72.6%) los mismos que demuestran la factibilidcd del proyecto 

Teniendo en cuenta el caracter basicamente social del proyecto 

se ban actual izado tonto los beneficios como los costos a urxi 

\aus de interes del 18%. 
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IRRIGACION : LLOQUECOLLA 

CAPITULO I 

RESUMEN 

1.1.0 ANTECEDENTES : 

El Srea de la Irrigaci6n Lloquecolla pertenece 

a la SAIS CHURURA, y en ella existe un canal -

muy antiguo de 7 Km. de longitud que es utili-

zado para irrigar 80 HSs. de pastes y cultivos 

de panllev^r con los recursos hidricos prove -

nientes del rio Mufiani. 

El resto del Srea de la irrigaci6n estS cubi^ 

ta con pastos naturales de bajos rendimientos -

que utilizan solamente las precipitaciones plur 

viales como forma de riego. Lamentablemehte es-

tas precipitaciones en los tiltimos anos han si-

do muy escasas ocasionando que el' r£o tenga ao-

tualmente un caudal de 120 1/s, mientras queen 

anos normales se estima que para esta misma ^ o 

ca el caudal es de 250 1/s. 

Con la finalidad de aprovechar al mSximo los e£ 

casos recursos hidricos disponibles, la Direc -

ci6n General de Aguas y Suelos inici6 los estu-

dios de mejoramiento e incorporaci6n de tierras 

al riego por gravedad, para lo cual ejecut6 el 
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levantamiento topogrSfico preliminar de las zo 

nas de captaci6n y conducci6n del agua del rfo. 

Estos estudios no fueron continuados por dive£ 

SOS motivos. 

SITUACTON ACTUAL : 

La gran extensi6n de pastos naturales existen-

tes en'la zona, ha provocado que los pobladores 

se dediquen principalmente a la explotaci6n pe 

cuaria. 

Actualmente utilizan un canal rfistico de 7 Km. 

para irrigar una superficie aproximada de 80 -

HSs, de pastos mejorados y cultivos de panlle-

var (quinua, papa, etc). 

La actividad pecuaria se, realiza con la explo-

taciSn de ganado vacuijo y ovino de la raza crlo 

11a y muy pocos de razas mejoradas. La activi­

dad agrlcola es complementaria y estS destinada 

al autoconsumo. 

Los rendimientos de ambas actividades son muy 

bajos, debido principalmente a la falta de una 

infraestructura de riego adecuada a los escasos 

recursos hldricos disponibles, la baja calidad 

de los pastos y la falta de asistencia tScnica 

y crediticia. 

Ante esta situaci6n, se considera necesaria la 

ejecuci6n del Proyecto Lloquecolla que permiti^ 
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rS mejorar y ampliar la actual superficie irrî  

gada. Con esta finalidad se ha dado inicio a -

los trabajos del levantamiento topogrSflco de 

las obras de captaci6n y conducci6n, reconoci-

miento geol6gico, agrol6gico y diagn6stico so-

cio-econ6inicO/ que ha pennltido la elaboraci6n 

del presente perfil t€cnico-econ6inlco del Pro-

yecto. 

OBJETIVOS Y METAS : 

Aumentar la producci6n y productividad en el ^ 

rea del Proyecto para lo cual : 

- Se mejorarS el riego de 80 HSs. 

5 IncorporarS al Srea bajo riego, 170 HSs, ac-

tvialmente cubiertas de pastos naturales. 

- Se beneficiarS a 390 faipillas, elevando sus 

niveles socio~econ6micos. 

- Generar empleo durante la etapa de eje.cuci6n 

del Proyecto, consistente en 11,500 jornales 

y, durante la etapa de operaci6n en 200 jor-

nales/dfa. 

EL PROYECTO 

El Proyecto Lloquecolla, aprovecharS el recur-

so agua del rlo Munani, que tiene actualmente 

un caudal de 120 1/s. (§poca de extremo estia-

je), siendo el caudal promedio de 250 1/s. en 

anos normales y en ^pocas de lluvia sube hasta 

50,000 1/s. 
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Para un buen aprovechamiento del recurso agua, 

es necesario realizar las siguientes obras: 

1. Sistema de Captaci6n; 

Se construirS una toma de agua de concrete, 

en la margen derecha del r£o Munani. AdemSs, 

un barraje de 40 m. de longitud, con su reŝ  

pectiva compuerta de limpieza. 

2. Sistema de Conducci6n : 

Se concluirS con el mejoramiento del canal 

principal de 7 km; de los cuales 1.5 km. se 

rSn revestidos y los 5.5 km. restantes se -

mejorarS su trazo. 

3. Obras de Arte : 

Se considera la construcci6n de : 

2 Puentes carrozables 

8 Pasarelas 

4. Sistema de Distribuci6n : 

EstS formado por l4 tomas de distribuci6n. 

5. Sistema de Drenaje : 

El Rio Munani sirve como dren 6 colector -

en la parte baja del Proyecto; asl mismo se 

cuenta con algunos cauces naturales. 

El costo de ejecuci6n del Proyecto asciende a 

los 105' Millones de Soles (Agosto 1983), a 3o 

cual se agregarS un aporte en alimentos por el 

monto de 5.3 Millones de Soles que se utiliza-

rS. como parte de pago de la mano de obra apor-
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tada por los mismos beneficiaries. 

De esta forma la inversifin por hectSrea serS 

de 441 mil soles. 

Con la ejecucion del proyecto a partir del afto de estabilj_ 

zaclon del proyecto un Valor Brufro de la Produccion Agro-

pecuaria de S / . 387.200 millones, mientras que los costos 

de produccion se estiman en S / . 241 -270 miliones. 

La evaluacion del Proyecto se realizo a troves de tres coe_ 

ficientes, la Relacion Beneficio/Costo (1.30) el Valor Ac­

tual Neto ( S / . 363.200 miliones) y la Tasa Interna de Re-

torno Economica (64.00%) los mismos que demuestran la -

factibilidad del proyecto* 

Teniendo en cuenta el caracter basicamente social del pro­

yecto se han actualizado tanto los beneficios como los co£ 

tos a una Tasa de interes del 1 8 % . 
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IIIKillGACIlOINI :: SAINI JOSE 

CAPITULO 1 

RESUMEN 

1.0 ANTECEDENTES : 

La Comunidad de San Jose, desde una epoca ancestral aperturo un c a ­

nal rustico de t i e r ra , de una longitud de 3 Km. que permite el r iego ~ 

de 20 Has. de pastos naturales desfinados a la explotacion ganadera. 

El recurso hrdrico lo derivan de las aguas del K\o San Jose con una -

captacion rust ica. Actualmente se viene produciendo un perfodo de ex 

trema sequfa en la cual el caudal del rfo es de 150 l / s . , siendo enaHos 

normales de 300 l / s . lo que permite amplior a un area de 280 Has, lo 

cual beneflciara directamente a 400 fami l ias. 
\ \ 

2 .0 S^TUACION ACTUAL ; 

Normalmente el area de la i r r igacion ha estado cubierta de pastos natu 

rales y solamente la SAIS San Jose siempre ha ten!do 20 Has. de pastos 

cultivados bajo r iego. Por otro lado, los cultivos de panllevar que se 

producen tienen bajos rendimientos por la fa l ta de asistencia tecnica y 
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un adecuado uso de los principales insumos de produccion. 

Los pobladores se dedican principalmente a la explotacion ganadera por 

ser una zona apropiada para la crianza de ganado ovino y vacuno por -

la presencio de postos naturales, por lo tanto la acHvidad economica -

principal es la explotacion pecuaria y en un menor porcentaje se dedi -

can al culHvo de producfos de panllevar, que son para su aiJto consumo, 

Ademas de las acfividades agropecuarias antes mencionados, existe una 

actividad artesanal que se desarrolla especrficamente por las mujeres de 

la comunidad. 

A consecuencia de la proiongada sequfa que se viene produciendo en el 

^Oepartamento de Puno el area utilizada ha venido^isminuyendo progre 

sivamente a tal punto que ha sido declarado en Emergencia. Con la f i -

nalidad de utilizar tecnicamente los escasos recursos hrdricos disponibles 

y ampliar el area regada por gravedad se ha considerado prioritario eje-

cutar la irrigacion San Jose. En este sentido se decidio la iniciacion -

de los estudios y la ejecucion de las obras correspondientes; habiendose 

realizado hasta el presente, el levantamiento topografico de la bocato-

ma, perffles longitudinales y transversales del canal principal; asf como 

los estudios preliminares de agrohidrologfa, geologfa y socio-economico 

del area. 

1 .3 ,0 OBJETIVOS YMETAS ; 

Los objetivos y metas de la Irrigacion son : 

Aumentar la produccion y productividad en el area del Proyecto pa 

ra io cual se mejorara el riego de 20 Has. y se incrementaran en -

280 Has. la superficie bajo riego. 

Beneficiar y elevar el nivel de vida de 400 familias, las mismas que 
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mantendran un ingreso percopita de 100 a 150 dolares por aflo. 

Dar ocupacion a \a mono de obra local hasta por 10,000 jornoles 

durante la etapa de ejecucion de obras y 200 jornales/dra durante 

la etapa de Operacion y montenimiento. 

0 \ EL PilQYECTO : 

El Proyecto San Jose contempla el aprovechamiento del T\O del mismo-

nombre cuyo caudal actual (extremo estiafe) es de 150 l /s , estimandose 

que el caudal promedio en aftos normaies es de 300 l/s; mientras que en 

los aftos hidrologicos humedos puede esperarse avenidas maximas del or 

dende los 10,000 l /s. 

1 Teniendo en cuenta las caracterrsticas del rfo durante un afto hidrologi 

CO normal y sus variaciones estacionales, se ha determinado que para su 

mejor aprovechamiento sera necesario ejecutar un sistemo de riego que 

comprende los siguientes obras : 

1 . SI sterna de Coptocion : 

Consiste en una bocatoma ubicada en la margen derecha del rfo, -

en lugar denominado Oquechupa. Las caracterfsticas de esta obra 

se detallan en el Piano N ° 1 del Anexo. 

2 . Sistemo de Conduce!on ; 

Con la ejecucion del Proyecto se concluira el canal principal de 

5 Km, de los cuoles 2A Km. seron revestidos y el resto en t ierra. 

3 . Obras de Arte : 

Se construiran 8 pasaretos, 3 puentes carrozobles y 40 pozas de di 

* • • sipocion. 

4 . Sistemo de Distribucion : 

Estoro conformodo por 10 tomas laterales simples'y sus respect!vos 
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canales en tierra-

y • Sistemg de Drengje : 

Por la posicion del area a regar, el no San Jose hace las f u n -

ciones de dren colector, por lo cual permiHra la reut-il'izacion -

de las aguas-

El costo total de ejecucion del Pro/ecto asciende a 96*4 millones -

de soles (Agosto 1983), monto dentro del cual se incluyen los apor -

tes en alimentos como parte de pago de la mono de obra aportada -

por los mismos beneficiarios ; este monto asciende a 6 .4 millones de 

soles• 

La inversion por Ha . asciende a 321,000 Soles Oro • 

Con la ejecucion del proyecto se obtendra a partir del aPio de esta-

bilizacion del proyecto Valor Bruto de la Produccion Agropecuaria -

de S / . 478.176 millones, mientras que los costos de produccion se -

estiman en S / . 302-355 millones. 

La evaluacion del Proyecto se realizo a troves de tres coeficientes , 

la Relacion Beneficio/Costo (1.26) el Valor Actual Neto (S / .397 .082 

millones) y la Tasa Interna de Retorno Economica (68.7%) los misrrDS 

que demuestran la factibilidad del proyecto* 

Teniendo en cuenta el. caracter basicamente social del proyecto se 

ban actualizado- tanto los beneficios como los costos a una tasa de -

interes del 18%. 
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CAPITULO I 

RESUMEN 

ANTECTDI-NTES : 

La aqricultura en e l area del Proyecto de Irrigacion Huancho es 

muy l imitada debfdo a, los escasos y estacionales recursos hTdri-

cos de que dispone, la faha de una adecuada infraestructura de 

rreqo y e l escaso conocimlento en las tecnicas de rJego por par­

te de los agricultores. En toda e l area solamente se encuent ra-

w> cdnal de t i e r r a , cuya capacidad permite e l rJego de 20 Has; 

sin embargo se estima que de contarse con mayores recursos hfdr i 

cos se podrTa cul t ivar una superficie superior a las 200 Has. El 

pr inc ipal l imitante del desarroHo de la zona ha sido la falta de 

un Proyecto integral" que anal ice la fact ib i l idad tecnica-economi 

ca de su desarrollo agropecuario. 

El aqua que se u t i l i za para riego proviene del rfo Huanajahuira-

Huancho, que a I igual que los otros rfos del Depart amento de Pu 

no viene soportando Iq peor epoca de estiq|e que se conoce. Ac 

tuqimente e l caudql de este rfo es de 40 l /s . sin embargo, se -

estima que en aP̂ os normales se puede esperor un caudal m e d i o -

de lOO l /s . 

Ante estq s' tuqcion, se considero necesqrio ejecutqr las obras -

que permitan mejoror e l riego de las 20 Has. e incrementar en 

80 Has. mas el area cu l t ivada. Para lo cual se ha real izado -

hasta e l momento los estudios pre I iminares correspondien -

tes a : Topoqraf^q, Geologfa, Suelos, Hidrologfa, 

e t c , los mismos que Hevaran en breve plazo a la e i e c u -
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cion de la mencionada Irrigaciori/ que beneficiara directamente a 250 

f ami lias. 

0 SITUACION ACTUAL ; 

En el area sobre la cual se desarroilcra el Proyecto se asientan actual-

mente 250 familias/ cuyas condiclones socio-economicas son limitadas, 

viendose agravadas oun mas por el problema de la esccsez de lluvias. 

Como se sabe, la gran parte de los cultivos se hacen en secano a tal 

punto que en el presents afto los cultivos en estas areas no se ban reait 

zado; y solo se tiene una superficie cultivada de 20 Has. concentradas 

en el sector donde llega el agua del rfo, la cual resulta insuficiente -

para satisfacer las necesidades aliment!cias de las familias asentadas -

en esta area. 

Ante tal situacion la alternativa es ampliar la irrigacion a una mayor 

superficie. En tal sentido, se decidio la iniciadon de los estudios co 

rrespondientes y la ejecucion de las obras/habiendose realizado hasta 

el presente el levantamiento topografico de la bocatoma, perfiles Ion 

gitudinales y transversales del canal principal asf como los estudios -

agrohidrologicos y socio-economicos de la Irrigacion, los mismos que 

"̂  han permitido la preparacion del presente perfil Tecnico-Economico. 

0 OBJETIVOS Y METAS ; 

Aumentar la produccion y product!vidad en ei crea del Proyecto 

para lo cual se mejorara el riego de 20 Has. y se incrementaran 

en 80 Has, la superficie bajo riego. 

Beneficior directamente 250 familias por aPio. 

Aumentar el ingreso percqjita a un valor entre 100 y 150 Dolare^ 

afio. 
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Utilizar la mono de obra local hasta per 5,500 jornales durante la 

etapa de ejecucion de obras y de 100 jornales por dfa durante la 

etapa de operacion. 

EL PROYECTQ ; 

El Proyecto Huancho contempla el aprovechamiento del rfo Huanajahu_i_ 

ra-Huancho, cuyo caudal ad-uaT (maximo estiaje) es de 40 l /s . enafios 

normales y en epoca de lluvias llega hasta 6m / s . Para el aprovecha­

miento del recurso hrdrico sera necesario la ejecucion del sistema de -

riego que contempla las siguientes obras : 

1 . Sistema de Captocion ; Esta definida por la construccion de una 

toma lateral semi-rustica ubicada en la margen derecha del Rfo 

Huanajahuira-Huancho a 200 m. de distancia de la carretera Huan 

cho-Arapa-Azangaro. 

2 . Sistema de Conduce!on : Se construira un canal principal de 6km 

de los cuales 0.5 km. seran revestidos y el resto en tierra. 

3 . Obras de Arte : Se construira 1 puente carrozabie/ 6pasarelas, 

4 tomas laterales y 6 disparadores de energfa. 

4 . Sistemo de DistrJbucion : Estara conformado por 4 canales latera_ 

les en tierra. 

5 . Sistema de Drenaje : En el area del Proyecto existe un cauce -

natural que hace las f unci ones de un dren'colector. 

Asf mismo el Rfo Huancho sirve tambien de colector de drenaje y 

el agua es reutilizada en la parte baja del Proyecto. 

El costo de ejecucion de la irrigacion asciende a 56.4 Mi 11 ones de so 

les (Agosto 1983) dentro del cual se incluye un aporte en alimentos va 

fcnzados en 6.4 mi Hones de soles que se utilizara como parte de p a -

go de la mono de obra que aportaran los mismos beneficiarios. La in -

version por hectarea alcanza a 564 mil soles. 
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Con la ejecucion del proyecto se obtendra a partir del aOo de esta 

bilizacion del proyect-o un Valor Bruto de la Producclon Agropecua_ 

ria de S/• 179.545 millone^ mientras que ios costos de produccion 

se estiman en S / . 114.417 mitloneS' 

La evaiuacion del Proyecto se realize a troves de tres coeficientesy 

la Relacion Beneficio/Costo (1 -14) el Valor Actual Neto 

( S / . 90.192 millones) y la Tasa Interna de Retorno Economica 

((^»3%) Ios mismos que demuestran la factibilidad del proyecto-

Teniendo en cuenta el caracter basicamente social del proyecto se 

ban actualizado tanto Ios beneficios como Ios costos a una tasa de 

interes del 18%. 
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PATTASCACHtiE 



CAPITULO I 

0 ANTECEDENTES : 

La Comunidad de Patascache estS ubicada en la zo 

na de "Frontera con el vecino pals de Bolivia; en 

ella existen 133 familias que se dedican principd^ 

mente a la agricultura, utilizando un canal en 

tierra muy antique que Dermite regar un maximo de 

50 HSS. a oesar de que potencialmente existen mSs 

de 100 H5s. aptas para la agricultura. 

Esta situaci6n ha ocasionado nue el Ministerio de 

Agricultura tenga ejecutado-a la fecha, los estu-

dios preliminares correspondientes a la topograffa 

geologia, suelos y tambiSn un diagnSstico 'socio-e 

con6mico de la zona de interns. 

0 SITUACION ACTUAL : 

Actualmente la Coraunidad de Patascache viene utiUl 

zando un canal en tierra muy rlisticO/ de 1.5 km.-

de longitud, que presenta grandes pgrdidas por con 

ducci6n y que permite regar solamente un mSximo de 

50 HSS. de las 100 HSS. aptas para la agricultura. 

De la superficie bajo riego por gravedad, 35 Hds. 

estSn cubiertas por pastos naturales y 15 Hi por-

cultivos de panllevar, entre ellos, papas, trigo, 

cebada y .;habas que son utilizadas por los mismos 



comuneros. 

El resto del Srea agr£cola de la zona se encuen-

tra cubierta por pastes naturales regados por se 

cano y utilizados pore ada unidad familiar en el 

pastoreo de un reducido ntimero de cabezas de ga-

nado ovino y vacuno. 

Los recursos hidricos en el Srea del proyecto pro 

vienen principalmente del r£o Patascache y de las 

precipitaciones pluviales. 

El rio Patascache presenta un caudal actual de 20 

l/s.(^poca de extremo estiaje en varios anos); y 

de acuerdo a la inforitiaci6n obtenida en el mismo 

lugar, se estima que el caudal mSximo es de 1,500 

1/s., mientras que durante un ano normal se puede 

esperar un promedio de '100 1/s. 

Ocasionalmente el riego se produce por secano en 

base a las precipitaciones pluviales que normal -

mente suelen ocurrir entre Setiembre y Octubre y, 

con mayor frecuencia/ duraci6n e intensidad entre 

Enero y Marzo. 

Lamentablemente, las precipitaciones de los tilti-

mos anos han sido muy escasas, disminuyendo mSs -

atin los bajos rendimientos de pastes naturales. 

En general, la actividad agorpecuaria en el Srea 

Tiel Proyecto esta muy limitada por la falta de -

una infraestructura de riego que permita la mejor 



u t i l i z a c i 6 n de l o s e s c a s o s y e s t a c i o n a l e s r e c u r -

aos h i d r i c o s con que c u e n t a ; a s imismo I n c i d e l a 

f a l t a de c o n o c i m i e n t o de l o s comuneros e n l a s t ^ c 

n i c a s de r i e g o , u t i l i z a c i 6 n de insumos y c r € d i t o s 

a g r o p e c u a r i o s . 

Ante e s t a s i t u a c i 6 n , s e c o n s i d e r a n e c e s a r i o e j e -

c u t a r l a s o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o que 

p e r m i t a p r i n c i p a l m e n t e s a t i s f a c e r l o s r e q u e r i p i e n 

t o s de agua de l o s c u l t i v o s en l a s S r e a s a c t u a l -

mente s embradas y a m p l i a r l a s u p e r f i c i e de r i e g o 

p o r g r a v e d a d . Con e s t a f i n a l i d a d , s e t i e n e n e j e -

c u t a d o s a l a f e c h a , e l l e v a n t a m i e n t o t o p o g r S f i c o 

de l a b o c a t o m a , e l p e r f i l l o n g i t u d i n a l y t r a n s v e r 

s a l d e l d a n a l p r i n c i p a l ; a s i como l o s e s t u d i o s a -

g r o - h i d r o l 6 g i c o s y e l diagn6stico socio-ecOTJ&dco. 

.0 OBJETIVDS Y METAS : 

Los cAajetivos del Proyecto son los de aimentar l a prodiK; -

ci6n y productividad de l a cotiunidad, para lo cual : 

\ ^ ^ incorporar&i a la agr icu l tu ra bajo r iego por gravedad 

una superf ic ie de 50 HSs., potencialmente aptas para su 

descurrollo in tens ivo. 

- MejorarS e l r iego de 50 HSs., actualitente cu l t ivadas . 

- Auraentar directamente e l n ive l socio-econ6mico de 133 fa 

mi l i a s . 

' - U t i l i z a r l a itiano de <±>ra de l a ccmunidad has ta 6,360 j o r -

nales durante l a etapa de e-)ecuci6n de l a s obras y de 100 

j o m a l e s / d i a durante l a etapa de operacifin. 
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EL PROYECTO : 

La Irrigaci6n Patascache capatarS las aguas del 

rlo del mismo noinbre cuyo caudal en mSximo estiaje 

es de 20 1/s., siendo su caudal promedio de 100 1/ 

s. y su mSxiraa avenida de 1,50& 1/s; para el mejor 

aprovechamiento del agua es imprescindible la eje-

cuci6n de un sistema de riego apropiado; que cons-

te de las siguientes obras: 

1. Sistema de Captaci6n; Se construlrS una toma la 

teral con su barraje rUstico en lugar denomina-

do Chaca Jahuira a la margen izquierda del r£o 

Patascache, del tipo lateral simple, con defen-

sâ  para captar 100 1/s. 

2. Sistema de Conducci6n; Se mejorarS el canal prin 

cipal existente de 1.5 km y se ejecutarS la ex-

cavaci6n de 1.5 km. de canal lo que hace un to­

tal de 3 km. de los cuales 1.2 km. serSn reves-

tidos. 

3. Obras de Arte; Se construirS 1 puente carroza -

ble, 3 pasaislasY'4 pozas disipadoras de enerqia. 

4. Sistema de 6istribuci6n; EstS compuesto por 4 -

tomas laterales. 

5. Sistema de Drenaje; Aprovechando la mano de cbra 

comunal se construirS un pequeno dren o canal -

colector que permita evacuar los excedentes del 

agua de riego. 
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El costo de la ejecucion del Proyecto asciende a 51 '7 millones 

de soles (Agosto 1983) dentro del cual se incluye un oporte de 

Qiimentos valorizados en 5-7 Millones de soles que se uttlizara 

CO mo parte de pogo de la mono de obra que aportaran los mis -

mos benef iciarios. La inversion por hectarea alcanzo a 570 M i l -

soles* 

Con la ejecucion del Proyecto se obtendra a partir del af\o de -

estabilizacion del proyecto un Valor Bruto de la Produccion Agro 

pecuaria de S / . 152.565 millones, mientras que los costos de -

produccion se estiman en S / . 95.873 millones. 

La evoluocion del Proyecto se realizo a troves de tres coeficien_ 

tes/^^ia^lacion Beneficio/Costo (1 .18) el Valor Actual Neto -

( S / . 94.621 Millones) y la Tasa Interna de Retorno Economica -

(35.7%) los mismos que demuestran la factibilidad del Proyecto 

Teniendo en cuento el caracter basicamente social del Proyecto-

se han actual izado tanto los benef icios como los costos a una -

Tasa de interes del 18%. 
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\ 

CAPITULO \ 

RE^UMEN DEL PROYECTO 

1.1.0 ANTECEDENTE"; 

En el me> de Enero de 1976, el MinUterio de ^ r icu l tu ra-Zona A 

graria XII reaiizo estudio* preliminare> para obro* de regodfo. En esfe 

Estudio se habfa considerado como Obra, al canal Munaypa, que servi 

rfa para irrigar una superficie de 30 Has. y beneficiar a 29 familias. 

El estudio se reaiizo con el fin de aprovechar el recurso hrdrico de la 

cuenca del rfo Mil l icuyo, para solucionar los problemas de escasez -

de agua que afecta la produccion agropecuaria de la comunidad^ pero 

este estudio qued6 paralizado, no habiendose cumplido con los ob je t i -

vos y metas que se habfan trozacb. En el afto 1983, este Proyecto es 

retomado y considerado para concluir con los estudios definitivos y 

efectuar sus obras que permitir6n ampliar la Frontera Agrfcola has-

ta 150 Has. 

1.2.0 SITUACION ACTUAL : 

Entre los principales problemas que impiden el desarrollo agropecua 

rio estdn las alteraciones climatol6gicas (sequfa, helada, granizo), 

falta de infraestructura de riego y escaso conocimiento del riego -

de los c^ricultores, los mismos que en mayor porcentaje se dedican 

a la explotaci6n pecuaria, debido a que la zona es prapicia para 

esta actividad. 

I 
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Ante eftta situacidn, en el atio 1983 se considero necesario progra-

mar la conclusi6n de este Proyecto ya iniciado y proseguir su eje-

cuci6n, en tal sentido se hen realizado el estudio Topogrdfico, re 

conocimiento geol6gico, agrologico y dignostico socio-economico. 

1.3.0 OBJETIVOS : 

\ - ^umeniar la ptoducciSn y productividad en el drea del Proyec-

to para lo cual Se mejorard el riego de 20 Has. y se incorpora 

r6n 130 Has. de tierras de secano. 

' - Aumentar el ingreso per cdpita a un valor entre 100 y 150 dola 

r^/aOo. 

- Utilizar la mono de obra local hasta por 6,000 jomales durante 

la etapa de ejecuciSn de obras y de 150 jomales/dfa durante la 

^ etapa de operacion. 

1.4.0 EL PROYECTO : 

El Proyecto de Irrigaci6n Munaypa contempla el aprovechamiento -

del Rfo Mi l l icuyo, cuyo caudal actual (epoca de extr^no ^ t i a j e ) 

es de 60 l i t / s ^ . , siendo el caudal en aftos normales de urK>s 150-

l i t /s^. 

Para el aprovechamiento del recurso hfdrico serdi necescrio la ejecu 

ci6n de un sistema de riego que contempla las siguient^ obras : 

1 . Sjatema de Gaptacion : Esta compuesto por una toma lateral se 

mi-rdstica ubicada en el maiigen izquierda del Rfo Mi l l l cuyo , -

en el lugar denominado Tit ire. 

2. Sjitema de- Conducci6n : Se con*truirS un canal principal que -

tendr6 una capacidad de 150 l i t /seg. , y una longitud de 3 Km. 

de los cuales 1 Km. ser6 revestido y el resto en t ierra. 



\ 3 . - ,,Obrcis de Arte : Se ejecutara la construccion de 1 puente a l -

cantariila, 7 pasarelas, 5 tomas de disfrlbucion, 1 puente carro 

zabic/ 2 puentes conoo/ cuyas caracterrsticas se detallan en los 

pianos que se presentan en el Anexo. 

4 . Sistema de Distribucion : Estara formado per 5 canales en tierra. 

5 . Sistema de Drenaje : En el area del Proyecto exrste un cauce 

y natural que hace las funciones de un dren o canal colector. 

El costo de ejecucion del Proyecto asciende a 57.3 Mi Hones de soles -

(Agosto 1983), cbntro del cual se incluye un aporte en alimentos valori 

zado en 5.3 Mi Hones de soles. El costo por Ha. alcanza a ^. 382/X)0, 

Con la ejecucion del proyecto se realize a troves de tres coeficien-

tes, la Reiocion Beneficio/Costo (1 .31) el Valor Actual Neto 

(S/ .298 .336 millones)y la Tasa Interna de Retorno Economica — — -

(114.1%) los mismos que demuestran la factibilidad del proyecto. 

Teniendo en cuentael caracter basicamente social del proyecto se -

ban actual izado tanto los beneftcios como los costos a una tasa de -

interes del 18%. 
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I. RESUMEN DEL PROYECTO 

0 Antecedentes 

El Ministerio de Agricultura, tomando en cuenta, la prolongada sequia 

que se viene presentando en ei deportamento de Puno, y con la finali'-

dad de neutraiizor los efectos negativos que sobre los ogricuitores se -

cierne, ha decidido ejecutar en forma inmediata^ pequeffos proyectos -

de irrigocion, que permitan asegurar e incrementor la produccicn, asF -

como tambi^n proporcionar nuevas fuentes de trabajo. 

El Institute Nocionol de An^liocion de la Frontera Agrtcola (INAF) a 

troves de su Proyecto Especial An^liocion de la Frortera ^rfcolo por-

Tecnificoc ion de Riego (AFATER), ha formulado ei presente proyecto que 

consiste en el mejoramiento de riego de 20 Has octualmente cultivodas-

y la incorporocion a la agric ultura de 70.0 Has del Sector Oray-Jaron 

de la Coinunidad cte Jaran. 

Cabe sefkilor que para su formulcK:i6n se ho tornado como base la infor-

mocion del Estudio Hidrogeologico, que viene ejecutando el PE-AFATER 

en el onbito de la Micro Region Juliaca* 

0 Situacion Actual 

La prolongada sequfa que viene sufriendo el deportamento de Puno ha -

afectado sustancialmente la actividod agropecuaria, trayendo consigo -

que los problemas aconomicos-socioles se hogon mas notorios y tiendan 

a agudizarce sino se eiecutan obras que permitan recuperar y aumentar 

la produce ion. 

En la actividod agrfcola, io agricultura de sec a no ha desaparecido por 

ia falta de lluvias y en las areas bajo riego, la tendencia es similar ; 

como consecuencia de los escasos escurrimientos de los rHos y manantio^ 

les. 
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l o QcHvidod pecuarig viene pasondo por similares condiciones, yft que -

por ia folta de pcetos la mayor parte del gcviado esta siendo sacrificado 

o comercializado a precios muy por debajo del promedio* 

Estos desniveles en ia octividad productiva vienen repercutiendo en los 

aspectos poblacionales y demograficos, y conforme se agudiza la crisis 

.ogropecuaria y al no tener Qcupocion, los pobladores de estos zones -

eston emigrando a los depart-amentos de Arequipo/ Tacna y Moquegua , 

donde poson a engrosar los filas del sector informal de la economra* 

•0 Objetivos 

los objetivos basicos del proyecto se puecbn sintetizar en : 

- Aumentor la produccion ogrfcola de la zona a troves del mejoramien_ 

to del riego de 20.0 Has e irxiorporacion al riego de 70.0 Has de -

tierras aptas poro la agricultura. 

- ' Benefidar o 90 familias de la comunidad de Joran 

.0 El Proyecto 

El Proyecto de irrigacidn "Oray-Jaran", contempio el aprovechamiento 

de las aguas subterraneas del acuffero/ mediante la perforocion de dos 

pozos tubulares que tendran un. caudal mfnimo de 40 i/s coda uno y -

una longitud de perforocion de 45.0 metros lineales p o r p o z o . 

Estos pozos, con un regimen de explotacion de 14 horas/dfa durante los 

12 meses del a^o permitiron obtener 1 .47 millones de metros cubicos, -

los cuales seran suficientes para cubrir lo demondo de c^uo del plan de 
cultivos prcN^uesto, que comprende la siembra de 90 Has en lo primera 

oampona y 20 Has en la segundo campafia* 

1 



3 . 

Asfmismo, se est6 pro/ectando lo construccidn de dos casetas de pro -

tecci6n de los equipos de bombeo, las mismas que tendrdn columnas de 

concreto armado con muros de adobe. 

\^ 

Tambicn se construird 2 pozas disipadoras de energra ; 1.0 Km. de 

canal principal para coda pozo, con sus respectivos tomos lateroles y 

obros de arte / , odemos se implemenfar6n 10 Hds. de riego por asper_ 

sion. 

Lo inversion total para la ejecucion del pro/ecto osciende a S / . 

149.000 mi Hones, lo que representa un costo promedio por hectoreo -

de S / . 1.65 mi Hones. 

Con lo ejecucion del pro/ecto, se obtendrd un valor bruto de la produc 

cion de S / . 281.025 millones , mientros que los costos de prodoccion-

se estimon en S/95.746 millones y los costos anuales de operacion de -

todo el sistema ser6n de S / . 50.000 millones. 

Lg evaluacion del proyecto se ha reolizodo a 1rav6s de tres coeficientes, 

lo relacion Beneficio/Costo (1 .34) , el Valor Actual Neto ( S / . 2 7 7 . 0 0 1 -

millones) y la Tasa Interna de Reto»'no 37 .5 % los mismos que demues-

tran lo foctibilidod economico del proyecto. 
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