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HEHORIA DESCRIPUVA DEL POZO TUBULAR DEL COHITE DE 

DESARROLIO AGROPECUARIO COMPOSITAN-CERRO BLANCO P3 

VALLE DE VIRU - LA LIBERTAD 

0 INTRODUCCIOW 

El Proyecto Especial "AmpllacliSn de la Frontera Agrfcola por Tecnj^ 

fIcacliSn de Rlego" (PE-AFATER) del Institute Naclonal de Amp11ac16n 

de la Frontera Agrfcola (INAF), consider^ dentro de su Programa de 

Trabajo del afio 19B6, la perforacUn de pozos tubulares profundos 

en el departamento de Lia Libertad. 

Con este motlvo y despu^s de haberse evaluado las zonas que se en-

contraban mis deprlmidas por la falta del recurso de agua; se pro-

granifS la ejecucldn de un pozo tubular de exploracldn-explotacldn -

dentro de los terrenos del Comity de Uesarrollo Agropecuarlo Comp£ 

s1t(Sn-Cerro Blanco oel Valle de Viru, Opto. La Libertad, con la fj^ 

naHdad de aprovechar )as aguas subterrdTneas para la ampllacldn de 

>a frontera agrfcola. 

Aslrolsmo se programiS la reallzacldn de un Estudio Hidrogeoldyico -

espec^fflco prevlamente a la ejecucldn del pozo, con el propdsito -

de localizer y dlseHar con car^cter prellmlnar el pozo proyectado. 

0 QBJETO 

El presente Informe, tiene por finalldad presenter las caracterfs-

tlcas constructivas y el Dl.seRo Deflnltlvo del pozo tubular de ex-

p1orac1|In>exp1otac1dn, ejecutado en el lugar denomlnado Coroposltfn 

del Valle de Viril. Dpto. La Libertad. 

0 LiOCALiIZACION DEL POZO 

En base a1 Estudio Hldrogeoldglco especffico que reallzd el Proye£ 

to Especial AFATER, se proyect(5 el lugar para la perforacldn del 

pozo tubular de exploracldn-explotacldn. 
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El pozo perforado se encuentra ubicado en los terrenos del Comlt^ 

de Desarrollo Agropecuarlo Composlt^n-Cerro Blanco, distrlto de 

Vlrfj, provincla de Trujillo, departamento de Lia Libertad. (Limlna 

M» 1). 

.0.0 HETQDO DE PERFORACION Y EQUIPOS EMPLEADOS 

Para la perforacidn se enip1e|5 el m^todo de rotacl^n con el sistema 

de c1rculac1(Sn inversa; utillzfndose bentonlta y agua dulce, como 

fluido de perforac1($n, sin nlngjn aditlvo especial. Lios trabajos 

se ejecutaron sin mayores diflcultades. 
* 

Los equlpos empleados para la perforacltfn y trabajos complementa-

rlos fueron los sigulentes: 

PERFORADORA 

Procedencia 

Modelo 

Tlpo 

Japdn 

TOP-750 R.S. - Automotriz 

Rotaria - C1rcu1ac1(Sn Inversa 

- Elevacldn del Todo o agua 

por aire. 

- E1evac1|5n del lodo o agua 

usando la bornba de succl^n. 

COMPRESQRA PARA INTECCIOW UE AIRE 

Procedencia 

Hodelo 

Tlpo 

Pres1|Sn de funclona-

niento 

Capacldad 

Jap6n 

PUSH-300 

Compresor de aire mdvll de tor-

nlllos rotatbrlos enfrlado por 

acelte. 

10.5 Kgs./cni2 (Mandmetro) 

8.5 in3/m1n. (Oescarga de a i r e l l b r e ) . 
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GENERADORUE CORRJENTE ALTERNA 

Procedencia 

Modelo 

Caracterfstica 

Motor Diesel 

Japfin 

DCA - 70 AH. 

Corrlente alterna de 70 Kva. a 220 v. 

60 Hz. 

90 HP. a 1800 R.P.M. 

EQUIPOS T ACCtSQRIOS PARA LA PERFORADORA 

- Tuberfa de perforacldn de servlcio pesado con bridas. 

- Tuberfa de Inyeccldn de aire con bridas. 

- Tuberfa de.perforacldn (establllzadoras). 

- Bomba sutnerglble de 4", 1000 Its. 

- Bomba sumerglble de 2", 200 Its/tnln. 

- Mezcladora de lodo, 600 Its. de capacldad. 

- Zaranda vibratoria, con plataforraa ablerta de 2 m^/mln. de capa, 

cidad. 

. Broca 

- Broca 

- Broca 

Tricono; tlpo : de dientes; 9 : 18" 

Tricono; tlpo : botonera; 0 : 18" 

Tres aletas; tlpo: con dientes de carburo-tungste-

no : 19 ; 22". 

0 CARACTERISTICAS CONSTRUCT!VAS DEL POZO 

U PERF.ORACIOM 

L)a perforacldn comprendlfS dos etapas; la primera, correspondid a 

la perforacldn exploratoria desde la superflcle del terreno hasta 

los 55.00 m.; la segunda a la perforacldn deflnltlva con difmetro 

de 18° en toda su profundldad. 

Se tomaron muestras de material atravesado en toda su profundldad, 

)o que permltid establecer claramente los cortes estatlgrjfIcos, -

ya que ^stas muestras se recogleron a1 final del circulto por 
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medio de la zaranda vibratoria, hablgndose Identlflcado los mate-

rlales y niveles de corte que se muestran en la Fig. 1. 

Prevlamente a la perforacldn, se construy^ manualmente un antepozo 

con un dijmetro de 1.40 ra. hasta la profundldad de 1.00 m. 

E1 antepozo fue revestldo provlslonalmente y hasta el t^rmlno de -

la perforacldn con tuberfa corrugada de alumlnlo 1.20 m. de dlime-

tro. 

Aslmlsmo, se ejecutfS la excavacldn de cinco (05) pozas de perfora-

c1|In, de las cuales cuatro (04) fueron Impermeabl llzadas con cemejn 

CO. Estas pozas se utillzaron para el almacenaje, la c1rcu1ac1<5n 

del lodo; la decantac1(5n de los detritus, almacenaje de agua y 

depdslto de material de perforacldn. 

ENTUBADO DEFINITIVO 

En base a los resultados de la perforacldn exploratoria, se proce-

dld a ajustar el dlsePio prellmlnar a otro deflnltlvo; tenlendo en 

cuenta los criterlos sigulentes: 

- Profundldad del nivel fre^tlco. 

- Resultados del estudio Htoldglco del terreno. 

- Estlmaclones de las partlcularldades hidrodlnjmlcas del acuffero. 

ENTUBADO CIEGO 

En base al DIseHo Deflnltlvo, se Instalaron m|5dulos de tuberia de 

flerro de 14" x 1/4" para conformar la columna deflnltlva del pozo. 

En efecto se Instalaron roddulos de tuber.fa de flerro de 14" x 1/4" 

para conformar la columna deflnltlva del pozo. Los tramos clegos 

se Instalaron en los niveles 0.0 ^ 19.0; 21.40 i 26.20 m.; 38.20 -

43,0 m. y 52.60 f 55.0 m. Conslderando los 0.80 ro. de la tuberfa 

que se encuentra sobre la superflcle del suelo, se tiene en total 
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-ANTEPOZO OE 
0 1.40 m. 

'PRE-FAJRO DE ORAVA 
SELECCIONAOA DE 

0P. 1/4" 

•TUBERIA CIEQA IK 
0 14" E 1/4" 

'DIAMETRO OE 
PERFORACION 22" 

'TU8ERIA CIEOA DE 
0 14" I 1/4 " 

TUBERIA FILTRO 

L PRE FABRCAOO TlPO 

PUENTE 0 TRAPEZOIDAL 

DE 0 14" « 1/4" 

'TUBERIA CIEOA DE 
0 14" « 1 / 4 " 

'PRE-FILTRO OE ORAVA 
SELECCIONAOA OE 

.0P. 1/4" 

'TUBERIA CIEOA K 
9 J4"« 1 /4" 
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31.80 m. de tuberfa clega Instalada. 

* 

5*2.2 FILTROS 

Se Instalaron mtfdulos de flltros pre-fabrlcados de 14" de dljmetro 

con un espesor de 1/4" de pulgada, para conformar la columna f11-

trante del pozo. Lios tramos de flltros de 2.40 m., ubicados en -

los niveles de 19.00 - 21.40 m.; 26.20 - 38.20 m. y 52.60 m. 

En total se han Instalado 24.00 ro. de flltros del tlpo trapezoidal 

0 puente en los niveles anterlormente Indicados. 

Lias caracterfstlcas del flltro, son las sigulentes: 

Tlpo : Trapezoidal 6 puente 

Densidad : 48 puentes por vuelta/61 vueltas por tramo de 

2.40 m. 

Abertura : 1.5 mm. 

Dlmenslones del 

Trapecio : 20 mm. x 15 mm. x 5 mm. 

Dlsposlcl^n : Alternada contfnua. dejando un espacio reslsten, 

te de 10 mm. x 18 mm. entre puente y puente. 

5.3.0 PRE-FILJRO DEL POZO 

El espacio anular entre la perforac1(Jn de dijmetro de 18" y la c£ 

lumna central de dlimetro de 14" fue rellenada con grava selecclo-

nada; en obra, redondeadas con un tamafio promedio de l/4"» desde -

la profundldad de 55.00 m. del pozo hasta la boca del mismo. 

Se apllcaron 30 m3.de grava selecclonada con el objeto de establll. 

zar la Interfase acuffero pre-flltro. 

5.4.0 DESARROLLiO DELi POZO 

Conclufdos los trabajos de perforacldn, entubado y engravado. se -

proced1f5 a llmplar y a desarrollar el pozo con la finalldad de -

http://m3.de
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extraer todos los materlales reslduales que se encontraban en suS 

pejuLi-S-1#n y a su vez para establllzar el pre-flltro de grava. 

1 DESARROLiiQ DEL POZO CON INYECCION DE AIRE COMPRIMIDO 

Empleando un compresor para Inyeccldn de aire y otros elementos 

requerldos: tuberfas de descarga, Ifnea de aire, "Jet", etc., se -

feallzaron los trabajos de desarrollo con aire comprlmldo en los 

diferentes niveles donde se encuentran ubicados los flltros. 

A medlda que se reallzaban las operaclones de desarrollo. se 11m--

plaban los embanques de sedlmentos, hasta dejarlo en la profundl-

dad perforada. 

Aslrolsmo, con la finalldad de evaluar la evolucldn del proceso de 

desarrollo, se recolectaron muestras de agua para determlnar el 

porcentaje de material fino extrafdo en el bombeo y se hicleron me_ 

diclones de los embanques de sedlmentos finos. 

En los trabajos de desarrollo se apllcaron tripollfosfato de sodio 

con el objeto de llmplar la zona flltrante del pozo. 

0 SELLADO DEL' POZO 

Al concluir las actlvldades de perforacldn, se procedid al sellado 

del pozo con una tapa metjHca de 14" x 1/4" de dl^metro y espesor 

respectivamente; se soldd la tapa a la boca del pozo con el fin de 

impedir el Ingreso de materlales y cuerpos extraHos en su Interior 

0 CONCLUSIONES 

El pozo perforado presenta las sigulentes caracterfsticas: 

Profundldad perforadora : 55.00 m. 

Dl^metro de perforacldn : 22" (0.00 m. a 18.00 m.) 
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tntubado deflnltlvo : Total : 55.80 m. 

Clego : 31.80 m. 

Flltro : 24.00 m. 

Pre-flltro de grava : Oesde la superflcle del terreno hasta 

la profundldad de 55.00 m. 

Olimetro del entubado : 14" x 1/4". 




