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1.1

1.2

1.3

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE Uf:O DE AGUA

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°.- Objeto y ambito de aplicacion

El presente reglamento tiene por objeto establecer y regular los procedimientos
administrativos que se deben tramitar para obtener un derecho de uso de agua
ante la Autoridad Nacional del Agua. En adelante se le denominara como “El

Reglamento”.

El Reglamento es de aplicacién nacional y de cumn plimiento obligatorio por los
organos de la Autoridad Nacional del Agua, asi como por las personas
haturales o juridicas de derecho publico o privado jue tramiten procedimientos
administrativos sefalados en el numeral precedente:.

Cuando se haga referencia a “la Ley” o al “Reglam 2nto de la Ley”, se entiende
que se trata de la Ley de Recursos Hidricos, Ley N° 29338 o al Reglamento de
dicha ley aprobado por Decreto Supremo N° 001-2C 10-AG, respectivamente.

Articulo 2°.- Procedimientos Administrativos en materia de aguas
Los procedimientos administrativos en materia de aguas que se rigen por E!

Reglamento son los siguientes:

2.1. Procedimientos administrativos para la obiencién de licencia de uso
de agua superficial:
Los procedimientos administrativos destinados a la obtencion de licencia
de uso de agua superficial son los siguientes:
a. Autorizacién de ejecucion de estudios de aprovechamiento hidrico.
b. Aprobacién de estudios de aprovechamiento hidrico.
c. Autorizacion de ejecucion de obras con fines de aprovechamiento
hidrico y servidumbre de agua forzosa, cuz ndo corresponda.
d. Otorgamiento de licencia de uso de agua superficial.

2.2. Procedimientos administrativos para la obtencién de Licencia de
uso de agua subterranea:
Los procedimientos administrativos destinados: a la obtencion de licencia
de uso de agua subterranea son los siguientes:

a. Autorizacion de ejecucion de estudios de ajuas subterraneas.

b. Aprobacién de estudios y autorizacion para la ejecucién de obras de
alumbramiento de agua subterranea y sers/idumbre de agua forzosa,
cuando corresponda.

c. Otorgamiento de licencia de uso de agua sibterranea

2.3. Procedimientos administrativos para la obtencion de otros derechos
de uso de aqua
Los procedimientos administrativos destinacos a la obtencion otros
derechos de uso de agua son los siguientes:
a. Otorgamiento de Permiso de uso de agua.
b. Otorgamiento de Autorizacion de uso de agua.



C\0
ARCIOR, o

9‘9 e

a0 LA
& =
3 g MBEK 200N T\

Articulo 3°.- Naturaleza de los procedimientos cidministrativos

3.1.

3.2

Los procedimientos administrativos, sefialados en el articulo 2°, se
tramitan a solicitud de parte, conforme a las disposiciones del Tituto Il del
Reglamento. Son de evaluacion previa sujetos a silencio administrativo
negativo, salvo la excepcion prevista en el numeral 3.2.

Son de caracter facultativo, a criterio del inferesado, y sujeto al silencio
administrativo positivo, los siguientes procedimientos administrativos:

a. Autorizacion de ejecucién de estudios Je aprovechamiento hidrico

superficial.
b. Autorizacion de ejecucion de estudios de aguas subterraneas que no

impliquen perforaciones.

Articulo 4°.- Opinidon del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca

4.1

4.2

4.3

La Administracion Local de Agua remitira copia completa de la solicitud y
sus anexos al Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca, solicitando
opinion técnica sustentada verificando la conformidad y compatibilidad
con el Plan de Gestion de Recursos Hiiricos de Cuenca, en los
siguientes procedimientos administrativos:

4.1.1 Procedimientos administrativos para la obtencién de licencia
de uso de agua superficial:
Aprobacion de estudios de aprovechariiento hidrico.

4.1.2 Procedimientos administrativos para la obtencién de licencia
de uso de agua subterranea:
Aprobacién de estudios y autorizacién para la ejecucién de obras
de alumbramiento de agua subterranea.

4.1.3 Procedimientos administrativos pa-a la obtencion de otros
derechos de uso de agua
a. Otorgamiento de Permiso de uso di: agua.
b. Otorgamiento de Autorizacién de uso de agua.

La opinion del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca, debera ser
emitida en un plazo no mayor de siete (07) dias contados a partir de
recibida la solicitud. En caso de incumplimianto se continuara con el
procedimiento prescindiéndose de dicha opinidn. A solicitud del Consejo
de Recursos Hidricos de Cuenca, antes del vencimiento del plazo, se
podra ampliar por tres (03) dias mas.

Las opiniones del Consejo de Recurso Hidricos de Cuenca son
vinculantes en tanto guarden relacién con el Pian de Gestién de Recursos
Hidricos aprobado por la Autoridad Naciconal de:l Agua.

Articulo 5°.- Opinién técnica del Servicio Nacional de Areas Naturales

51

/ Protegidas por el Estado y del Instituto Nacional de Cultura

La Administracion Local de Agua solicita oainidn técnica al Servicio
Nacional de Areas Naturales Protegidas po- el Estado o al Instituto
Nacional de Cultura, segln sea el caso, en los siguientes procedimientos:

a) Aprobacién de estudios de aprovechamien:o hidrico supeificial.
b) Autorizacion de ejecucidén de estudios de 1so de aguas subterraneas
que implique perforaciones.



5.2

c) Aprobacion de estudios y autorizacion para la ejecucién de obras de
alumbramiento de agua subterranea, silvo que previamente ya se
hubiera solicitado opinion en cumplimier to a lo dispuesto en el literal

b.

La opinion a que se refiere el numeral 5.1 s solicitara, sin suspender el
procedimiento, cuando se advierta que la fuente natural de agua o la
actividad para la cual se requiere su uso se e ncuentre o desarrolle dentro
de un Area Natural Protegida, zona de amort guamiento o area integrante
del Patrimonio Cultural de la Nacion declarad a conforme a Ley.

Articulo 6°.- Publicaciones del resumen de la solicitud

6.1

8.2

6.3

6.4

6.5

de Agua,

La Administracion Local de Agua dispondra que el solicitante publique
por dos veces, con un intervalo de tres (03) cias, en el Diario Oficial y en
otro de amplia circulacién en el ambito donde se ubique la fuente de
agua, un resumen de la solicitud, segln Formato Anexo N°® 1, en los
siguientes procedimientos:

a) Aprobacion de estudios de aprovechamiernto hidrico superficial.

b) Autorizacién de ejecucion de estudios ce aguas subterraneas gue
implique perforaciones.

¢) Aprobacién de estudios y autorizacion Jde ejecucidn de obras de
alumbramiento de agua subterranea, salvo que se hubiera dispuesto
las publicaciones en cumplimiento a lo dispuesto en el literal b.

Complementariamente la Administracion Lozal de Agua dispondra la
colocacion de avisos en los locales de:

a) La Administracién Local de Agua en la que se realiza el tramite;

b) La Municipalidad Distrital, locales comunales y organizaciones de
usuarios, en cuyos ambitos se ubica el punto de captaciéon o
perforacion.

Los avisos deberan permanecer, por lo mencs, tres dias consecutivos y
los costos que generen seran asumidos por el solicitante. Concluido el
plazo, el solicitante recabara de las entidades la certificacion de la
colocacion del aviso.

Estan exoneradas de publicaciones en diarios as solicitudes destinadas a
actividades para satisfacer las necesidades de sostenimiento de la familia
rural. En este caso, sélo se requiere la colocac én de avisos.

El solicitante, después de realizada la uftima publicacion, presentara a la
Administracién Local de Agua las publicacionzs y las certificaciones de
las entidades donde se fijaron los avisos, las que se integran y forman
parte del expediente administrativo.

Articulo 7° Inscripcion en el Registro Administrativo de Derechos de Uso

El otorgamiento, suspensién, modificacién y extinci¢n de los derechos de uso
de agua se inscriben de oficio en el Registro Administrativy de Derechos de Uso de
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TITULO Il

TRAMITE UNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA
DE AGUAS

Articulo 8°.- Inicio del procedimiento

8.1 Los procedimientos administrativos en mater a de aguas se inician con la
presentacion de la solicitud ante la Administr:acion Local de Agua en cuyo
ambito se hara el uso del agua. Si la fuente 1atural del agua y el posible
punto de captacién se encuentra dentro del Ambito de otra Administracion
LLocal de Agua se solicitara su opinién.

8.2 Se debe presentar una solicitud y sus ajlexos, ademas las copias
necesarias para ser remitidas cuando corresponda a:

a) El Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca.
b) El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.
c) Ellnstituto Nacional de Cultura.

Articulo 9°.- Contenido de [a solicitud
L_a solicitud debe contener lo siguiente:

a) Laindicacion de la autoridad competente para resolver la solicitud.

b) Nombres y apellidos completos, numero de documento de identidad del
solicitante, domicilio real y, en su caso, la calic ad de representante legal.

¢) La direccion del lugar donde se desea recibir las notificaciones del
procedimiento, cuando sea diferente al domiciio real.

d) La expresién concreta del pedido.

e) Los hechos que sustente la peticion.

f) Lugar y fecha.

g) Firma o huella digital del solicitante.

h) La relacién de los documentos y anexos jue acompafan segun la
naturaleza del procedimiento.

Articulo 10°- Anexos de la solicitud
A la solicitud debe acompafarse los siguientes anexos:

a) Copia legible del documento de identidad del sclicitante y, en su caso, del
representante legal

b) El documento que contiene el poder que o faculte para iniciar el
procedimiento, cuando sea el caso.

c) El documento que acredite la existencia de la jersona juridica, de ser el
caso.

d) Los documentos y anexos especiales que deben acompainarse para cada
procedimiento.

e) Los medios probatorios que el solicitante cons dere necesarios para su
tramite.

Articulo 11°.- Observacion a los requisitos de la solicitud

Si fa solicitud no cumple con los requisitos y anexos, la unidad de recepcion,
de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°® 24777, invitara
al administrado para que en el plazo de dos (2) dias subsane las omisiones, las que
deberan constar en la solicitud y en la copia. En caso de incumplimiento se tendra por
no presentada la solicitud. De subsanarse las omisiones, se continlia con la instruccidn
del procedimiento.




Articulo 12°.- Opiniones previas, publicaciones y aclaraciones
Verificado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud y anexos, la
Administracién Local de Agua realiza las siguientes acciones simultaneas:

a) En los casos que corresponda, solicitara las ofiniones a que se refieren los
articulos 4° y 5° del Reglamento;

b) Dispondra la realizacion de publicaciones y avisos teniéndose en cuenta lo
establecido en el articulo 6° del Reglamento.

c) De ser necesario, requerira al peticionario la aclaracion o precisiéon de la
informacién presentada, otorgandole un plazc de diez (10) dias para tal
efecto.

Articulo 13°.- Oportunidad para formular oposiciones

13.1 Dentro de ios diez (10) dias, contados a pzrtir de |la fecha de la dltima
publicacion o aviso, podran interponer o>osiciones guienes tengan
interés y legitimidad para obrar. Se presenian en original acompafiada
de una copia para traslado al solicitante.

13.2 La Administracién Local de Agua, correra traislado de las oposiciones al
solicitante, sin suspender el procedimiento concediendo un plazo de
cinco (05) dias para que las absuelva.

13.3 Las oposiciones que se presenten fuera del plazo sefialado en el
numeral 13.1 seran desestimadas, quedando a salvo el derecho del
oponente de interponer los recursos administrativos contra la resolucion
que resuelve el procedimiento en primera instancia.

Articulo 14°.- Concurrencia de solicitudes de aprobaciéon de estudios de
aprovechamiento hidrico.

- 141 En cualquier estado de los procedimientos szfalados en los literales b)
de los numerales 2.1 y 2.2 del articulo 2° otros interesados podran
presentar solicitudes concurrentes de aprobacion de estudios de
aprovechamiento hidrico respecto de una misma fuente de agua.

14.2  De acreditarse que la solicitud concurrente cu:mple con lo establecido en
el articulo 9° y 10° del Reglamento, se corre traslado al primer
solicitante y a los demas solicitantes concurrentes, de existir éstos, sin
suspender el procedimiento.

Articulo 15°.- Evaluacién de solicitudes concurrentes

15.1 De presentarse solicitudes concurrentes, la autoridad clasificara los
estudios de aprovechamiento hidrico presentados de acuerdo a las
clases y tipos de usos de agua sefialados er los articulos 35° y 43° de
la Ley.

15.2 Si producto de la evaluacién se determina g e no existe disponibilidad
para atender todos los proyectos, se aprobzran los estudios segun lo
establecido en el literal g.1 del articulo 31° dz:l Reglamento de la Ley y
los siguientes criterios establecidos en e articulo 62° del citado

) reglamento:
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15.3

b. Segundo orden de preferencia: Estudios. de aprovechamiento hidrico
destinados al uso productivo de acuerco con el siguiente orden de
prelacién:

b.1 Agrario, acuicola y pesquero.

b.2 Energético, industrial, medicinal y m.nero.
b.3 Recreativo, turistico y transporte.

b.4 Otros usos.

En caso de concurrencia de solicitudes de Jroyectos de la misma clase
y tipo de uso de agua, que tengan igua finalidad, seran aprobados
todos aquellos estudios que cumplan con los requisitos del Reglamento.

Articulo 16°.- Inspeccién ocular

16.1

16.2

16.3

16.4

La Administracion Local de Agua realizara inspeccion ocular en los
procedimientos destinados a:

a. Aprobacion de estudios de aprovechamiento hidrico superficial.

b. Otorgamiento de licencia de uso de ac ua superficial.

¢.  Autorizacidon de ejecucion de estudios de uso de aguas
subterraneas que impliquen perforacién de pozos.

d.  Aprobacion de estudios y autorizacion de obras de alumbramiento
de agua subterranea.

e. Otorgamiento de licencia de uso de agua subterranea.

f. Otorgamiento de autorizacién de uso ce agua.

g. Otorgamiento de permiso de uso de agua.

La notificacién a inspeccion ocular se efectua iuego del vencimiento de
los plazos establecidos en el articulo 13° cuando corresponde efectuar
publicaciones, y en los demds procedimientos, luego de verificado el
cumplimiento de los requisitos de la solicitud

Se debe notificar a la inspeccion a las pates del procedimiento y al
operador de infraestructura hidraulica que prestara los servicios de
suministro de agua. La notificacion se efe:tha por lo menos con fres
(03) dias habiles de anticipacién.

E! acta de inspeccion ocular indicara el lugar, fecha, nombres de los
participantes, descripcion de los hechos, osras y otras circunstancias
relevantes constatados en el lugar de la diligencia; asimismo, sera
firmada por los participantes. De no ser firmada por uno de los
intervinientes debera anotarse dicha ocurrencia. El acta original debe
agregarse al expediente.

Articulo 17.- Informe Técnico de la Administracién Local de Agua

171

17.2

Verificado que la solicitud cumple con todos los requisitos y luego de
efectuada la inspeccidn ocular, segun corresponda, la Administracion
Local de Agua emitira el informe técnico segun Formato Anexo N® 2.

El Informe Técnico sera suscrito por el Administrador Local de Agua
formara parte del expediente administrativo, el cual sera remitido a la
Autoridad Administrativa del Agua contenendo todos los actuados
debidamente foliados segun la fecha en que fueron incorporados al
expediente.
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Articulo 18°.- Resoluciéon del expediente

18.1

18.2

18.3

La Sub Direccién de Administracion de IRecursos Hidricos evalua el
expediente y procede de la manera siguien e:

a) De encontrarlo conforme hace suyo el informe técnico de la
Administracién Local de Agua y remite el expediente a la Unidad
de Asesoria Juridica para [a opinion legal que sirva de sustento a
la resolucion de primera instancia administrativa.

b) Caso contrario, dispone, por una sola vez, la presentacion de
documentacion o informaciéon adicional, realizacién de nueva
inspeccién o la actuacion de cualquier otro medio probatorio que
estime conveniente. Finalizadas estas actuaciones emite un nuevo
informe técnico y remite el expediente a la Unidad de Asesoria
Juridica para la opinion legal que sirvia de sustento a la resolucién
de primera instancia administrativa.

La resoluciéon de la Autoridad Administrativa del Agua se pronunciara
sobre el fondo del asunto, oposiciones, y lais demas cuestiones que se
hubieran presentado durante el desarrollo d:2I procedimiento.

Los recursos administrativos que se interpoingan contra dicha resolucion
seran resueltos en dltima instancia administrativa por el Tribunal
Nacional de Resolucion de Controversias Hidricas.

TITULO Il

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AL OTORGAMIENTO DE

LICENCIA DE USO DE AGUA SUPEFFICIAL

Articulo 19°.- Autorizacion para la ejecucion de estudios de

19.1

19.2

aprovechamiento hidrico

La autorizacidon para la ejecucidon de estudios de aprovechamiento
hidrico no tiene caracter exclusivo ni excluye nte, puede otorgarse a mas
de un solicitante respecto de una misma juente de agua y punto de
interés. Tiene un plazo maximo de vigencia dos (02) anos, prorrogable
por una sola vez.

La solicitud de autorizacion de estudios de aprovechamiento hidrico
estara acompanada de una “Ficha Técnica dzI Proyecto” segtin Formato

Anexo N° 3.

Articulo 20°.- Aprobacion de estudios de aprovechamiento hidrico

201

20.2

20.3

Se podra aprobar mas de un estudio de aprovechamiento hidrico
respecto de una misma fuente de agua y punto de interés, conforme a
las disposiciones de concurrencia establecidas en este Reglamento.

La resolucion que aprueba el estudio de aprovechamiento hidrico
acredita la existencia de disponibilidad del recurso en cantidad,
oportunidad y calidad apropiada para un determinado proyecto en un
punto de interés. Su titular queda facultado para tramitar ante ia
autoridad sectorial correspondiente la autorizacion ¢ concesion para el
desarrollo de la actividad a la cual se destinara el uso del agua.

La Resolucion que aprueba el estudio de: aprovechamiento hidrico
tendra un plazo de vigencia de dos afios prorrogable por una sola vez.



Durante dicho plazo no se podra apobar nuevos estudios de
aprovechamiento hidrico respecto a un m.smo framo de interés en la
fuente de agua, salvo los siguientes casos:

a. Se acredite disponibilidad adicional d2 recursos hidricos para el
nuevo proyecto.

b. El nuevo estudio de aprovechamiento hidrico plantee igual uso de
agua que €&l o los aprobados; y, el solic tante requiera de resolucion
de aprobacidbn como requisito previo para concurrir en ei
procedimiento de autorizacion o conce:;ién para el desarrollo de la
actividad a la cual se destinara el uso del agua, conforme a la
normatividad sectorial especifica.

Articulo 21°.- Contenido del estudio de aprovect-amiento hidrico

21.1 El estudio de aprovechamiento hidrico comprende el estudio hidrolégico
y el plan de aprovechamiento. Para su apiobaciéon debera cumplir las
siguientes condiciones:

a. Acreditar la disponibilidad del recurso hidrico en cantidad,
oportunidad y calidad apropiada para in determinado proyecto en
un punto de interés de una fuente de sgua, compatible con el Plan
de Gestion de Recursos Hidricos de la Cuenca.

b. Que el plan de aprovechamiento no aficte los derechos de uso de
agua de terceros, incluyendo los der:chos de las comunidades
campesinas y comunidades nativas.

C. Que el sistema hidraulico del proyecto, en cuanto se refiere a las
obras de captacién y devolucion de las aguas, esté dimensionado
de acuerdo con la demanda de agua y capacidad operativa del
proyecto.

21.2 El estudio se presentara segun Formato Ane:to N° 4.

Articulo 22°.-. Autorizacion de ejecuciéon de okras de aprovechamiento
hidrico
22.1 La autorizacion de ejecucion de obras de zprovechamiento hidrico es
posterior a la aprobacion del instrumento zmbiental pertinente y a la
autorizacion para el desarrolio de la activided a la que se destinara el
uso del agua; ambas otorgadas por fa autoridad sectorial competente.

22.2 En caso de haberse aprobado dos o mas es:udios de aprovechamiento
Gl _‘ULWS%;\ hidrico para proyectos de la misma clase y tipo de uso de agua que
o T tengan igual finalidad, la autoridad sectorial ceterminara y comunicara a

' 7 los solicitantes que podran pedir a la Autoridad Nacional del Agua, la

autorizacion de ejecucidon de obras con lines de aprovechamiento

hidrico.

=
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22.3 La resoluciéon que autoriza la ejecucion de cbras de aprovechamiento
hidrico garantiza a su titular la posterior obte 1cidén de la licencia de uso
de agua, la cual se otorgara previa verificacié 1, por parte de la autoridad
sectorial correspondiente, de que las obras se hayan ejecutado
conforme a los plazos, caracteristicas y condiciones del estudio
aprobado.
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Articuio 23°.- Anexos de la solicitud de autoriza:ién de ejecucion de obras
La solicitud de autorizacion de ejecucion de obras de aprovechamiento hidrico
debe estar acompafiada de los documentos gue acrediten

a. Acreditacién de la propiedad o posesion egitima del predio, lugar o
unidad operativa donde se utilizara el agua solicitada, segun
corresponda.

b. Certificacion ambiental del proyecto, emitid > por la autoridad ambiental

sectorial correspondiente. Este requisity sera cumplido con I[a
presentacion del documento de aprobacion el instrumento ambiental.

C. Cuando corresponda, autorizacion o concesidn para el desarroilo de la
actividad a la cual se destinara el uso del ajua, emitida por la autoridad
sectorial correspondiente.

d. La implantacion de servidumbres en caso se requieran, salvo que esté
acumulandose en el procedimiento. La servidumbre voluntaria se
acredita con el documento que contiene el acuerdo y la forzosa con la
resolucidén que la impone.

Articulo 24° Plazo de la autorizacion de ejecucion de obras de
aprovechamiento hidrico

El plazo de autorizacion de ejecucién de obras de aprovechamiento hidrico es
igual al aprobado por la autoridad sectorial competente. De no existir, es igual ai
contemplado en el estudio de aprovechamiento hidrico aprobado y prorrogable por
Unica vez hasta por el mismo periodo. La resolucién caducara de pleno derecho si no
se solicita la respectiva prérroga antes del vencimiento del >lazo otorgado.

Articulo 25°.- Acumulacién de procedimientos

25.1 Se podra acumular al procedimiento de aitorizacion de ejecucién de
obras de aprovechamiento hidrico el de autcrizacién de uso de agua.

25.2 Se podra acumuiar al procedimiento de aitorizacién de ejecucion de
obras el de servidumbre de agua forzosa.

25.3 Se podra acumular al procedimiento de aitorizacion de ejecucidn de
obras el de modificacion de estudios de aprovechamiento hidrico,
solamente a lo referido a la ingenieria y el plan de aprovechamiento, de
la misma fuente hidrica.

Articulo 26°.- Servidumbre de agua Forzosa
26.1 A falta de regulacién por las normas sectoriales, la Autoridad
Administrativa del Agua implantara las servid umbres de agua forzosas.

26.2 El procedimiento para obtener una servidumbre de agua forzosa se
podra acumular al de autorizacion de ejecucidn de obras de
aprovechamiento hidrico.

La Autoridad Administrativa del Agua al implantar [a servidumbre
forzosa de agua establecerd la compenszcion por el uso del bien
gravado y, de ser el caso, la indemnizaciéy por el perjuicio que ella
cause, las que seran propuestas por un organismo de tasaciones
acreditado por la entidad competente, cuyos sostos seran asumidos por
el solicitante.

Agotada la via administrativa, cualquiera de las partes podra impugnar
ante el érgano jurisdiccional la compensacién e indemnizacion sefalada
en el numeral precedente, sin perjuicio de la ejecuciéon de Ila
servidumbre.




Articulo 27°.- Servidumbres que afectan bienes de propiedad del Estado

En caso que la servidumbre de agua forzosa afec e bienes del Estado, debera
solicitarse opinion previa del organismo correspondiente a efectos de determinar la
libre disponibilidad del bien.

Articulo 28°.- Anexos de la solicitud de serviduribre forzosa
La solicitud de servidumbre forzosa debe estar acompanada de los

documentos que acrediten:

a. Nombre y domicilio donde notificar a los propietarios de los terrenos que se
pretende afectar con la servidumbre.

b. Fundamentos de orden material y técnico para la constitucion de la
servidumbre.

¢. Propuesta de tasacién econémica.

d. Duracién de la servidumbre.

e. Memoria descriptiva y plano de ubicacion de las areas superficiales de la
servidumbre solicitada, indicando datum WGS8<, zona y coordenadas UTM,
identificando los predios afectados.

Articulo 29°.- Licencia de uso de agua superficial

29.1 La licencia de uso de agua superficial faculta a su titular el uso del agua
para una actividad de caracter permanente, con un fin y en un lugar
determinado. Se otorga una vez verificada la ejecucion de las obras de
aprovechamiento hidrico y el establecimiento di: servidumbres.

29.2 Laclase o tipo de uso de agua consignado en |a licencia faculta a su titular
usar un volumen de agua para el desarrollo de la actividad principal y las
otras labores que permitan cumplir con el fin gi cual se destina el uso del

agua,

29.3 La solicitud de licencia de uso de agua superfic al, debe estar acompafiada
de los anexos siguientes:

a. Copia de la resolucién que autorizo la ejecuc 6n de las obras

b. Documento de conformidad de las obras que permitan el uso efectivo de
los recursos hidricos, expedido por el sactor competente, cuando
corresponda.

c. Documento que avale la aptitud del aguz, para el uso poblacional
otorgade por el Ministerio de Saluc o entidad acreditada
correspondiente; y del sector competente en el caso de los usos
productivos, de ser el caso.

Se podra solicitar licencia de uso de agua prascindiendo del tramite de
autorizacién de ejecucion de obras, cuando el administrado demuestre que
existe infraestructura hidraulica de aprovechariiento hidrico autorizado,
previa conformidad del operador que presta e servicio de suministro de
agua cuando corresponda.

294 Las solicitudes de licencia de uso de agua deben senalar el sistema de

@(0 disposicién de aguas residuales, cuando corresfonda.
& K4
SO EINe Y 295  La resolucion que otorga licencia de uso de agJa consignara un volumen
'q{% Ol o anual y desagregado en periodos mensuales, d2terminado en funcion a la

g™ disponibilidad acreditada.



296 Cuando los estudios hidrolégicos demuestren la existencia de un volumen
disponible que se presente anualmente en épocas de avenida por un
periodo igual o mayor a tres meses, por detajo de la curva de duracion
mensual, al setenta y cinco por ciento de 75%) de persistencia, este
volumen podra otorgarse mediante ficencia. Los solicitantes estan
obligados a ejecutar obras de regulacién parz el aprovechamiento de sus
asignaciones durante los periodos deficitarics. Para el otorgamiento de
estas licencias, la Autoridad Administrativa di2l Agua debe considerar las
demandas actuales y las proyectadas en el Flan de Gestién de Recursos
Hidricos en la Cuenca.

TITULO IV
PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA USO DE
AGUA SUBTERRANEA

Articulo 30°- Autorizacion para la ejecuciér de estudios de aguas
subterraneas
30.1 La autorizacion de ejecucion de estudios de zguas subterraneas no tiene
caracter exclusivo ni excluyente, pudiendo ser otorgada a mas de un
peticionario respecto de una misma fuente.

30.2 Solo en caso que la Autoridad Nacional del Agua no cuente con
informacion hidrogeoldgica o de caracterizaci¢n del acuifero, los estudios
incluiran la ejecucion de pozos de exploracion cuyo diametro no podra ser
mayor a ocho (08) pulgadas; para tal efeco, se debera presentar la
justificacion técnica y el documento que acredita la propiedad donde se
realizan estas exploraciones.

30.3 La autorizacion para la ejecucion de estudios ¢le aguas subterraneas. tiene
un plazo maximo de dos (02) afios, prorrogabl: por Gnica vez hasta por el
mismo periodo.

30.4 La solicitud de autorizacién de ejecuciér de estudios de aguas
subterraneas, debe estar acompariada de una ficha técnica conforme al
Formato Anexo N° 5.

Articulo 31°.- Aprobacion de estudios y autorizacion para la ejecucion de
obras de captacion de agua subterranea

31.1 La solicitud de aprobacion de estudios y autori::acién para la ejecuciéon de
obras de captacion de aguas subterraneas deb: estar acompafiada con la
documentacion que acredite |a titularidad de la conduccion del terreno donde
se construira la obra de captacion. Para su aprcbaciéon se debe acreditar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en los articulos 22°,23° y 24°
de este Reglamento.

E! Estudio debe ser realizado por consultor inscr to en la Autoridad Nacional
del Agua, cuyo contenido se desarrolla segin lo sedfalado en Formato
Anexo N° 6 si la obra de captacién es un pozo, o segin el Formato Anexo N°
7 tratandose de galeria filtrante.

En el caso de haber requerido el apoyo de perforaciones de pozos
exploratorios, se debera presentar, como parte del estudio, los resultados
obtenidos de dicha perforacion.



Articulo 32°.- Licencia de uso de agua subterranea

32.1 La licencia de uso de agua subterranea faculta a su titular el uso del agua
para una actividad de caracter permanente, ¢on un fin y en un lugar
determinado. Se otorga una vez verificada ia ejecucién de las obras de
aprovechamiento hidrico y el establecimiento de las servidumbres.

32.1 A la licencia de uso de agua subterranea le resultan de aplicaciéon las
disposiciones del articulo 29° del Reglamento.

32.2 La solicitud de licencia de uso de agua sera acompanada de una Memoria
Descriptiva segiin Formato Anexo N° 8 en el caso de pozos, o Formato
Anexo N° 8 en caso de galeria filtrante, la cual Jdebera ser refrendada por la
empresa perforadora inscrita en la Autoridad Nacional del Agua.

32.3 Tratandose de pozos a tajo abierto la solicitud d2 la licencia de uso de agua
estara acompanada de una Memoria Descriptiva que sefiale, entre otros
aspectos, la profundidad del pozo, nivel estatico, columna de agua, diametro
y caudal de extraccion.

Articulo 33°.- Autorizacion de pozo de reemplazo

33.1 El solicitante presentara un documento téchico que justifique el reempilazo
del pozo, que senale ei objeto, el régimen de e»plotacién y volumen de uso
de agua subterranea, de acuerdo con el derecho otorgado para explotar el
pozo primigenio.

33.2 Se autorizara el reemplazo de un pozo cuando se compruebe técnicamente
su inhabilitacidn por pérdida de verticalidad, hat er alcanzado su vida util o
deterioro de la estructura por colapso. Para tal ef2cto, se debera acompaiiar
a la solicitud el informe técnico de un consuitor especializado- o perforador
registrado en la Autoridad Nacional del Agua.

33.3 La ubicacion del pozo de reemplazo no debera e» ceder al radio de influencia
del pozo original y no afectar derechos de uso de agua de terceros. En caso
supere el radio de influencia se requerira la opinidon previa favorable de Ia
Direccion de Conservacion y Planeamiento de Recursos Hidricos de la
Autoridad Nacional deil Agua.

33.4 No se autorizara el reemplazo de un pozo inven ariado en condicion de no
utilizable o sellado por disposicion de la Autoridad Nacional del Agua.

33.5 A la solicitud de autorizacién para perforacién de pozo de reemplazo se
adjunta la documentacion técnica que se present:t segun Formato Anexo N°
10.

33.6 Una vez concluida la perforacion del pozo de reemplazo se procedera, a
solicitud de parte, a la extincién de la licencia orijinal y al otorgamiento de
una nueva licencia para el uso del agua proieniente del nuevo pozo,
conforme al tramite establecido en el articulo 32° e este reglamento.

Articulo 34°.- Autorizacion para la construccion de j>ozos artesanales a tajo

abierto
mo 34.1 Se podra autorizar la construccién de pozos artesanales a tajo abierto
destinados a satisfacer pequefas actividades agrcpecuarias de subsistencia

Q) "
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'oif: ENA S o de uso de agua para satisfacer las necesidade:s de sostenimiento de la

3 rectaf /f familia rural; para tal efecto se adjuntard a la solicitud el documento que
4,



acredite la conduccion del terreno donde se construira el pozo y usara ei
agua, asi como Ja memoria descriptiva, conform e al Formato Anexo N° 11.

34.2 En el caso que los pozos artesanales a tajo ab erto estén destinados a otros
usos de agua, el tramite de licencia se regira por lo dispuesto en el articulo
31°y 32° del presente Reglamento.

TITULO V
PROCEDIMIENTOS DESTINADOS AL OTORGAMIENTO DE OTROS DERECHOS
DE USO DE AGUA

Articulo 35.- Autorizacién de Uso de Agua

35.1 La Autorizacién de uso de agua faculta a su titular el uso del agua para
cubrir exclusivamente las necesidades de agu.ais derivadas o relacionadas
con la ejecucion de estudios, ejecucién de obras o lavado de suelos.

35.2 El plazo de la autorizacion de uso de agua n> sera mayor de dos afios,
prorrogables por una sola vez, siempre que subsistan las condiciones que
maotivaron su otorgamiento.

35.3 El solicitante debe acreditar la existencia de obras de captacion, derivacion,
conduccion y otras necesarias para el uso del acua, debidamente aprobadas
por la autoridad competente. La solicitud debe estar acompariada de una
Memoria Descriptiva, segin Formato Anexo N° 12, ademas de:

a. La autorizacién para realizar los estudios u obras a las que se destinara
el uso del agua, la certificacion ambiental y 2l cronograma de ejecucion
correspondiente aprobados por la autoridad sectorial competente; o,

b. Tratdndose de lavado de suelos, el titulo de propiedad y el informe
técnico sustentatorio suscnto por profesional afin habilitado.

35.4 La resolucion que otorga una Autorizacion de uso de agua debera consignar
el volumen anual maximo asignado al titular, desagregado en periodos
mensuales o mayores, determinados en fuicidn a la disponibilidad
acreditada en el procedimiento correspondiente.

Articulo 36°.- Permiso de uso de agua para épocas Je superavit hidrico

36.1 El permiso de uso de agua para épocas de superavit hidrico es otorgado por
la Administracion Local de Agua por plazo indet:rminado, en concordancia
con el Plan de Gestién de Recursos Hidricos de Cuenca. Faculta a su titular
el uso del agua Unicamente cuando se declae el superavit hidrico de
acuerdo con lo sefalado en el numeral siguiente.

36.2 El superavit hidrico es declarade mediante Re:solucidon del Administrador
lLocal de Agua cuando se presenten transitorianente excedentes de agua
por encima de la curva de duracién mensual, al setenta y cinco por ciento de
(75%) de persistencia, luego de atender las cemandas de agua de los
titulares de licencias de acuerdo a las condiciones hidroldgicas de la cuenca
y las necesidades de regulacion aprobadas.

E! solicitante debe acreditar ser propietario o poseedor legitimo del predio
en el que hara uso eventual del agua; y que el p-edio cuente con las obras
autorizadas de captacidon, con suficiente cspacidad de conduccion,
utilizacion, avenamiento, medicion y las demas q 1e fuesen necesarias para

el uso eventuai del recurso.




36.4 Los titulares de este tipo de permiso para ejercar el derecho de uso de agua
deberan presentar su solicitud ante el operador de infraestructura hidraulica,
cuando corresponda. £En caso de no existir recursos para atender todas las
solicitudes, se dara prioridad a los titulares de permisos de mayor

antigliedad.

36.5 La Autoridad Nacional del Agua no es responsable por las pérdidas o
perjuicios que pudieran sobrevenir a quien utilizare el permiso, si los
recursos excedentes que lo motivan, no permit eran alcanzar el objeto para

el cual fue solicitado.

36.6 La solicitud debe estar acompafiada de una Memoria Descriptiva segun
Formato Anexo N°® 13.

Articulo 37°.- Permiso de uso sobre aguas residua es

37.1 El permiso de uso sobre aguas residuales facilta a su titular, por un plazo
indeterminado, al uso de las aguas de retormno, drenaje o filtraciones
resultantes del ejercicio del derecho de los titulares de licencias de uso de
aguas superficiales o subterraneas.

37.2 El solicitante del permiso debe acreditar ser propietario o poseedor legitimo
del predio en el que hara uso eventual del reciirso y que el predio cuente
con las obras autorizadas de captacion conduccion, utilizacion,
avenamiento, medicién y fas demas que fueszn necesarias para el uso
eventual del recurso.

37.3 El tituiar del derecho de aguas superficiales o s bterraneas en cuyo predio
aflore o se presenten aguas residuales, esta obliggado a solicitar el respectivo
derecho de uso.

37.4 La variacion de la cantidad u oportunidad, o la extinciéon de las aguas de
retorno, drenaje o filtraciones, no ocasiona responsabilidad alguna a la
Autoridad Nacional del Agua ni al titular de Ia licencia de uso de agua que
generan estas aguas, con relacién al titular de un permiso de uso sobre

aguas residuales.

37.5 La solicitud debe estar acompafiada de una Aemoria Descriptiva segtn
Formato Anexo N° 14,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Formalizacion de derechos de uso de iigua con fines agrarios y

3, ' ﬂp% poblacionales
gt Encarguese a la Direccion de Administracion Jde Recursos Hidricos la
conduccidn del proceso, destinado al otorgamiento de oficio, con caracter masivo y
gratuito, de licencias de uso de agua en bloque a las organizaciones de usuarios de
agua de riego y entidades administradoras de agua poblccional reconocidas, cuyos
oo, integrantes, personas naturales o juridicas, utilicen dicho recurso de manera pabilica,

(

Qs_;‘? Kf’ acifica y continua durante cinco aflos 0 mas sin contar co.1 sus respectivas licencias
%:39-'5 kgl uso de agua.

Las Autoridades Administrativas del Agua, bajo fa supervision de la Direccion
de Administracion de Recursos Hidricos, son las responsables de ejecutar las
acciones dirigidas a la referida formalizacion, que se efectuara con participacién de las
organizaciones de usuarios de agua y las organizaciones coinunales.
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Sequnda.- Extincion y oforgamiento del der2cho de uso de agua por
cambio de titular del predio o actividad.

Producido el cambio de titular del predio o actividad para la cual se otorgé el
derecho de uso de agua, se declara, a solicitud de parte, la extincién del derecho y se
otorga uno nuevo al adquiriente, en las mismas condiciones.

A |a solicitud se debe adjuntar copia de la resolucion que otorgd el derecho de
uso de agua, el documento que acredite la titularidad a favor del solicitante y
constancia de no adeudar la tarifa o retribucién econémica, cuando corresponda.

En caso que el titular del derecho de uso de agua no hubiera participado en la
transferencia del predio o actividad, se le correra traslado de la solicitud.

El procedimiento se tramita conforme a los articuos 9° y 10° del Titulo il de
este Reglamento, prescindiéndose de inspecciones y publ caciones, salvo que se trate
de modificaciones a las caracteristicas técnicas del derech > de uso de agua.

Tercera.- Licencia de uso de agua para fines do nésticos-poblacionales

La licencia de uso de agua para fines domésticos -poblacionales se otorga en
ambitos rurales para satisfacer las necesidades basicas e la familia del solicitante,
Unicamente cuando no le sea posible recibir el servicic de suministro de agua a través
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento u otra organizacion
comunal. La solicitud estar4d acompariada del documento que certifique la adecuada

calidad del agua para este fin.

Cuarta.- Aplicacion supletoria del Tramite Unico

Los procedimientos administrativos en materia de z guas distintos a los que se
tramiten para obtener derechos de uso de agua se regiran por el Tramite Unico de los
Procedimientos Administrativos en Materia de aguas, regulado en el Titulo I del
presente Reglamento, debiéndose realizar inspeccion ocular a cargo de la
Administracion Local de Agua.

Para el otorgamiento de [a Licencia Provisional se realizan las publicaciones
conforme a lo dispuesto en el articulo 6° del presente regla nento.

Quinta. Aplicacion Supletoria de la Ley N° 27444.
Para todo lo no regulado expresamente en este Reg amento, sera de aplicacion
las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativc General, Ley N° 27444,

Sexta: Derechos de uso de agua con fines piscicolas
Los derechos de uso de agua con fines piscicolas se realizan conforme a los
procedimientos N° 06, 07, 08 y 09 establecidos en el Decrato Supremo N°® 020-2008-

PRODUCE.

Sétima: Derechos de uso de agua con fines minei‘'os

Tratandose de concesiones de beneficio para actividdades mineras, el requisito
de “autorizacién para el desarrollo de [a actividad a la gLe se destinara el uso del
agua” a que se refiere el numeral 22.1 del articulo 22° del Reglamento se entendera
cumplido con la presentacion de la resolucion que dispone |a publicaciéon de avisos de
la solicitud de la concesion de beneficio. Asimismo, el documento de conformidad de

‘'obra a que se refiere el literal b) del numeral 29.3 del articulo 29° se entendera

cumplido con [a presentacidon del el Informe Téchico ce conformidad de obras
expedido por la Direccion General de Mineria.
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Tratandose de autorizaciones de uso de agua para ejecucion de estudios
relacionadas a proyectos mineros, el requisito sefaladc en el literal b) del numeral
35.3 del articulo 35° se entendera satisfecho con el titulo de concesidn minera;
tratandose de obras relacionadas con la concesidn de beneficio, este requisito se
tendra por satisfecho con fa resoiuciéon de autorizacidn para ejecutar las obras de la
concesion de beneficio

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TIRANSITORIAS

Primera.- Usuarios de Agua que ho se acogieron al beneficio del
PROFODUA

Los usuarios que, en su oportunidad, no se acogieron al beneficio del
Programa Extraordinario de Formalizacion de Derechos de Uso de Agua con Fines
Agrarios — PROFODUA y que continGan utilizando agua de manera publica y pacifica,
podran regularizar su licencia de uso de agua, presentando ante la respectiva
Administracién Local de Agua una solicitud acompafiada de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos sefnalados e el articulo 4° del Decreto

Supremo N° 041-2004-AG.

El plazo maximo para la presentacién de la solic tud sefialada en el parrafo
precedente es de dos (2) afios computados a partir d= la vigencia del presente
Reglamento. Las solicitudes se tramitaran conforme a las Disposiciones del Titulo Il y
sin necesidad de exigir publicaciones o procedimientos previos de autorizacidn de
ejecucion de obras, siempre y cuando el predio y su asigacion volumétrica de agua
estén contemplados en los estudios de Conformacién di Bloques y Asignacién de
Volumenes de Agua aprobados mediante Resolucién.

Los procedimientos sancionadores que inicie la Administracién Local de Agua
contra quienes vienen utilizando el agua sin licencia serzn suspendidos con la sola
acreditacion de haber solicitado la formalizacion en el marc > de esta disposicion.

Segunda. Regularizacion de licencias de uso de agua superficial.

Sin perjuicio de lo establecido en la primera dispos.icion complementaria final,
las personas que al momento de la publicacién de este Re:glamento vienen utilizando
el agua superficial de manera publica, pacifica y continia durante cinco afios o mas,
sin contar con sus respectivas licencias de uso de agua, podran tramitar en un solo
procedimiento el otorgamiento de licencia de uso de agua superficial en via de
regularizacion.

Para tales efectos el interesado debera presentar los siguientes requisitos:

1. Acreditaciéon de la propiedad o posesion legitima del predio donde se usa el
agua y que se hayan establecido las obras hidraulicas, segun corresponda.

2. Documento que avale la aptitud del agua para el uso poblacional cuando
sea el caso.

3. Memoria descriptiva de la obra ejecutada, con la justificacion de la
demanda y uso del agua, y, debidamente suscrita por un ingeniero
especialista colegiado y habilitado. Segun Forma o Anexo N° 15

\u\cm%
éy’g' % 4. Documentos que dan la conformidad de las obras y de certificacion
5 :3?- g'a’f; ambiental emitida conforme a la legislacion vigen e, cuando corresponda.

g D : 5. Autorizacion de las servidumbres de uso de agu: que se requieran, cuando
% #
% PR corresponda.

E! procedimiento se tramitara conforme a lo establecido en el Titulo il del
presente Reglamento, en lo gue corresponda, prescindiéndose de las publicaciones.
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El plazo maximo para la presentacion de ta solizitud sefialada en el parrafo
precedente es de dos (2) anos computados a partir Je [a vigencia del presente
Reglamento.

Los procedimientos sancionadores que inicie la Administracién Local de Agua,
a quienes vienen utilizando el agua sin licencia, serén suspendidos con la sola
acreditacion de haber solicitado la regularizacion en el ma-co de esta disposicion

Tercera.- Regularizacion de Licencias de uso d¢: agua subterranea.

Las personas que vienen utilizando el agua subierranea de manera pubiica,
pacifica y continia durante cinco afios (5) o mas sin contar con sus respectivas
licencias podran tramitar en un solo procedimiento el otor Jamiento de Licencia de uso
de agua subterranea en via de regularizacion.

Para tales efectos el interesado debera presentar uina solicitud acompafnada de
los documentos que acrediten la conduccidn de los predis donde se ubica el pozo y
donde se realiza el uso del agua, autorizacién de las se vidumbres de uso de agua,
uando cormresponda, y una Memoria Descriptiva segin -ormato Anexo N° 16, para
pozos tubulares, y Formato Anexo N° 17 para pozos a tajo abierto o artesanal.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud sefialada en el parrafo
pracedente es de dos (2) anos computados a partir ce la vigencia del presente
Reglamento.

l.as solicitudes se tramitaran conforme a las Disposiciones del Titulo 1l vy sin
necesidad de exigir publicaciones o procedimientos frevios de autorizacion de

ejecucion de obras.

Los procedimientos sancionadores que inicie la Acministracién Local de Agua
contra quienes vienen utilizando el agua subterranea sin licencia, seran suspendidos
con la sola acreditacion de haber solicitado la formaliziacién en el marco de esta

disposicién.

AN A s .
3 G Las zonas declaradas en veda se regiran por sus ncormas especificas.
2 g MBERD Sy ;'\
LAY §; .. L.
%, ca}ob}ﬁ Cuarta.- Procedimientos en tramite
s Los procedimientos que se encuentren en tranite se adecuaran a las

disposiciones del presente Reglamento sin retrotraer etapas.




FORMATO ANEXO N° 1

PUBLICACIONES

2

A
Autoridad Nacional del Agua Administracidn LocaldeAgua......................

AVISO OFICIAL N2 -2010-AMA-ALA
Lugar y fecha,

La Administracién Local de Agua Cajamarca, da a conocer el pedido fe aprobacién de estudios con fines de
oforgamienfo del derecho de usoc de agua, presentada por la empresa, Sr. Institucién, efe. ............
proveniente del rio ...l (quebrada, manantial}, cuya captaciér esta prevista en el §ugar denomlrzade

s . enlas coordenadas UTM ..., ..l {WGS84 o PSAD]), para ser utilizada en |
(descrlblr ei ilpo de uso o nombre de fa unidad operafiva, predio o secior.

Toda persona, natural o juridica, que se considere afectado podré presentar la oposicion respectiva, hasta el ... ds
............. del 2010, en la oficina de la ALA ..., ciloenlacalle ........... N¢ | dislito ds ...,
provincia..............., regién .......... , debiendo preseniar las pruebas instrumen tales, #cnicas - legales que sustenten su
pedido.

Mayores detalles respecto al cumplimienio de los requisitos y el esludio de aprovechamiento hidrico del rio Grande,
puede ser constatado y verificado en la Oficina de ia ALA Cajamarca.

Nombre y firma:
Adminisirador Local de Agua

A=
A=

,W Nacioral del Agua Administracidn Local de AQUa ....ccvoecoreeneeeees
AVISO OFICIAL N2 -2010-AN/\-ALA

Lugar y fecha,

Se hace de conocimignio, que anfe esta Administracién Local de Agua, ... , la empresa
............................. Jha presentade of expediente N° ................, en el cual solicita ia aprobaciért de su estudio con

fines de oforgamiento del derecho de use de agua denominado, “............. . Gue s& encuentra

ubicado en el secfor ................. , distrito de .............., provincia de ... departamen%:} de ,La obra ha

sido disefada para captar ........ m3fs, siendo &l punto de captacion en el secta ............... anfre ias coordenadas UTM
(PSAD'SE, WGS'84): Latijud......, Ester .............m, Norle: ..........m, y la devolucibn al rig ...... entre las
coordenadas UTM Ester ..., m, Norte: ...............Th,

Se realiza la presente publicacién para los fines de ley, en el sentido que acuellos que se consideren afectados su
derecho de uso de agua, podran presentar su oposicion debidamente justificad 1 (técnica y legal), en nuestras oficinas,
sitoenlaAv. ... hastaeidia...................

Nombre y firma;
Administrador Local de Agua




FORMATO ANEXO N° 2
INFORME TECNICO DEL ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA

El Informe Técnico del Administrador Local de Agua, para cada procedimiento debe comprender lo
siguiente:

. Introduccién:
Debe indicarse de manera precisa un resumen del procedimie:nto administrativo que se inicia.

fl. Antecedentes:
Debe indicar la etapa en la que se encuentra el procedimier to administrativo de otorgamiento
de uso de agua, ¢on indicacion de la decumentacion que se hailia tramitado o resuelto y gue
sirve de base para la continuidad del procedimiento.

Mencionar las normas legales que amparan el procedimieno que se lleva a cabo, tanto del
sector agricultura, como del sector involucrado, asi com)> ofros aspectos que considere
necesario.

fll. Objetivos:
El objetive del informe, estara relacionado con la etapa de procedimiento administrativo de

derecho de uso de agua.

Analisls:
Esta referido a la evaluacion de los requisitos, sustente téchico, opiniones de entidades
diversas, inspeccion ocular, y otros documentos que se gener:n en el proceso de cada etapa.

En la etapa de aprobacion de los estudios, debe ponerse éniasis en la evaluacién hidrolbgica,
opinando sobre la oferta, balance, demanda actual y el req ierimiento solicitado, y sobre los
resultados obtenidos en funcidn a la realfidad.

En la etapa de otorgamiento de Licencia, se debe poner énfasis en las caracteristicas
geométricas e hidraulicas que guardan relacién con los cauda es del estudio aprobado,; verificar
el acta de conformidad de obra otorgada por el sector compete:nte.

En el caso de aguas subterraneas, en la etapa de ctorgamient> de Licencias, debera verificarse
los resultados de las pruebas de rendimiento del pozo, y en la inspeccidon ocular
compatibilizarlo a través del aforo correspondiente.

En el caso de usos con fines poblacionales en la etapa de olorgamiento de Licencias, deberd
verificarse el caudal de aprovechamiento y su calidad.

V. Conclusiones:
Es el resultado del analisis, que se emiten con la finalidad d 32 indicar de manera resumida el

estado de cada una de fas apreciaciones u opiniones a qle se arriban luego de discutir,
comprobar, coordinar, etc. Ios requisitos y documentos que se generan durante el
rocedimiento.

n este item se definira la procedencia o no del tramite, asi co no se indicara las caracteristicas
el otorgamiento, lugar, condiciones, cantidades, plazos y otros aspectos que seran tomados
en la resolucién que se emitira.

Vl. Recomendaclones:
Es el resultado de las conclusiones, que se emiten con al finalidad de que la entidad encargada
de resolver cada una de las etapas y del procedimiento de licencia, adopten las medidas

pertinentes que corresponda.

VIl. Anexos: Se podra adjuntar cuadros, graficos, croquis, mapas planos, fotografias que faciliten
revisién, analisis e interpretacion, ademas de las resoluciones anteriores, etc.




FORMATO ANEXO N° 3

FICHA TECNICA DEL PROYECTO
Autorizacién de ejecucion de estudios de aprc vechamiento hidrico.

1. Nombre del proyecto

2. Objetivo y metas del proyecto

3. Ubicacidn ( del posible punto de captacion de las aguas)

Politica
Lugar: Provincia:
Distrito: Region:

Geogréfica (Coordenada UTM WGS 84)

Norte; Este:

4. Nombre de la fuente de agua: (Indicar el nombre de la fuente, precisando si se
trata de rio, guebrada, laguna, manantial, pozo o galeria filtrante o de otro tipo de
fuente)

5. Uso de agua: indicar cual es el uso a que se destinira las agua, pudiendo ser, uso
poblacional o productivo (agrario, acuicola, pesqguero, energético, industrial,
medicinal, minero, recreativo, turistico, transporte, otros uso).

6. Nombre del predio, unidad operativa u organizacion jonde se usara ef agua

7. Descripcidn del proyecto

Breve descripcidn de la actividad a la que se destinara el agua, indicando la
cantidad de agua que requerira, asi como de su czlidad. Ademas debe indicar la
duracién del estudio y los probables puntos de czptaciéon y/o de devolucion en
>\ coordenadas UTM WGS 84. Indicar los posibles impacto que generara en el medio
~ambiente.

%E\}:‘ 3

L WP . o . -
N Grmects -/ Presentar un plano de ubicacién o croquis, indicandc el posible esquema hidraufico
N y otros datos que permita visualizar el proyecto en st conjunto.




FORMATO ANEXO 4
CONTENIDO MiNIMO DEL ESTUDIO DE APRCVECHAMIENTO HIDRICO
RESUMEN EJECUTIVO

Se elaborara como una sintesis de gontenido de todc el estudio. Debe aparecer el
nombre del proyecto, descripcién de las caracterisiicas mas relevantes, objetivo
general y objetivos especificos, metas con el nimero d : beneficiarios, y la justificacion
y costo del proyecto. Indicar los principales problemas, causas y efectos que hacen
necesario la ejecucion del proyecto. El resumen ejecutivo debe elaborarse de forma
que sea separado del estudio y ser un documento de p omocion del proyecto. Debera
considerarse entre otros, la sintesis de las conclusiones de los componentes del
estudio.

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccién

Debera redactarse en forma clara y sencilla, brindando informacién preliminar
del contenido del documento y resaltando la importancia de desarrollar el
estudio de que se trate.

La introduccion no debera exceder del tamafio de: una pagina
1.2 Antecedentes

Presentar un informe sumario de la forma en que ha evolucionado la solucién al
problema. Definir la informacién recabada, destacando las gestiones y estudios
previos. Inciuir el proceso de identificacion y la experiencia obtenida en otros
proyectos similares incluyendo los estudios realizados. indicar toda informacion
que aporte a este componente. Asimismo, idetificar la participacién de los
beneficiarios o comunidades y las gestiones que han realizado para solucionar
el problema que les afecta o la necesidad sentida

1.3 Objetivos del estudio

Estos deben estar en concordancia con el planteamiento del estudio. En el
desarrollo de! estudio, se tendran que definir los cbjetivos y se trataran de forma
explicita y amplia los contenidos de tales objetivs, el estudio se circunscribira
dentro de los contextos ambiental, social y economico en los tdpicos
relacionados a la naturaleza del proyecto y ce daran las directrices para
alcanzar las metas.

Objetivo general

Debe ser redactado en forma clara y concisa, detiendo abarcar |a alternativa de
solucion en forma general

Objetivos especificos

Son aquellos objetivos por medio de los cudles se estaria alcanzando el objetivo
general. Deben de ser cuantificables a traves de- metas y actividades, que se
definen en el mismo estudio

1.4 Justificacion del estudio (para el cual se requiere € agua)



Destacar los aspectos sociales, econdmicos y ambientales que hacen factible o
necesario el estudio, efectos que producira, necesidades que vendria a
satisfacer, beneficiarios directos e indirectos y su relacion con las politicas y
planes de desarrolio nacional, regional, departaniental, municipal 0 comunitario.

IIl. EVALUACION HIDROLOGICA

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL DE
LA FUENTE NATURAL

2.1.1 Ubicacion y demarcacién de la unidad hidrografica donde se ubican el punto
de captacion del recurso hidrico solicitado (Ubizacion geografica, demarcacion
hidrografica, politica y administrativa).
La delimitacidon del drea donde se ubica el pinto de captacidon obedecera a
criterios de: Alcance del impacto sobre caca componente técnico, social,
econémico y ambiental influido por la actividad, como son: Componentes
hidrometereoiégicos, socioecondmico y cultuial. Estas se sefialaran en un
plano general a escala apropiada. Este analisis se refiere al contexto
geografico buscando delimitar el espacio fisizo de lo marco a lo micro, de
donde se localiza el estudio. Su descripcidn se debera hacer escrita y
mediante mapas o planos, para poder visualizar elementos como sector,
vaile, region, etc. Se buscard obtener una v sualizacién del area donde se
centra el problema a resolver pero también conde se localizan los usuarios
que seran beneficiarios del proyecto dando ui marco de referencia del area
en donde operara.

2.1.2 Accesibilidad — vias de comunicacion
Detallar ias vias de acceso a donde se efectu:aran las obras, el estado actual
de las mismas, y tiempo de viaje desde la capital de departamento mas
préxima, asi como los medios de comunicacidn existentes en el ambito del
proyecto.

2.1.3 Aspectos socio-econdmicos {Poblacién — Demc grafia y Caracterizacién socio-
econdmica)
En base a informacion obtenida de fuentes secundarias, describir:
s Poblacion o Comunidades involucradas en el proyecto.
s Poblacién (nUmero de habitantes, hombres. y mujeresy); indice de pobreza
y/o extrema pobreza.
+ Relacion de beneficiarios del sistema de riizgo (familias).
Organizacién. Describir la organizacion cecmunal existente, como estan
conformados, de qué manera eligen a sus “epresentantes.
« Tenencia de la tierra de los beneficiarios y tamafio medio del area
cultivable por familia (ha/familia).
» Indicar someramente el uso de los prediys constituyentes del area de
influencia del proyecto.

2.1.4 Geomorfologia (Descripcién de la unidad hidrojrafica, Parametros de forma,
Parametros de relieve y Sistema Hidrografico})

Geologia del &rea de influencia. Indicar la irformacién pertinente tomando
como base los mapas geologicos existentes o si dichos mapas han sido
elaborados para el area objeto de estudio.

Hidrologia del area de influencia. Indicar 13s recursos hidricos del area,
describiendo las fuentes de agua supoericial, agua del subsuelo,
precipitacion pluvial, capacidad de drenaje de las cuencas del area de
influencia y la capacidad de absorcion de agua de lluvia por parte del

suelo.




— Clima
- Hidrologia

2.1.5 Aspectos ecolégicos de la cuenca o unidad hid -ografica segln corresponda.
Los aspectos ecoldgicos deberan incluir temas relacionados con el uso y
acceso a los recursos naturales.

» Descripcion de las zonas de vida

» Descripcién de la flora y fauna del drea de influencia. Para la realizacion
de los estudios de [a flora y fauna se deberan realizar transectos para
confrontar informacion de campo actual con informaciones existentes.
Mencionar el nombre cientifico de las especies.

2.1.6 Calidad del agua
Permite conocer la calidad de las aguas del area investigada, determinar su
conductividad eléctrica, pH y solidos totales disueltos —STD, y enviarla al
laboratorio para la respectiva caracterizaciéon que incluye el analisis fisico,
quimico y bacteriolégico.

Deberan presentar lo siguiente:

* Resultados de los analisis fisico, quimicos y >acteriolégicos.

e Indicar la clase de agua para riego segun ¢l contenido de sales disueltas
(conductividad eléctrica)} y el indice de RAS (relzcidn de adsorcién de sodio).

Notas:

1) Los items 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 son obligatorios para los usos: minero, hidroenergético,
agricola (proyectos de irrigacién) y poblacional mayor.

2) En los otros usos, salvo disposicién contraria, el anélisis y tratamiento de la informacién
se adecuars a la informacibn disponible y de las que se obtenga en el campo.

3) En general el contenido del numeral 2.1. para los usos disiintos a los indicados en la nota
1), se adacuarsd dependiendo del uso e importancia de' recurso hidrico, en cantidad,
oportunidad y calidad. Debiendo necesariamente presentar las caracteristicas principales
del numeral.

22 ANALISIS Y  TRATAMIENTO DE LA  INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRICA

2.2.1 Andlisis de las variables meteorolégicas (teinperatura, humedad relativa,
radiacién solar, evaporacién, viento y evapotran:;piracion potencial.
Se efectuaran diagnésticos: trimestrales, sem:strales y anual, haciendo un
analisis retrospectivo de las condiciones meteorolégicas con respecto a la
disponibilidad de humedad en el suelo, indicando su beneficio o afectacion a
los cultivos, con recomendaciones y previsiones..
2.2.2 Tratamiento de la Informacion Hidrometeorologica e Hidrométrica.
Se debera realizar el analisis de la Consistenci: de la Informacion (evaiuar la
consistencia de la informacion hidrometeorolégica identificando los posibles
fenomenos de no homogeneidad e inconsister cia de los datos, que puede
reflejarse como “Saltos” yfo tendencias en las series de tiempo historicas.
0% Completacion y Extension de la Informacion FHidrometeoroldgica (Luego de
efectuado el andlisis de consistencia se ef:ctuara la completacion y/o
extension de la informacion Hidrometeoroidgica -2 Hidrometrica.

.'lh(j WBERTY el
MVA E
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Notas:

3

@2}3‘1 Este item es obligatorio para los usos: minero, hidroenergético, agricola y poblacional
wecior  NMI@Yyor.
% $°2) En los otros usos, salvo disposicién contraria, el andlisis y tratamiento de la

informacién se adecuara a la informacién disponible y de las que se obtenga en el campo.
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3) En general el contenido del numeral 2.2. para los usos distintos a Jos indicados en Ia
nota 1), se adecuard dependiendo del uso e importancia del recurso hidrico, en cantidad,
oportunidad y calidad. En los casos que no se disponga de informacién requerida por el
numeral, deberd justificarse y analizar las condiciones &ctuales de la fuente de agua en
andalisis.

2.3 DISPONIBILIDAD HIDRICA
En esta seccion se identifica el volumen de agua que puede aprovechar el
sistema de riego en el tiempo. En caso de siste na de toma directa, se expresa
en caudales continuos periddicos (mensuales . En caso de embalses, debe
efectuarse un balance hidrico para determinar solimenes de escurrimiento en
relacién con la operacién de la presa.
En esta seccidn también se presentan datos de caudales maximos para
distintos periodos de retorno, que se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoina), y datos de arrastre de
sedimentos.
En caso de que el proyecto abarque la captacid 1 de agua de distintas cuencas,
se debe presentar la hidrologia de cada una de as cuencas.
Tener presente determinar la calidad del agua con fines de riego (CE, RAS,
contaminacién) sobre la base de analisis de laboratorio de al menos una
muestra de cada fuente y para uso poblacional ¢l analisis bacterioldgico.

2.3.1 Disponibilidad de agua a nivel mensualizado de acuerdo al planteamiento
hidraulico, en caso que no exista informacién Jidrométrica debera generarse
en base a modelos matematicos, deterministicos o estocasticos los mismos
que seran calibrados con informacién registrad: en la cuenca.

2.3.2 Analisis de persistencia de probabilidad de ocuirencia de caudales.

2.3.3 Andlisis de maximas avenidas con fines de cisefio para las estructuras de
derivacion propuestas en el planteamiento hidraulico (para casos proteccion
de estructuras).

2.3.4 Disponibilidad en reservorios, incluir el analisis Je la capacidad del reservorio,
hidrograma unitario, transito de avenid:is (para casos de usos
hidroenérgeticos y de riego).

2.3.5 Agua de recuperacién, en los casos que se¢ presenten escorrentias sub
superficiales que produzcan afloramientos que incrementen la disponibilidad
hidrica, se determinara mensualmente la cantidad de este aporte.

Notas:

1) Este item es obligatorio para los usos: minero, hidroen :rgético, agricola y poblacional
mayor.

2} En los otros usos, salvo disposicién contraria, Ia deterniinacion de la disponibilidad se
adecuard con informacién de campo y aforos directamen 'e efectuados o recopilados de
Instituciones de fa zona, lo cual debe ser descrito y susten ‘ado técnicamente.

3} Necesariamente deberd describirse la situacién de i disponibilidad de agua y su
distribucién a lo largo del afio (mensualizado).

2.4 USOS Y DEMANDAS DE AGUA (derecho de te ‘ceros)

En esta seccién debe tenerse en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua propuesto, considerando clerechos de uso de terceros.
Asimismo describir los derechos de uso otcrgados y su efecto en la
disponibilidad de agua para ei proyecto.

En caso de trasvases de agua, con obras ubizadas en cuencas aledanas,
adjuntar documento de no-objecién de la Adminisiracién Local de Agua en cuya
jurisdiccion se construiran las obras de trasvase, sabre el uso del agua.




Considerar un caudal minimo ecologico.

2.4.1. Describir el consumo actual del agua en €l ambito del proyecte en el cual
se encuentra ubicado el proyecto. Di:manda agricola, poblacional,
industrial, otros consumos de agua.

242 Determinar la demanda futura, en [a que se incluya la demanda
mensualizada de agua del proyecto objeto de la solicitud de licencia.

Notas:

1) Este item os obligatorio para los usos: minero, hidroeergético, agricola y poblacional
mayor.

2) En los otros usos, salve disposicién contraria, la determinacion de los usos y
demandas se describirg los actuales usos y la demanda asl proyecto.

2.5 BALANCE HIDRICO

El balance hidrico del proyecto, resume la relacion entre demanda y oferta de
agua en el tiempo.

2.5.1. Disponibilidad hidrica en la unidad hidrograica.

v Aporte de agua superficial del rio

v Aporte de agua de almacenamiento

v" Aporte de agua de recuperacion, si la hubizra
v Aporte de las aguas subterraneas.

v" Aporte de aguas de trasvase.

2.5.2. Demanda hidrica total (todos los usos) en s tuacion actual y futura -
2.5.3. Balance hidrico en situacion actual y futura

Notas:

1) Este ftem es obligatorio para los usos: minero, hidroenergético, agricola y poblacional
mayor.

2) En los otros usos, salvo disposicién contraria, la detzrminacién del balance hidrico
deberé la informacién de campo obtenida y las demandas Jel proyecto.

ill. INGENIERIA DEL PROYECTO HIDRAULICO

3.1. Planteamiento Hidraulico.

3.2. Obras hidraulicas en la fuente natural o aificial

3.3. Dimensionamiento de las obras de capta:ién, conduccion y entrega a la
fuente (hidroenergético, piscicolas y recreacicnales).

3.4. Caracteristicas hidraulicas.(memoria de calculos)

3.5. Cronograma de ejecucion de obras

3.6. Especificaciones técnicas.

3.7. Planos generales (de ubicacion y disefio)

Nota: EI nivel de detalle de la ingenieria del proyecto, dependerd del uso a la cual se
destine, siendo de mayor detalle el de los usos hidroanergético, minero, agricola y
poblacional mayor. Los otros usos necesariamente presentardn el contenido indicado y

en el nivel que le corresponda.
“h,cl‘)N‘{

“\IV.PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSO:5 HIDRICOS

£ Abg. ELADIO B A
2 NUNEZ PERA 5 4.1. Descripcion de la operacion del sistema hidraul co del proyecto.
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4.2.

4.3.

Descripcion breve, que haga hincapié en la d stribucién actual del agua de fa
fuente de donde se proyecta utilizar las aguas, sobre la base de reparto de
derechos de uso de agua y las capacidades d2 gestion de los beneficiarios.

Describir los principales problemas en el sis ema hidrico de la zona (riego,
poblacional, minero, hidroenergético, otro.) '+ la forma de intervencién del
proyecto en relacién a la contribucién o benef cio a la gestién de los recursos
hidricos.

Los principales aspectos que en detalle se desarroliaran son:

e Fuente de agua, area de influencia (superficie, ubicacién), tipo de
infraestructura existente y su estado actuz l.

+ Los derechos colectivos de uso de agua ¢ e la fuente. En caso necesario,
indicar relacion con otros derechos de uso en la misma cuenca ¢ punto
de captacion.

e Describir la gestion del sistema actual: derechos de uso de agua,
modalidades de distribucion de agua (a o largo del afio), organizacién,
contribuciones de usuarios para funciona niento del sistema, actividades
de operacion y mantenimiento.

+ |dentificar principales limitaciones y prob.emas en el sistema: déficit de
agua, ineficiencia de captacion, conduccién o aplicacién, problemas para
lograr gestién mas efectiva / eficiente, inequidad en la division de los
derechos de uso de agua. ldentificar razo 1es por las que los usuarios no
pueden resolver sus limitaciones / problen as.

Descripcion de la operacidn del sistema hidraulico del estudio.

Debe de indicar los principales argumentos dz la eleccidén del estudio, tales
como: funcionalidad de la infraestructura, facilitad de construccion, costos de
construccidén, seguridad productiva (oportunidad en la oferta de agua).
Ademas, deben tomarse en cuenta aspectos relativos a mayor volumen de
agua aprovechabile.

Debera detallarse la operacion del sistema nidraulico a lo largo del afo,
mensualizado, ef mismo que tendra como base el escurrimiento natural de
las aguas que como licencia se otorgara, hasta completar el volumen de
agua anual que se otorgard. Esta operacidn mensual sera igualmente
aprobada.

Descripcion de los impactos en la operacid1 del sistema del proyecto y
planes 0 medidas de compensacién.

Como impactos en [a operacion del sistema del proyecto, solo se consideran
efectos directos e indirectos de las actividades (por ejemplo, erosién por la
apertura de una plataforma de camino o servdumbre de riego), los que no
deben confundirse con los procesos de degrac acion existentes (por ejemplo,
erosion hidrica en la cuenca); variacion del rigimen de funcionamiento de!
sistema de utilizacién de las aguas, del sistemz de riego, del poblacional, etc.

Realizar el estudio de evaluacion del impacto ambiental del proyecto (segun
corresponda), dando especial atencién a la pasible afectacion de derechos
de uso agua de terceros y efecto de intensificaciéon de uso de suelos.

Como consecuencia de la alteracion del réjimen natural de las aguas,
detallar las medidas de corto, mediano y largc plazo que se adoptaran para
compensar los usos de agua establecidos.



4. 4. Servidumbres para el proyecto,

Debe de incluir como minimo servidumbres prncipales (de riego y vigilancia)
y clasificacidon de caminos.

Nota: Este titulo es obligatorio para los usos: minero, hidroenergético, agricola y
poblacional mayor.

V. ANEXOS
»  Cuadros, graficos, diagramas
= Informacién hidrometeorolégica e hidrométrica historica, completada y sintética
= Mapas tematicos de la unidad hidrografica de esiudio
» Mapa base de la cuenca y la unidad hidrogra ‘ica del proyecto
= Mapa ecoldgico, hidrografico, uso mayor de fierras y clasificacion ordinal de
rios
Mapa de estaciones hidrométricas y pluvioméricas
Mapa de Isoyetas, Isotermas, Isotermas proniedio mensual y anual
Mapa de disponibilidad hidrica anual y menst:al
Esquema hidraulico — propuesta

El estudio, en lo posible, debe de presentarse en original y copia, asi como en
formato digital (CD 6 DVD)

Nota 1: La presentacién de todos los Anexos es oblijjatorio para los usos: minero,
hidroenergético, agricola y poblacional mayor. En ios otros usos, se presentard
conforme a la magnitud de la Informacién procesada y |resentada.

NOTA FINAL: Cuando la clase de uso de agua sea con fines: productivos la aprobacion del
estudio se reallzard en dos etapas, la primera estara refeido a la presentacion de los
capitulos I, Il y V, este ditimo en lo que corresponda; los capfiulos Ill, IV y V, este dftimo en lo
que corresponda, se praesentardn como requisitos para la a itorizacién de ejecucién de las
obras. Para el uso de agua productivo energético o hidroenergético, entiéndase que el
capitulo I esta referido al "Estudio hidrolégico definitivo” o h.drologia detallada.




1.

FORMATO ANEXO 5

FICHA TECNICA PARA LA EJECUCION DE ESTU JIO HIDROGEOLOGICO DE

LOCALIZACION Y DISENO DE 20Z0

Nombre del proyecto

L

2.

Objetivo y metas del proyecto

3.

Ubicacién ( del posible punto de captacion de las aguas)

Politica

Lugar: Provincia:

Geografica (Coordenada UTM WGS 84)

Norte: Este:

Uso del agua subterranea: indicar cual es el uso a que se destinara las agua,
pudiendo ser, uso poblacional ¢ productivo.

Nombre dei predio, unidad operativa u organizacién jonde se usara el agua

6 Nﬁrg_ ﬂctnrNA f
B,
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Descripcion del proyecto

Breve descripcion de la actividad a la que se destinara el agua, indicando la
cantidad de agua que requerira, asi como de su czlidad. Ademas debe indicar la
duracion del estudio y los probables puntos de czptacién y/o de devolucion en
coordenadas UTM WGS 84. Indicar los posibles impacto que generara en el medio
ambiente.

Presentar un plano de ubicacién o croquis, indicandc el posible esquema hidraulico
y otros datos que permita visualizar el proyecto en st conjunto.




FORMATO ANEXO 6

CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE ESTUDIO {IDROGEOLOGICO DE
LOCALIZACION Y DISENO DE 1°0Z0

1. INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES
1.2 OBJETO

El estudio hidrogeolégico tiene por objeto evaluar las caracteristicas hidrogeolégicas
del acuifero y seleccionar el area favorable para la perforacion del pozo proyectado,
a través del cual se debe extraer la cantidad de agua suficiente y de calidad
apropiada para el fin requerido, sin causar problemas de interferencia a otras fuentes
de agua existentes.

Asi mismo este estudio es aplicable también p:ra perforacion de pozos de
investigacion y otros fines, con la debida adecua:ion del caso de acuerdo al
proyecto propuesto.

1.3 UBICACION Y ACCESO

Se presentara la ubicacién politica y geografica del aiea de estudio en coordenadas
UTM (WGS 84),complementado con el nombre de la lncalidad.

2. ESTUDIOS BASICOS
2.1 CARACTERISTICAS GEQOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS

Se estudiara las caracteristicas geoclégicas y geomoifologicas del area de estudio,
orientado a la definicibn de las unidades hidrcgeoldgicas, asi como a la
determinacién de la estratigrafia ,litologia y limites late -ales del reservorio acuifero.

2.2 PROSPECCION GEOFISICA

El estudio de prospeccioén geofisica permitira determirar la geometria del reservorio
acuifero, asi como el espesor y las caracteristicas de cada uno de los horizontes que
conforman el subsuelo, pudiéndose para el efecto utilizar el método mas apropiado
segun el tipo de terreno a investigar, lo cual permitira;

+ Determinar el espesor y las caracteristicas gevoeléctricas de cada uno de ios
horizontes que conforman el subsuelo.

+ Diferenciar las capas u horizontes del subsuelo segun su granulometria para
lo cual utiliza las resistividades eléctricas obten das.
Ubicacién aproximada de los niveles de agua.
Identificacién de los diferentes horizontes que conforman el subsuelo

Ei numero de sondeos y su distribucion estara en funcion de la extension del
area a investigar y de la cantidad de pozos a proyectar. Como parametro inicial
se puede considerar para la perforacion de un pozo, se debera requiere como
minimo dos secciones geoeléctricas, cada una ccn tres sondeos. De la misma
manera, para la ubicacién de areas donde se perforaran mas de un pozo, la
actividad de geofisica a presentarse debera realizar un mallaje de sondeos. En
ambos casos, deberan presentarse los graficos d2 los sondeos en original, asi
como las secciones geoeléctricas y |0s mapas geo isicos.




En esta actividad debe presentar lo siguiente:

Cuadro con la interpretacion cuantitativa de Ics sondeos ejecutados.
Secciones geoeléctricas que cubra el area investigada.

Mapa de ubicacién de los sondeos.

Mapa del techo del basamento rocoso impernieable

Mapa del espesor del horizonte permeable sa:urado

Mapa con las resistividades eléctricas del horizonte saturado

2.3 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA

Se presentara un plano de localizacién a escala conveniente de las fuentes de
aguas subterraneas inventariados, asi como sus caracteristicas técnicas y de
explotacion, tanto de las fuentes de informacién comc¢ las verificadas en el campo.

La informacién a proporcionar en "cuadro de insentario de fuentes de agua
subterranea”, debe comprender como minimo lo sigui :nte:

N° IRHS ( Inventario de Recursos Hidricos subterraneos)
Nombre del pozo
Localidad
Ubicacidn politica ( Distrito, provincia y departamento)
Coordenadas
Cota del terreno
Perforacion

* Ao de perforacion

¢ Compania perforadora

¢ Tipo de pozo

* Profundidad inicial

o Profundidad actual

s Diametro de la perforaci6

» Diametro y espesor del entubado o revestimient:
Equipo de bombeo

s Motor :marca, tipo,HP

+ Bomba : marca,tipo,BHP didmetro descarga

Mediciones de los niveles de agua
* Fecha de las mediciones
Punto de referencia sobre o debajo de la superficie del suelo
Nivel estatico
Cota del nivel estatico
Nivel dindmico y tiempo de bombeo

Estado del pozo

Uso del pozo

Explotacion .

e Caudal

¢ Régimen de bombeo : horas/dia-dias/semana,m«:ses/afio
W) o Volumen de explotacion.

s Ont e onductividad eléctrica del agua

Estado legal del pozo :autorizacién, licencia de uso de agua



El Mapa de Ubicacién de fuentes de agua subterridnea serd a escala 1/5,000 a
1/25,000 donde se muestre la ubicacion del pozo provectado y los pozos existentes.

Cuadro de inventario de fuentes de agua subterranea

NOMERE CEL PO7D

b PEFORACIN EQUPOCE BOMEED NVELES DEL (341 CAUDAL CE BPLOTACOR
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2.3 EL ACUIFERO

Esta actividad esta orientada a la descripcién de la geometria del reservorio
acuifero, su forma, limites y dimensién; asi como :ambién la litologia del medio
poroso.

En el registro o inventario de pozos se mide el nvel del agua en reposo, con
respecto a un punto de referencia, para lo cual se utili.:a una sonda eléctrica.

2.4 LA NAPA

Comprende la descripcién del origen, circulacion y cescarga del flujo subterraneo,
presentando e interpretando fos mapas de isoprofunciidad y de la morfologia de la
napa. Se presentara también las variaciones del nivel de la napa a traves del tiempo
de contar con dicha informacién

2.5 PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS DEL ACUIFERO

Actividad que permite obtener los parametros 1idrogeolégicos del acuifero
(Transmisividad, permeabilidad y coeficiente de armacenamiento), mediante Ia
ejecucion de pruebas de bombeo, los cuales son utilizados para el disefio hidraulico
del pozo proyectado y la determinacion de los radios de influencia, asi como para
determinar reservas de aguas subterraneas.

Se debera presentar los datos de campo, asi comc las curvas interpretativas de
descenso y recuperacion, sefialando fecha de ejecucién, nivel estatico y dinamico
final, tiempo de bombeo y de recuperacion.

La prueba de bombeo debe realizarse en el pozo méas cercano (no mayor de 500 m)
al area investigada, siempre y cuando existan pozos con las condiciones técnicas
para su ejecucion.

2.6 HIDROGEOQUIMICA

Permite conocer el grado de mineralizacién de las aguas subterraneas del area
investigada, asi como sus caracteristicas fisico y quim cas. Para lo cual se extraeran
muestras de agua de pozos representativos para me jir su conductividad eléctrica
(C.E), pH y sdlidos totales disueltos totales (STD) y de uno o mas muestras se
realizaran analisis fisico quimico en laboratorio acreditado. Si el agua del pozo
proyectado sera para uso potable se realizara ademads andlisis bacterioldgico.

Con los resultados obtenidos se presentara lo siguiente:
« Cuadro con los resuitados de los analisis fisico - juimico



Diagramas de analisis de agua

» Diagramas de potabilidad de agua

Clasificacion de agua para riego segun la C.E y =l RAS.
Analisis bacteriologicos (si es para uso poblacioyal)

2.7 DEMANDA DE AGUA

a)Si la explotacidn del agua sera con fines zgricolas, deberd sustentar su
demanda de agua en funcién a las necesidaces de agua de los cultivos, el
mismo que debe guardar concordancia con el aresa a irrigar.

b)Para caso del uso poblacioén, debera presentar el proyecto de abastecimiento
de agua, donde estén los calculos de fa demanc a poblacional. El requerimiento
de agua deber4 basarse en caudal I/s, y masa awal en m*/afio.

¢) Para los otros usos, se debera adjuntar el plan ce producciéon que demuestre la
necesidad de agua.

3. ANTEPROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION

Se sefalara el area favorable para la perforacién del pozo, incluyendo el pozo
proyectado y los pozos vecinos para verificar sus distanciamientos en funcién a los
radios de influencia. Sefalar coordenadas UTM (WGS 84) y cota del pozo
proyectado.

Se presentard e! disefio hidraulico y técnico preliminar del pozo proyectado,
incluyendo su respectiva planilla de metrados.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRU(CION DEL POZO

Debe indicarse el método de perforacion a emplearse. las etapas de perforacion, tipo
de fluido, muestreo del material atravesado, procediriiento de sellado de capas no
deseadas y demas especificaciones técnicas del proceso constructivo.

En la implementacién de pozos tubulares es necesario el acondicionamiento de
accesorios para medicion de niveles y caudales.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben responder a los objetivos projuestos.
Hacer recomendaciones que permitan tener éxito en lc s resuitados a obtener
RELACION DE MAPAS

01 Ubicacion del area de estudio

02 Geolégico

03 Ubicacion de sondeos

04 Espesor del horizonte permeable saturado

05 Resistividades eléctricas del horizonte saturado
08 Techo del basamento rocoso impermeable

07 Ubicacién de fuentes agua

08 Hidroisohipsas

09 Isoprofundidad de la napa

Isoconductividad eléctrica del agua

Ubicacion del area con aceptables condiciones hilrogeolégicas




33.1RELACION DE CUADROS

Coordenadas de ubicacién de los sondeos eléctricos

Interpretacién cuantitativa de los sondeos eléctricos

Fluctuaciones de la napa.

Caracteristicas técnicas de las fuentes de agua en el area ¢ e estudio.
Resultados de los andlisis quimicos.

Resultados de los analisis bacteriolégicos (uso poblacional)

RELACION DE FIGURAS

Diserio preliminar del pozo proyectado.
Secciones geoeléctricas.

Prueba del acuifero o de bombeo.
Diagramas de analisis de agua

Notas:

1) El estudio deberd estar visado y firmado por un consultor y/o empresa consultora inscrita
en la Autoridad Nacional del Agua y ademas debe presertarse en original y en formato
digital,

2) Para facilitar Ia efaboracién de los estudios se podra utili;:ar la Informacidn generada por
fa ANA (Ex INRENA), en los estudios, Inventarios o mconitoreos, los mismos que se
encuentran publicados en la pdgina Web de la ANA; no obstinte esta informacién, en lo que
corresponda, deberd actualizarse. Los sondajes geofisicos vara la ubicacién de los pozos
deberan efecutarse en cantidad necesaria para estos fines, evitando utilizar los resultados
de los sondajes de los estudijos de Ja ANA (Ex INRENA) como sustento de Jos estudios
especificos que se presenten.

3) Para ol tramite de la licencla de uso de agua de un puozo se adjuntard a la solicitud
respectiva, una Memoria descriptiva que detalle: el praceso :onstructivo, la profundidad del
pozo, nivel estético, columna de agua, didmetro del pozo, caudal de extraccién, equipo de
bombeo y sus caracteristicas; acompafiado de un planc de ubicacién del pozo y de
onstruccion del pozo, a escala adecuada. Se adjuntard los resultados del andlisis de agua
n la que se demuestre la aptitud para el uso al cual se destinara el agua, debiendo en el
:/caso del uso poblacional o consumo de personas de los usos productivos, presentar el

o n/uspecﬂvo anélisis bacteriolégico.




FORMATO ANEXO 7
CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE GALERIA FILTRANTE
1. OBJETIVO

Un estudio de galeria filtrante permitira evaluar las condiciones de los materiales que
conforman los estratos sub superficiales, con la finalijad de determinar la zona mas
favorable para la implementacion de estructuras de cuptacién de aguas subterraneas
por galerias, que permita extraer el caudal de agua r :querida y de calidad suficiente
para un determinado uso.

2. UBICACION GEOGRAFICA Y ACCESO

Esta informacion se referira al contexto geografico, donde se localiza la galeria
fitrante o dren por construir. Su descripcion deber.i hacerse escrita y mediante
planos, para poder visualizar elementos como sec or, distrito politico, provincia y
departamento. Ubicarr geograficamente la galeria fltrante o dren, indicando las
coordenadas UTM (WGS 84), en plano escala adecL ada. Respecto al acceso debe
describir las principales vias que conducen a la zona e estudio.

3. ESTUDIOS BASICOS
3.1 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA

Implica la verificaciéon de la documentacion recopi ada, el estudio sistematico de
todas las fuentes de agua: Pozos, rios, canales, Inanantiales, galerias filtrantes,
lagunas, drenes y todas las que existan en el area e estudio.

Se presentara un cuadro con informacidén actuilizada de las caracteristicas
técnicas de los pozos, mediciones de niveles estat cos, caudales y volimenes de
agua que se explota; conforme al modelo adjunto e1 o que corresponda.

toTA PERFORACIN EQUPODEBNBED NVELESDEL AGUA Y1 AUDAL o EPLOTACIN
! [ (e P:uf.m\ﬁd.m i MOTOR BOVEA prool  NESADCO  chuom} NOWAMCD  Yebosin| FoTaco Aaen Jvousen]
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Esta informacion se presentara en un mapa de Ubicacion de fuentes de agua a escala
1/10,000 donde se muestre la ubicacién de las fuentes de a¢ua inventariadas.

3.2 HIDROGEOQUIMICA

Permite conocer el grade de mineralizaciéon de l:s aguas almacenadas en el
subsuelo del area investigada, para lo cual deben riuestrear las fuentes de agua
inventariadas y determinar su conductividad eléctrica (C.E), pH y sdlidos totales
disueltos (STD); posteriormente seleccionar una milestra de agua representativa

Con los resultados obtenidos se presenta lo siguiente:

e Cuadro con los resultados de los analisis fisico - juimico
e Diagramas de analisis de agua
¢ Diagramas de potabilidad de agua
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¢ Clasificacién de agua para riego segun la C.E y 2| RAS.
+ Andlisis bacteriolégicos (si es para uso poklacional o para consumo de
personas cuando se trata de un uso productivo)

3.3 DEMANDA DE AGUA

d)Si la explotacidon del agua serd con fines ajricolas, debera sustentar su
demanda de agua en funcién a las necesidad2s de agua de los cultivos, el
mismo que debe guardar concordancia con el ar 2a a irrigar.

e)Para caso del uso poblacion, debera presentar el proyecto de abastecimiento
de agua, donde estén los calculos de la demanca poblacional. El requerimiento
de agua debera basarse eri caudal I/s, y masa anual en m*¥afo.

f) Para los otros usos, se debera adjuntar el plan de produccién que demuestre fa
necesidad de agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA GALERIA FILTRANTE O DREN

Debe de contemplar el disefio de la estructura y del desarrollo del mismo, adjuntando
Especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, 2l plano de trazo, planos de
perfiles longitudinales, transversales y de obras complementarias del proyecto
correspondientes a escala adecuada.

PROCESC CONSTRUCTIVO

Debe indicarse el procedimiento, la maquinaria e insurios a emplearse. De la misma
manera el cronograma de ejecucion de las obras.

RELACION DE MAPAS

01 Ubicacion del area de estudio
03 Ubicacidn de fuentes agua

RELACION DE CUADROS

Caracteristicas técnicas de las fuentes de agua en el area d-3 estudio.

Resultados de los analisis quimicos.

Resultados de los analisis bacteriolégicos (uso poblacional > consumo de personas de un
uso productivo).

Nota:

1) El estudio deberd estar visado y firmado por un consultor (/o empresa consuitora inscrita
en la Autoridad Nacional del Agua y ademds debe presen arse en original y en formato
digital.

2) Para el tramite de la licencia de uso de agua se adjuntar} a la solicitud respectiva, una
Memoria descriptiva que detalle: el proceso constructivo y los resultados de la obra
construida, el caudal de extraccién; acompafiado de un plano de ubicacién a escala
adecuada. Se adfuntars los resultados del anélisis de agua er la que se demuestre la aptitud
para el uso al cual se destinard el agua, debiendo en el caso del uso poblacional y de
consumo de personas de los usos productivos, presentar el respectivo andlisis

bacteriolégico.




ANEXO 8
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL POZO FERFORADO
1.0 ANTECEDENTES
Aspectos legales inherentes y/o legislacion aplicable a la actividad realizada.

Descripcién de la actividad realizada, e indicar la zutorizacion obtenida o tramites
de obtencion realizado para la perforacién del pozo.

20 OBJETIVO

Se indicara, el objetivo para el cual se perforé el po:o y el aprovechamiento que se
obtiene o persigue obtener, esto deben estar en concordancia con el Estudio
Hidrolégico aprobado.

3.0 UBICACION DEL POZO Y ACCESO

Esta informacion se referird al contexto geografi:o, donde se localiza el pozo
perforado. Su descripcion debera hacerse escrita y mediante planos, para poder
visualizar elementos como sector, distrito politico, provincia y departamento.
Ubicarr geograficamente el pozo, indicando las coordenadas UTM (WGS 84), en
plano escala adecuada, asi como las principales vias que conducen a la zona de
ubicacién del pozo.

4.0 CARACTERISTICAS DEL POZO
4.1 Perfil litolégico

Presentar el plano del pozo con la descripcién de las muestras dei terreno
extraidas durante la perforacién, por cada estrato determinado.

4.2 Disefio Técnico

Comprende el plano del disefio definitivo d: pozo con indicacién de la
profundidad del pozo y el dimensionamiento y caracteristicas del entubado y
filtros, engravado, anclajes, etc.

50 RESULTADOS OBTENIDOS
51 Rendimiento

Se debera presentar los resultados de la prueba de rendimiento, realizado a
caudal variable y durante 72 horas contiruas sefialando; la fecha de

0“;,(2!0?&'4{

e vene "*?70 ejecucion, los niveles de agua estatico y dindinico, los caudales y tiempo de
] gmﬁw bombeo por cada régimen, definiendo el cauclal explotable. Ademas deberd
S 3 presentar los valores de la prueba obtenidos ¢:n campo.
&

5.2 Calidad del agua

Se deberd presentara los resultados del aialisis fisico y quimico y las
conclusiones de la evaluacion para el fin requerido. En caso de pozos para
uso poblacional o para el consumo de personas de un uso productivo,
incluir ademas el andlisis bacterioloégico. Los analisis deberan ser
efectuados preferentemente por laboratorios & creditados.




5.3 Aptitud de uso de agua

En base a los resultados del andlisis fisico quimico y bacteriolégico se
establece la aptitud del agua para un determ nado uso.

5.4 Costo de la perforacion.

Indicar el costo referencial de la perforacién del pozo, la empresa
perforadora y el tiempo de ejecucion.

6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS.

Grafico de la curva de rendimiento

Perfil litolégico y disefio técnico definitivo del pozo

Un plano con la ubicacion del pozo, y los pozos aleda’ios enunradiode 1 Km. ala
redonda (en coordenadas UTM WG84)). En caso de pozos a tajo abierto sera en un
radio de 200m.

4. Cuadro con los resultados de los andlisis fisico - quimico

5. Clasificacion de agua para riego segln la C.E y el RAS.

6. Analisis bacteriolégicos (si es para uso poblacional)

7. Registros geofisicos de haberse realizado (digrafias)

ota: [La Memoria Descriptiva deberd ser refrendada por consulls>r y empresa perforadora inscritos
en el Registro de Consulfores de la Autoridad Nacional del 1igua.
L.a Memoria Descriptiva debe de presentarse en original, do.; copias y CD 6 DVD




FORMATO ANEXO 9
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA GALERIA FILTRANTE CONSTRUIDA
1. ANTECEDENTES

Aspectos legales inherentes y/o legislacion aplicale a la actividad realizada.
Descripcion de la actividad realizada. Indicar la autoriza :;ién obtenida o tramites para su
obtencién.

2, OBJETIVO

Se indicara, el objetivo para el cual se ejecuto la galeria filtrante y el aprovechamiento
que se obtiene o persigue obtener.

3. UBICACION

Esta informacion se referira al contexto geografico, donie se localiza la galeria filtrante
construida. Su descripcion debera hacerse escrita y mediante planos, para poder
visualizar elementos como sector, distrito politico, prorincia y departamento. Ubicarr
geograficamente la galeria filtrante o dren, indicando las coordenadas UTM (WGS84),
en escala adecuada.

4. CARACTERISTICAS DE LA GALERIA FILTRANTE O DREN

Se debe indicar el disefio hidraulico, fisico y el espacia niento entre galerias filtrantes;
adjuntar un plano en planta con la ubicacién de las galerias filtrantes a escala
adecuada; también debe indicarse las especificaciones ' écnicas de la galeria filtrante y
de su instalacién.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

5.1. Rendimiento de fa galeria friltrante: Debera deszribir e! rendimiento del caudal
en /s de produccién.

5.2. Calidad del agua: Se debe presentar el analisis dz la calidad de agua en cuanto
a los parametros quimicos y fisicos y bacteriolégicos. Ei analisis debe realizarse
preferentemente, en un laboratorio acreditado. Si €l agua es para uso poblacional
o de consumo de personas de un uso productvo, ademas se hara analisis
bacterioldgico.

5.3. Aptitud de uso de agua: De la evaluacion de re sultados debe concluirse si el
agua tiene calidad adecuada para riego, potabilizacion, uso industrial, etc.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS.

Plano con la ubicacién UTM (WGS 84))

Plano de trazo, perfiles longitudinales y transversales.. De obras complementanas.
Cuadro con los resultados de los andlisis fisico - qui mico

. Clasificacién de agua para riego segun la C.E y el RAS.

. Analisis bacteriologicos (si es para uso poblacional c de consumo de personas)

La Memoria Descriptiva deberd ser refrendada por Ingeniero colegiado consuitor o
empresa consultora inscrita en la Autoridad Nacional Jel Agua.
. La Memoria Descriptiva debe de presentarse en originil, dos copias y CD 6 DVD




FORMATO ANEXO 10
CONTENIDO MINIMO PARA AUTORIZACION DE 20Z0 DE REEMPLAZO

1. ANTECEDENTES

Aspectos legales inherentes y/o legislacién aplicable a la actividad realizada.
Descripcién de la actividad realizada. Indicar la autorizacion obtenida o tramites para
su obtencién.

2. OBJETIVO

Un estudio de localizacidn de pozo permitird conocer las caracteristicas
geoleléctricas del subsuelo, con la finalidad de determinar la zona mas favorable
para la implementacién de una nueva obra de captacion de aguas subterraneas.

3. UBICACION GEOGRAFICA Y ACCESO

Esta informaciéon se referira al contexto geografico, donde se localiza el pozo
explotado. Su descripcién debera hacerse escrita y mediante planos, para poder
visualizar elementos como sector, distrito politico, provincia y departamento. Ubicarr
geograficamente el pozo, indicando las coordenad:s UTM (WGS 84), en plano
escala adecuada.

Respecto al acceso debe describir las principales via:. de acceso al pozo explotado.
y tiempo de viaje desde la capital de departamento mas proxima.

4. ESTUDIOS BASICOS

4.1 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION Y DE FUNCIONAMIENTO
DEL POZO A REEMPLAZAR

Antigliedad y disefio técnico del pozo

Informacion actual de la profundidad, caudal y régimen de expfotacion.
Caracteristicas técnicas del equipo de bombe >,

Estado de conservacién de la estructura.

Verticalidad y alineamiento.

Factores que afectan la produccion del pozo.

Justificacién técnica para reemplazo del pozo.

@mopao o

4.2 PROSPECCION GEOFISICA

Para distancias cortas o aledafas al pozo a reemplazar se utilizara los
resultados de este; para distancias mayores se r2alizaran como minimo en un
nimero de tres sondeos. La distancia entre los sondeos debe ser entre 150 a
200 m. En esta actividad debe presentar lo siguien e:

Cuadro con la interpretacion cuantitativa de los sondeos ejecutados.
Secciones geoeléctricas que cubra el area investigada.

Mapa de ubicacion de los sondeos .

Mapa del techo del basamento rocoso imperme able

Mapa del espesor del horizonte permeable satt rado

Mapa con las resistividades eiéctricas del horiz »nte saturado

4.3 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA



Se realizara conforme el numeral 2.3 del Format > Anexo 6.
4.4 PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS DEL ACUIFERO

Se presentaran los resultados del pozo a reemplazzr o se efectuara una prueba de
acuifero en el pozo vecino con la finalidad ce determinar los parametros
hidrogeoldgicos del acuifero, los mismos que seran ttilizados en la determinacién de
los radios de influencia.

Se deberan presentar los graficos de descenso y recuperacion de la prueba de
acuifero, indicando fecha de la prueba, nivel estatico, nivel dinamico al final de la
prueba, duracién total de bombeo, tiempo de recuperacion, nivel de recuperacion al
termino del registro, asi como la correspondiente in erpretacion con el método que
corresponde..

4.5 HIDROGEOQUIMICA

Se extraera una muestra de agua del pozo a reempl:izar o def mas cercano, para su
andlisis fisico quimico en laboratorio acreditado. Si el agua del pozo es para uso
poblacional o para consumo de personas propios de los usos productivos, ademas,
se debera presentar analisis bacteriolégico.

» Resultados de los analisis en formato del Laboratorio y en original.

» Diagramas de analisis de agua

» Diagramas de potabilidad de agua, de ser el caso

« Clasificacién de agua para riego segun la C.E y el RAS.

» Analisis bacteriologicos (si es para uso poblacional » consumo de personas).

4.6 DEMANDA DE AGUA

a) Si la explotacién del agua es con fines agricolas, debera sustentar su demanda
de agua en funcidn a las necesidades de agua de los cultivos, el mismo que debe
guardar concordancia con el area que se riega.

b) Para caso del uso poblacién, debera presentar el proyecto de abastecimiento de
agua, donde estén los calculos de la demanda pbiacional. El requerimiento de
agua debera basarse en caudal Ifs, y masa anual ¢ n m*/afio.

c) Para los otros usos, se debera adjuntar el plan d : produccion que demuestre la
necesidad de agua.

ANTEPROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION

Como resultado del estudio se debe indicar las condiciones hidrogeclogicas del area
investigada en el cual se ubicara el sector favorable para la perforacion del pozo,
presentar el disefo técnico preliminar del pozo proyectido a perforar

PROCESO CONSTRUCTIVO

Debe indicarse el método de perforacion a emplearse, las etapas de perforacion, tipo
de fluido, muestreo del material atravesado, procedimiento de sellado de capas no
deseadas y demas especificaciones técnicas.

En la implementacién de pozos tubulares es necetario el acondicionamiento de
accesorios para medicion de niveles y caudalometros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El consultor debe indicar los resuitados de las condicione; hidrogeolégicas del subsuelo,
las coordenadas UTM (WGS 84) de la ubicacion del poze proyectado, asi como también
su profundidad y diametro.

En las recomendaciones del estudio debe contemplarse lus consideraciones del proceso
constructivo de pozo. Asi como actividades de operaciéon y mantenimiento.

RELACION DE CUADROS

+ Cuadro de inventario de fuentes de aguas subterranzas
Radios de influencia
Resultados de los analisis quimicos.
Resultado de andlisis bacterioldgico.
Coordenadas de ubicacién de los sondeos eléctricos
Interpretacion cuantitativa de los sondeos eléctricos

RELACION DE FIGURAS, sin caracter restrictivo

Ubicacidn del area de estudio.
Mapa de Ubicacién de fuentes de agua subterranea 1/5,000, o 1/10,000 donde se muestre
la ubicacion de los pozos existentes, indicando el punto del posible pozo a perforar.
Prueba del acuifero o de bombeo
Diagrama de analisis de agua

°\~A°'°~4{o Diagrama de potabilidad del agua, de ser el caso

> . - L .

S Abg Romw*‘é, Disefio preliminar tentativo del pozo proyectado.
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Nota: 1)_E!/ estudio deberd ser refrendada por un Ingsniero colegiado y/o empresa
consultora Inscrita en la Autoridad Nacional del Agu: y ademds debe presentarse en
original y en formato digital.

\-)
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2) Para el trdmite de la licencia de uso de agua de un pozo se adjuntars a la solicitud
respectiva, una Memoria descriptiva que detalle: el proceso constructivo, la
profundidad def pozo, nivel estético, columna de agus, didmetro del pozo, caudal de
extraccién, equipo de bombeo y sus caracteristicas, acompafiado de un plano de
ubicacién del pozo y de construccién del pozo, a es>ala adecuada. Para el caso de
uso poblacional o de consumo de personas de un uso productivo, se presentara el
respectivo anélisis de agua bacteriolégico y fisico quinico.




FORMATO ANEXO N° 11

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EXCAVACION DE U\ POZO TAJO ABIERTO O
ARTESANAL

1. ANTECEDENTES

Aspectos legales inherentes y/o legislacion aplicable a la actividad para la cual se
requiere el agua.
Descripcion de la actividad a la que se destinara el agua del pozo a excavar.

2. OBJETIVO

La memoria descriptiva permitira conocer las caracteristicas de la zona en la cual se
excavara el pozo a tajo a abierto.

3. UBICACION GEOGRAFICA Y ACCESO

Debe indicar el sector, distrito politico, provincia y departamento, asi mismo las
coordenadas en UTM (WGS 84). Respecto al acceso debe describir las principales
vias que conducen a la zona de estudio.

4. ESTUDIOS BASICOS
INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRZNEA

Se registrara todas las fuentes de agua en un rad'o de 0.5 km. A las cuales se
tomara las caracteristicas técnicas, tales como: nivel estatico y dinamico del agua,
columna de agua, diametro del pozo, equipamiento, :stado, uso, entre otros.

Se presentara un cuadro con las caracteristicas técnicas de los pozos existentes
en un radio de 0.5 Km.

CALIDAD DEL AGUA

Se debe de presentar el analisis de |la calidad de agJa en cuanto a los parametros
quimicos, fisicos y bacteriolégicos, de un pozo alecafio al que pretende excavar.
De ser posible se presentara los graficos de los siguientes: Andlisis de agua
{Schoeller), Potabilidad del agua y Clasificacién del zgua para riego (segun el uso).

DISENO DEL POZO

Debe de presentar el disefio del pozo proyectado, |z s caracteristicas constructivas
y forma de ejecucion, adjuntando el plano a escala aldecuada.

5. VOLUMEN DE AGUA A EXPLOTAR

Si la extraccion de agua subterranea es con fines a¢ ropecuarios, debera sustentar
su demanda de agua en funcién a las necesidades ce agua de los cultivos y de los
animales a criar.

NCIONA,
“V gm0

Para caso de abastecimiento de las actividades di: subsistencia de las familias
rurales: uso agropecuario, domestico, etc., se deber: justificar las necesidades por
rubro: agropecuario, de las personas que se abasteciran de dicha fuente, etc.



El requerimiento de agua subterranea debera basa 'se en caudal it/seg, y régimen
-de explotacién (horas/dias, dias/semana, meses/af >, y masa anual en m*/afio.

ANEXOS.

1. Un plano con la ubicacién dei pozo, y los pozos aledaiios en un radio de 500 m. a la
redonda (en coordenadas UTM (WG84)) '
2. Cuadro con los resultados de los analisis fisico - quimico

. 1) La Memoria Descriptiva debe presentarse en original y dos copias refrendado por
ingeniero colegiado y habilltado

2) Para el tramite de la licencia de uso de agua de un pozo a tajo abierto se adjuntars
a la solicitud respectiva, una Memoria descripiva que detalle: el proceso
constructivo, la profundidad del pozo, nivel estédtico, columna de agua, didmetro del
pozo, caudal de extraccién, equipo de bombeo y sus caracteristicas; acompafiado de
un plano de ublcacién del pozo y de construccién de' pozo, a escala adecuada. Para
el caso de uso poblacional o de consumo de personas de los usos productivos, se
presentard el respectivo anéllsls de agua bacteriol6gh:o y fisico qufmico.




FORMATO ANEXO N° 12

MEMORIA DESCRIPTIVA QUE SUSTENTA LA AUTOR ZACION DE USO DE AGUA

1.
2

Objeto del proyecto

Ubicacion politica y geografica del punto donde va a captar las aguas, nombre de
ta fuente de agua, indicando si es natural o artificia . La ubicacion geografica debe
estar indicada en el sistema de coordenadas UTM (\WGS 84).

Breve descripcion de las acitividades del proyectc, que utilizaran el agua, y en
donde ademas debe precisar:

+ El volumen de agua requerido (m3) y la dotzcidn de agua a emplear (I/s),
desagregado en periodos mensuales 0 mayores

* Descripcion del medio y la forma de conduccién e las aguas.

s Medidas que adoptard para no causar in:onvenientes a los usuarios
establecidos.

e Si se va producir el vertimiento de las aguas excedentes y en qué lugar y cual
va a ser la calidad.

Cuando se trate de autorizacion de estudios o traba os exploratorios, ademas de la
descripcion, debera adjuntar el plan de exploracion o investigacién.

Indicar el plazo de la autorizacién, adjuntando el cronograma de ejecuciéon del
estudio u obras, el cual debe estar detallado.

Adjuntar el plano de ubicacion geografica del pre lio o lugar donde utilizara las
aguas, de la fuente de agua en coordenadas LTM y del probable punto de
captacion y devolucién, este Ultimo cuando corresponda.

Si ia captacion es de un canal existente, debera iidicar el nombre y adjuntar la
autorizacion del operador de la infraestructura hidraulica.

La memoria debe ser suscrita por un ingeniero especialista en recursos hidricos,
colegiado y habilitado.



FORMATO ANEXO N° 13

MEMORIA DESCRIPTIVA QUE SUSTENTA EL PERMISO DE USO DE AGUA PARA

1
2

46

EPOCAS DE SUPERAVIT HIiDHICO

. Objetivo
. Ubicacién politica y geogréfica: Indicaciéon de la fuente de agua, natural o

artificial y su ubicacioén en el sistema de coorder adas UTM (WGS 84).

. Justificaciéon de la demanda: El volumen de acua requerido (m®) y la dotacién

de agua a emplear (I/s).

. Descripcidn del medio y la forma de conduc:ién de las aguas, utilizacion,

medicién, avenamiento y las demas que fuzsen necesarios para el uso
eventual del recurso.

. Medidas que adoptara para no causar inconvenientes a los usuarios

establecidos.

. Plazo del permiso.

Plano de ubicacion geografica del predio o lugar de trabajo y de la fuente de

agua en coordenadas UTM del probable punto le captacion y devolucién, este

ultimo cuando corresponda.

. La memoria debe ser suscrita por un ingeriero especialista en recursos

hidricos, colegiado y habilitado.



FORMATO ANEXO N° 14

MEMORIA DESCRIPTIVA QUE SUSTENTA EL PERMISO DE USO DE AGUA
RESIDUAL

1. Objetivo

2. Ubicaciéon politica y geografica: Indicaciéon de la fuente de agua, natural o
artificial y su ubicacion en el sistema de coordenadas UTM (WGS 84).

3. Justificacién de la demanda: El volumen de ag.a requerido (m®) y la dotacién
de agua a emplear (I/s), desagregado en periodcs mensuales 0 mayores.

4. Evaluacion de la disponibilidad de agua residual con identificacion de la fuente,
caudal de agua y desagregado en periodos men suales o mayores.

5. Descripcion del medio y la forma de conduccién de las aguas, utilizacion,
medicién, avenamiento y las demas que fuosen necesarios para el uso
eventual del recurso.

6. Medidas que adoptara para no causar inconvenientes a los usuarios
establecidos.

7. Plazo del permiso.

8. Plano de ubicacién geografica del predio o lug:r de trabajo y de Ia fuente de
agua en coordenadas UTM del probable punto ¢ e captacion y devolucion, este
ultimo cuando corresponda.

9. La memoria debe ser suscrita por un ingenero especialista en recursos
hidricos, colegiado y habilitado.
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FORMATO ANEXO N° 15

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA REGULARIZACION DE LICENCIA DE USO DE AGUA
SUPERFICIAL

1. INTRODUCCION

Se presentara un resumen del uso al cual se destina el r2curso hidrico y las actividades
colaterales inherentes o que justificarian el procedimient) de regularizacion.

Es importante bosquejar los aspectos legales inherentes y/o legislacién aplicable a la
actividad a la cual se destinara el agua solicitada.

2. OBJETIVO

La memoria descriptiva permitird conocer las caracteristi:as de uso del agua superficial,
fuente de agua y actividad productiva.

3. UBICACION GEOGRAFICA Y ACCESO

Esta informacién se referira al contexto geografico, donde se localiza el punto de
captacion y zona de uso de agua. Su descripcién debe ‘4 hacerse escrita y mediante
planos, para poder visualizar elementos como secter, distrito politico, provincia y
departamento. Ubicar geograficamente los puntos de castacién y devolucién, de ser el
caso, indicando las coordenadas UTM (WGS 84), er plano escala adecuada. Se
recomienda en la memoria descriptiva adjuntar vistas fotograficas de los puntos de
captacion y predio o unidad operativa.

Respecto al acceso debe describir las principales vias di: acceso a la fuente de agua y
predio o0 unidad operativa y tiempo de viaje desde la capital de departamento mas
proxima.

4. DEMANDA DE AGUA

Si el uso es con fines agricolas, se debera sustentar 13 demanda en funcion de las
necesidades de los cultivos y del area a irrigar.

Para caso del uso poblacional, debera sustentar el ibastecimiento de agua, con
indicacién de los calculos de la demanda poblacional.

Para los otros usos, se deberd adjuntar el plan de produccion que demuestre la
necesidad de agua y record de consumo de la fuente de iigua.

5. DISPONIBILIDAD DE AGUA Y CALIDAD DE AGUA

Se demostrara la disponibilidad de agua que se pretende regularizar, sobre la base del
uso registrado e informacién verificable.

Se presentara los resultados del analisis fisico guimico realizado en laboratorio
acreditado. Si el agua es para uso poblacional o destinado al consumo de personas,
como parte del uso productivo, ademas, se debera presentar el analisis bacteriologico.

6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

Se describiran las obras construidas, las cuales son utilizadas; de manera individual y
colectiva. Tales como: Captacion, conduccién, utilizacion y d zvolucion.

48



RELACION DE FIGURAS

+ Ubicacion del area de estudio
» Diagrama de analisis de agua

RELACION DE CUADROS

» Resuitados de los analisis quimicos
» Resultado de analisis bacteriolégico (cuando corresponda a uso poblacional)




FORMATO ANEXO N° 16

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA REGULARIZACI(')N DE LICENCIA DE USO DE AGUA
SUBTERRANEA

1. INTRODUCCION

Se presentara un resumen del uso al cual se destina el ‘ecurso hidrico que se explota y
las actividades colaterales inherentes o que justficarian el procedimiento de
regularizacién.

Es importante bosquejar los aspectos legales inherentas y/o legislacion aplicable a la
actividad a la cual se destinara el agua solicitada.

Igualmente, se debe indicar ios tramites iniciados para |z perforacién del pozo.
2. OBJETIVO

Indicar para que se el pozo y el aprovechamiento del recurso hidrico.
3. UBICACION GEOGRAFICA Y ACCESO

Esta informacidn se referira al contexto geogréficc, donde se localiza el pozo
explotado. Su descripcién debera hacerse escrita y mediante planos, para poder
visualizar elementos como sector, distrito politico, provincia y departamento. Ubicarr
geograficamente el pozo, indicando las coordenadas UTM (WGB84), en plano escala
adecuada.

Respecto al acceso debe describir las principales vias le acceso al pozo explotado y
tiempo de viaje desde la capital de departamento mas pr3xima.

4. DESCRIPCION DE LA FUENTE DE AGUA
Debera contener las siguientes actividades:
4.1 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA

Implica la presentacion de las fuentes de agua en un radio no menor de 1 Km a
partir del pozo objeto de regularizacion: pozos, mar antiales y galerias filtrantes; y
su ubicacién en un planc a escala 1/5000 a 1/25000.

Debera obtener los datos técnicos de la fuente de agua, asi como a su uso y
régimen de explotacion, lo cual es plasmado en uvna ficha técnica de campo y
ubicados en un plano a escala adecuada. El resultatlo debera presentar un cuadro
con las caracteristicas técnicas de los pozos

La Actividad antes indicada se efectuara en los lugares donde no exista inventario
de aguas subterraneas efectuadas por la ex INRENA o la ANA.

La informacién a proporcionar en "cuadro de imrentario de fuentes de agua
subterranea", debe comprender como minimo lo sigu ente:

a. N° |RHS ( Inventario de Recursos Hidricos subterraneos)
b. Nombre del pozo

¢. Localidad

d. Ubicacion politica (Distrito, provincia y departarento)




e. Coordenadas
Cota del terreno
Perforacion
= Afio de perforacion

f.

a.

« Compania perforadora

¢ Tipo de pozo
¢ Profundidad inicial
» Profundidad actual
+ Diametro de la perforacién

« Diametro y espesor del entubado o revestimianto

h.Equipo de bombeo

* Motor :marca, tipo,HP

¢ Bomba : marca,tipo,BHP,didmetro descarga
Medicién de ios niveles de agua
+ Fecha de |las mediciones
« Punto de referencia sobre o debajo de la supzarficie del suelo
 Nivel estatico

« Cota del nivel estatico

e Nivel dinamico y tiempo de bombeo

Explotacién del pozo

» Estado del pozo
» Uso del pozo
+ Explotacion,

¢ Caudal

* Régimen de bombeo : horas/dia-dias/seman:i, meses/afio

*Volumen de explotacion.
» Conductividad eléctrica del agua

Cuadro de inventario de fuentes de a jua subterranea

oo PERFORACIN PO EOVEED NVELESDEL (LAY CADAL = ELOTACIN
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4.2 PARAMETROS HIDROGEOLOGICOS DEL ACUIFERO

Se efectuara una prueba de acuifero en el pozo objzto de regularizacién o en otro

pozo vecino con la finalidad de determinar fos piarametros hidrogeoldgicos del
acuifero, los mismos que seran utilizados en la di:terminacion de los radios de

influencia.

{'-J__ Se deberan presentar los graficos de descenso y recuperacion de la prueba de
acuifero, indicando fecha de la prueba, nivel estatico, nivel dinamico al final de la
prueba, duracién total de bombeo, tiempo de recupeiacién, nivel de recuperacion al
término del registro, asi como la correspondiente int 2rpretacion con el metodo que
corresponde.

Se extraera una muestra de agua del pozo obje o de regularizacion, para su
analisis fisico quimico en laboratorio acreditado. Si el agua del pozo es para uso



poblacional o destinado al consumo de personas, como parte del uso productivo,
ademas, se debera presentar el analisis bacteriolég co. Debiendo detaliar:

Cuadro con los resultados del laboratorio en original.

Diagramas de analisis de agua

Diagramas de potabilidad de agua, de ser el caso.

Clasificacion de agua para riego segun la C.I: y el RAS, de ser el caso.
Analisis bacteriolégicos (sélo para uso pobi: cional y consumo de personas
en cualquier actividad productiva)

¢ o & o 9

4.4 CARACTERISTICAS DEL POZO
a. Perfll litologico

Presentar el perfil litolégico del terreno describii:ndo las caracteristicas de las
muestras extruidas durante la perforacion.

b. Disefio Técnico

Presentar el disefic técnico del pozo, mostrando Ila profundidad,
dimensionamiento y caracteristicas técnicas del entubado vy filtros.

De ser un pozo comprobado debidamente que s antiguo y que no se cuenta
con esta informacién el consultor debera descibir técnicamente la situacion
litoldgica y disefio del pozo con las caracteristicas encontradas.

c. Curva de rendimiento

Con indicacién del nivel estatico, de los caulales de explotacion - niveles
dinamicos y tiempos por cada régimen indicacion del caudal explotable.

4.5 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO

Describir las caracteristicas del equipo (motor y bomba}, medidor de caudal,
estado de las tuberias y filtros, otros, segln el u:;o del pozo.

D,
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Si la explotacion del agua subterranea es ccn fines agricolas, se debera
sustentar la demanda en funcién de las necesidades de los cultivos y det area

a irrigar.

Para caso del uso poblacional, debera sustentar el abastecimiento de agua,
con indicacién de los célculos de la demanda po jacional.

Para los otros usos, se debera adjuntar el plan de produccién que demuestre
la necesidad de agua.

4.6.2 VOLUMEN DE EXPLOTACION.

El caudal de explotacion reflejara las necesidades de la actividad economica y
medida a través de un caudaidometro.




El caudal de explotacion debe ser expresado en I/s; el régimen de explotacién

en: horas/dias, dias/semana, meses/afio, y la masa o volumen anual en
3 o~

m*/ano.

RELACION DE FIGURAS

« Ubicacion del area de estudio

¢ Mapa de Ubicacion de fuentes de agua subterrdnea 1/10,000, o 1/25,000 donde se
muestre la ubicacidn de los pozos existentes.

Prueba que demuestre la no interferencia: de: acuifero o de bombeo.

Diagrama de analisis de agua.

Diagrama de potabilidad del agua, de ser el c:aso.

Se recomienda adjuntar vistas fotograficas d:l pozo.

RELACION DE CUADROS

Cuadro de inventario de fuentes de aguas subterraneas
Radios de influencia

Resultados de los analisis quimicos

Resuitado de analisis bacteriolégico

Nota: La Memoria Descriptiva deberd estar refrendada por consultor y/o empresa consultora
inscrita en el Registro de Consultores de la Autoridad Nacional del Agua.
La Memoria Descriptiva debe de presentarse en origir al y una copia.



FORMATO ANEXO N’ 17

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA REGULARIZAR UN POZO A TAJO ABIERTO O
ARTESANAL

1. INTRODUCCION

Breve resumen de la situacién de uso de agua que se solicita, indicando una breve
descripcidon de [a necesidad de las aguas solicitad:is. Aspectos legales inherentes
y/o legislacion aplicable a ia actividad realizada.

2. OBJETIVO

El presente documento técnico tiene como objetivo principal la regularizacion de la
licencia de uso de agua subterranea de un pozo a t:jo abierto o artesanal.

3. DESCRIPCION

En esta memoria se presentara informacion referir:1 al contexto geografico, donde
se |ocaliza el pozo. La descripcién debera hacerse ascrita y mediante planos, para
poder visualizar elementos como sector, distrito politico, provincia y departamento.
Ubicar geograficamente el pozo, indicando las c¢rordenadas UTM (WG84), en
plano escala adecuada.

Respecto al acceso debe describir las principales v as que conducen a la zona de
ubicacién del pozo.

En relacién al pozo se describira lo siguiente:

e Profundidad y diametro: profundidad total, diametro del pozo, punto de
referencia, nivel estatico, nivel dinamico, columna de agua explotable.

+ Estado actual del Pozo: Ubicacién (en coorde nadas UTM: W(GS84), cota del
terreno, material de construccion, estado constructivo actual, etc.

» Indicar las caracteristicas del equipo de bonmbeo (dimensionamiento y tipo
de motor y bomba).

Sobre la calidad del agua: Se debe presentar el an ilisis de la calidad de agua en
cuanto a los parametros quimicos, fisicos y bezcterioldgicos, este Ultimo es
indispensable cuando el agua se destina a uso pablacional y para el consumo
domestico.

En relacién al caudal del pozo: debera especificarse a metodologia de calculo y los
resultados. Detallando expresamente el caudal de e:plotacion en I/s, el régimen de
explotacion, expresado en: horas/dias, dias/ semiina, meses/afio, asi como el
volumen anual extraido en m*/afio.

+ sbobre el equipamiento de! pozo, Indicar las carac eristicas del equipo, tuberias
diametro y fongitud) v filtros {diametro, longitud y uticacién), caracteristicas y tipo
de bomba y motor y caracteristicas de la estructura ce proteccién del pozo (caseta)
y su implementacién (opcional si existiese).

Demanda de agua, se debera sustentar la demand: de agua, teniendo en cuenta
las siguientes situaciones:




a Si la explotacién de agua es destinado a s:tisfacer pequenas actividades
agropecuarias de subsistencia o de uso de agua para satisfacer las necesidades
de sostenimiento de la familia rural, se debera si stentar la demanda de agua en
funcion a las necesidades de agua de los :ultivos o de la actividad de
subsistencia y de las personas que integran la fa nilia rural.

b Para los otros usos, se debera adjuntar el plan ce produccién que demuestre la
necesidad de agua.

Se recomienda en la memoria descriptiva adjuntar v stas fotograficas del pozo.

ANEXOS.

1. Un plano con la ubicacién del pozo con indicacidn de la caracteristica de los pozos
aledafios en un radio de 300 m (en coordenadas UTM (NGS84).

Cuadro con los resultados de los analisis fisico — quim co y bacterioldgico {este Ultimo
cuando las aguas abasteceran personas).

Nota: La Memoria Descriptiva debe presentarse en origini y dos copias refrendado por
ingenlero colegiado y habilitado
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