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MINA ANTAMINA – INFORMACION GENERAL

• Mina a tajo abierto | Productora Polimetálica (Cu-Zn-Pb-Ag-Mo-Bi) | 
Concesión de beneficio de 170 KTPD.

• Localizada a 4,300 msnm | A 420 Km de Lima | Yanacancha, Distrito de San 
Marcos, Prov Huari, Ancash.
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PRINCIPALES OPERACIONES

Mina

Embarque

Concentradora
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MINERODUCTO
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UBICACIÓN Y RECORRIDO
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Recorrido Mineroducto

Cordillera

Valle

Desierto Costero
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ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Tubería

Longitud 304km

Diámetro 10”/9”/8”

Clase bridas ANSI 1500

Calidad API5L-X65

Revestimiento Interior HDPE

Revestimiento Exterior HDPE

Estaciones:

Bombeo 1

Monitoreo 4

Válvulas 2

Disipadoras 3

Bombas

Marca: Wirth

Tipo: TPK 71/2x14-2200

Desplazamiento: 2205 LPM

Presión Máxima: 251.7 Bar

Cantidad: 4

Concentrado:

Concentración: 57-65%

Gravedad especifica: 4.2
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Tanques de Almacenamiento

Capacidad: 25,000 TMS

19,085m3

PS1 - PC

PMS1 PMS2-PC PMS3

Perfil de terreno

VS1 - PCVS2VS3VS4-PC

TS1-PCPMS4
CPS1 Tanques de Almacenamiento

Capacidad: 7,500m3

Yanacancha

PPL

ESQUEMA DE TRANSPORTE

http://www.bing.com/images/search?q=storage+tank&view=detailv2&qft=+filterui:photo-animatedgif&id=80B407D5DAA2B0008A23FA69A0C67DCDA51819FF&selectedIndex=18&ccid=G4Cpnr1j&simid=608037902563476882&thid=OIP.M1b80a99ebd639b8450edf2a01709c5b5o0
http://www.bing.com/images/search?q=storage+tank&view=detailv2&qft=+filterui:photo-animatedgif&id=80B407D5DAA2B0008A23FA69A0C67DCDA51819FF&selectedIndex=18&ccid=G4Cpnr1j&simid=608037902563476882&thid=OIP.M1b80a99ebd639b8450edf2a01709c5b5o0
http://www.bing.com/images/search?q=centrifugal+pump&view=detailv2&qft=+filterui:photo-animatedgif&id=C3ACE22665118879210066E86D255D6E60AAEB62&selectedIndex=53&ccid=3q20N5ia&simid=608004771178808102&thid=OIP.Mdeadb437989a0a215168546620a438d7o0
http://www.bing.com/images/search?q=pump&view=detailv2&qft=+filterui:photo-animatedgif&id=49BC25DC5175FB392C783DD41E3F96105B3E8431&selectedIndex=14&ccid=XSlDRB1p&simid=607999471197949124&thid=OIP.M5d2943441d6949deec54c0ca205d5730o0
http://www.bing.com/images/search?q=pressure+gage&view=detailv2&&id=3C24D219C525499615F014BB5233D662AAAB72FB&selectedIndex=4&ccid=wnfNxZnw&simid=608006497755923531&thid=OIP.Mc277cdc599f0644811effd597f41bd17o0
http://www.bing.com/images/search?q=pressure+gage&view=detailv2&&id=3C24D219C525499615F014BB5233D662AAAB72FB&selectedIndex=4&ccid=wnfNxZnw&simid=608006497755923531&thid=OIP.Mc277cdc599f0644811effd597f41bd17o0
http://www.bing.com/images/search?q=pressure+gage&view=detailv2&&id=3C24D219C525499615F014BB5233D662AAAB72FB&selectedIndex=4&ccid=wnfNxZnw&simid=608006497755923531&thid=OIP.Mc277cdc599f0644811effd597f41bd17o0
http://www.bing.com/images/search?q=pressure+gage&view=detailv2&&id=3C24D219C525499615F014BB5233D662AAAB72FB&selectedIndex=4&ccid=wnfNxZnw&simid=608006497755923531&thid=OIP.Mc277cdc599f0644811effd597f41bd17o0
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PERFIL HIDRAULICO
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VS 1

ESTACIONES DE CONTROL

VS 2

VS 3
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PUERTO PUNTA LOBITOS
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UBICACIÓN

Puerto Punta Lobitos se ubica a 290 Km al norte de Lima, en la Provincia de 
Huarmey, en la Eco región del Desierto del Pacífico (desde la orilla hasta los 
1,000 msnm).

Zona de Vida del Desierto Subtropical Árido (INRENA, 1996)

CLIMA

La temperatura mensual promedio: varía de 14ºC a 23ºC. 

La mayor temperatura promedio registrada en un mes fue de 27.3ºC y la más 

baja fue de 8.6ºC.

Precipitación pluvial total: entre 5 mm y 8 mm/año. 

Dirección prevaleciente del viento: de sur a oeste.

Máxima velocidad de viento: 7 m/s (equivale a 25.2 km/h)

Valor mensual promedio: 4.2 m/s. (equivale a 15.12 km/h)

PROYECTO DE IRRIGACION
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OPERACIONES PORTUARIAS

Recepción Almacenamiento 

de  concentrados

Filtración Embarque
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PROCESO DE FILTRADO

• 4 Filtros a presión Larox

• Cada uno de 132 m2 de 

superficie filtrante

• 66 tph de capacidad 

filtrante (264 tph total)

• 8.5 a 9.5% humedad 

del producto 

• Edificio de Filtros 

diseñado para evitar 

fugas de polvos
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A Pozas de 

Irrigación y 

Plantación
Efluentes Tratados

Filtro de Arena

Clarificador 

de 

Efluentes

Poza de Efluentes 

5 000 m3
Destrucción de 

Cianuro y 

remoción metales 

disueltos:

H2O2, CuSO4, 

Ca(OH)2

Del Clarificador 

de Cu y drenajes

A Tanque 

de Almacenamiento

de Cobre

CIRCUITO DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Tanques de 

reacción
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TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES

• Caudal de Proceso : 225 m3/h

• Peróxido de Hidrógeno.-Empleado para la

oxidación de los complejos metálicos como

Cu(CN)4
-2, Zn(CN)4

-2,Ag(CN)2
-1.

• Sulfato de Cobre.-Empleado como

catalizador para la precipitación del

Ferrocianuro Fe(CN)6
-4.

• Oxido de Calcio.-Empleado como regulador

de pH y ayuda a precipitar los metales en

forma de hidróxidos Cu(OH)2.

• Coagulante.-Empleado para agrupar

partículas finas en suspensión.

• Floculante.-Empleado para sedimentar los

flóculos formados .

• Acido Sulfúrico.-Modificador del pH.

• Residuos sólidos: Son devueltos a los 

tanques de almacenamiento para su 

posterior filtración.
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POZAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA

A partir de noviembre de 2006 

se puso en operación la Poza 

N° 2, de 280,000 m3 de 

capacidad. Se riega menos en 

invierno con 3,500 m3/día (42 

l/s) y en mayor cantidad en 

verano con 7,000 m3/día (84 l/s) 

con lo cual se mejoró el balance 

hídrico del bosque.

• Poza 1: 30,000m3 

• Poza 2: 280,000 m3

• Balance de Agua permanente 

(simulación de stress hídrico).



PROYECTO DE IRRIGACION PPL 
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ALCANCES

Antes del inicio de las operaciones en PPL se estimó que se utilizarían 

un promedio de 4500 m3/día de agua de proceso tratada y para su 

disposición se evaluaron las siguientes alternativas:

• Disposición al mar

• Evaporación pasiva desde piscinas

• Infiltración al acuífero

• Evapotranspiración a través de plantación forestal 
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OBJETIVOS

OBJETIVOS PRINCIPAL

 Disipar el agua proveniente del proceso de transporte de
concentrado de manera segura, efectiva a través de la
evapotranspiración.

 Establecer una plantación forestal en terrenos eriazos que genere
investigación, captura de carbono y empleo local.

ESTUDIOS PRELIMINARES

 Geológico, hidrogeológico, hidrológico, suelos, meteorológicos, 

topográfico, sistema de riego, simulación y selección de especies.

SELECCIÓN DE ESPECIES

 la disponibilidad, consumo de agua, resistencia a la salinidad, a la 

brisa marina, a fuertes vientos y suelos pobres
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CARACTERISTICAS

 Superficie plantada de 170 Has.

 Densidad 1 111 árboles /ha

 Volumen de consumo de agua 52 lt/s.

 Zona A con una superficie de 66 ha y 12 sectores 

de riego; y zona B con 104 ha y 17 sectores de 

riego. 

 Población aprox.188,870 ejemplares. Diversidad 

14 sp. 58 % nativas 42 % exóticas

 Sistema de riego: por microaspersión 1,565,000 
m3/año en 



SapoteEucalipto

TamarixAlgarrobo

Casuarina

Acacia

Mioporo

Palo verde

Tara

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Acacia (41%) Acacia saligna

Algarrobo (25%) Prosopis pallida

Tamarix (20%) Tamarix gallica

Huarango Acacia macracantha

Casuarina Casuarina equisetifolia

Palo verde Parkinsonia aculeata

Molle costeno Schinus terebenthifolius

Eucalipto Eucalyptus globulus

Eucalipto Eucalyptus camaldulensis

Leucaena Leucaena leucocephala

Mioporo Myoporum laetum

Ciprés Cupressus sp.

Tara Caesalpinia spinosa
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MONITOREOS AMBIENTALES
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AGUA SUPERFICIAL

 Calidad de Agua
 pH
 Tº
 Conductividad
 Metales

 Frecuencia
 Diaria (control interno)
 Semanal

AF-A: Descarga del sistema de 

tratamiento de aguas de proceso 

(utilizada en la forestación).

Límites Máximos Permisibles para

la descarga de efluentes líquidos

de Actividades Minero

Metalúrgicas:

Decreto Supremo No. 010-2010-

MINAM
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AGUAS SUBTERRANEAS

 Niveles
 Calidad

 pH
 Conductividad
 Metales
 Parametros

fisicoquimicos
 Frecuencia

 Semanal
 Mensual
 Trimestral

• Monitoreos en conjunto

– Fiscalización OEFA

– Conjunto Comité de Huarmey 

(DIGESA y ALA)
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CALIDAD DE SUELOS

 Calidad
 pH
 Conductividad
 Salinidad
 Metales
 Parametros

fisicoquimicos
 Frecuencia

 Anual
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METEOROLOGIA

 Temperatura
 Velocidad de viento
 Dirección de viento
 Humedad
 Temperatura
 Presión barométrica
 Precipitación
 Evaporación
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DEMANDA ANUAL DE AGUA
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BENEFICIOS OBTENIDOS

 PRODUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA: 

Las hojas secas y restos vegetativos se descomponen y se transforman 
en materia orgánica, capa de suelo que en esta zona no existe.

 MEJORA LA ESTRUCTURA DEL SUELO:

La incorporación de la materia orgánica al suelo evita la compactación
mejorando su estructura y dándole aireación a las raíces.

 HABITAT PARA LA VIDA SILVESTRE: 

Proveen el ambiente adecuado para el desarrollo de variadas formas de 
vida tales como aves, zorros, serpientes e insectos polinizadores entre 
otros.

 PURIFICACIÓN DEL AIRE: 

Sirven como filtros naturales purificando el aire ya que absorven gases 
tóxicos, captan partículas en suspensión y producen oxígeno.
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• COMBATEN EL EFECTO INVERNADERO: 

Los árboles absorven el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en la 
madera reduciendo el calentamiento en la atmósfera.

Durante estos 16 años, la forestación ha absorbido aproximadamente
20,804.81 t de CO2 anualmente.

• PROVEEN COMBUSTIBLE:

Los árboles constituyen una fuente de energía ya que las ramas 
gruesas, producto de las podas, son donadas a RR.CC para los 
comedores de la zona. 

• AÍSLANTE DE RUIDOS: 

Funcionan como aisladores y absorbentes de ondas sonoras
producidas por vehículos, industrias, etc

• GENERACION DE EMPLEO:

La plantación forestal ha beneficiado a 24 familias de la zona de 
Huarmey. Así mismo, los trabajadores han recibido capacitación en
temas específicos de acuerdo al tyrabajo que realizan. 
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¡Gracias!



Oficinas Lima

AV. AVENIDA EL DERBY #055 
Edificio Cronos
TORRE 1 Piso 8
SURCO

comunicaciones@antamina.com
+511 217-3000

Dirección Email

Redes sociales

@Antamina_Peru

@MineraAntamina

@CanalAntamina

Oficinas Operativas

Campamento Yanacancha S/N
Distrito de San Marcos - Huari
Ancash

mailto:comunicaciones@antamina.com

